
542 HPPE Palm Fit

Polyethylenstrickgewebe

Polyurethanbeschichtung

BESCHREIBUNG

•

Beschichtete Innenhand

• Elastisches Bündchen

• Standardoberfläche

• Unbehandelt

• Hochleistungspolyethylen (HPPE)

• Anatomische Form

• Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

• Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem

Schnittschutz und hoher Abriebfestigkeit

• Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit

• Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung

• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr

Griffsicherheit

• Minimales Allergierisiko

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Keine Hautreizungen durch Nähte

LIEFERBARE GRÖßEN

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 210-260
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 10/200
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Weiß/weiß

VERWENDUNGSHINWEISE

• Nicht bei chemischen, elektrischen oder thermischen Risiken verwenden.

• Handschuhe aus ausgesprochen zugfestem Material; nicht verwenden, wenn

die Gefahr des Erfasstwerdens durch Maschinen besteht.

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen.

• Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen

Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis

nach der dritten Wäsche erhalten.
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4342

ABRIEB

0 1 2 3 4

WEITERREIßKRAFT

0 1 2 3 4

SCHNITT

0 1 2 3 4 5 

DURCHSTICHKRAFT

0 1 2 3 4 


