
EIGENSCHAFTEN
•	Latex-Crinkle-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern
•	Acryl-Frotteeträger (7 Gauge) 
•	Elastische gestrickte Handgelenksmanschette
•	Vollbeschichteter Daumen für zusätzliche Sicherheit
•	Weiches und komfortables Futter
•	Hervorragende Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen 
aufgrund des gerippten Profils der Latexbeschichtung

•	Besonders gut sichtbar durch den fluoreszierenden gelben Träger
•	Der Handschuh speichert die Körperwärme und eignet sich daher 
hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen

Artikelnummer:  1.47.185.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH
•	Baugewerbe
•	Industrie
•	Transport & Logistik
•	Straßenbau
•	Wartung
•	Offshore

FARBE
Blau/fluoreszierendes Gelb
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GRÖSSEN
8/M bis 10/XL

VERPACKUNG
•	1 Paar pro Kopfkarte
•	12 Paar im Bündel
•	72 Paar in Umverpackung

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten 
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. 
OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt 
gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten. 

COLD-GRIP
47-185

GRIP COLD FIT

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016
+A1:2018

2241X

EN 407:2020

X1XXXX

EN 511:2006

X2X



LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort 
und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt 
werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. 
Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand 
nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body nr. 0075), 
4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf 
den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

IHR LIEFERANT:

GRÖSSE ARTIKELNR.
EAN-CODE 1 PAAR 
(KOPFKARTE)

EAN-CODE
12 PAAR (BÜNDEL)

EAN-CODE
72 PAAR (UMVERPACKUNG)

8/M 1.47.185.08 8718249009327 8718249009334 8718249036880

9/L 1.47.185.09 8718249009358 8718249009365 8718249036897

10/XL 1.47.185.10 8718249009389 8718249009396 8718249036903
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ARTIKELINFORMATION

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten 
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. 
OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt 
gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten. 

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL

COLD-GRIP 47-180
Art.nr. 1.47.180.00

FARBE BESATZ

Größen 8/M 9/L 10/XL

Farbe Besatz Grün Blau Grau

X-GRIP-THERMO 51-850
Art.nr. 1.51.850.00

Protection contre les risques mécaniques
A = Résistance à l’abrasion (0-4)
B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
C = Résistance à la déchirure (0-4)
D = Résistance à la perforation (0-4)
E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997 (A à F)
F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Protection contre la chaleur et les risques d’incendie
A = Propagation limitée des flammes (0-4)  
B = Chaleur de contact (0-4)  
C = Chaleur par convection (0-4) 
D = Chaleur rayonnante (0-4) 
E = Petites gouttes de métal en fusion (0-4)  
F = Grosses gouttes de métal en fusion (0-4)

Protection contre le froid
A = Froid rayonnant (0-4)  
B = Froid de contact (0-4)  
C = Étanchéité (0-1) 
 
Note : X = Non testé ou non applicable
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