Tyto rukavice jsou uréeny k ochrané rukou a &asti rukou pfed mechanickymi riziky.
Spliiuji evropskou smérnici 89/686/EHS.

Tyto rukavice nepouzivejte s chemickymi produkty. Tyto rukavice nelze pouzivat pfi praci
s pilkovymi nozi, kde existuje moznost jejich zachyceni pohyblivymi ¢astmi, protoze maji
vysokou odolnost proti roztrzeni. Nebo pfi praci s otevienym ohném, kdyz ma vysledek
bodu A normy EN 407 hodnotu 1 nebo 2.

Pokud je znamo, tyto rukavice neobsahuiji Zadné slozky, které by mohly zpUsobit alergie.
Zadné pozadavky na drzbu nebo uskladnéni. Chranéna je dlaf ruky.

EN 388: A = odér (0-4) B = odolnost proti profiznuti (0-5)
C = odolnost proti roztrzeni (0-4) D = propichnuti (0-4)

EN 407: A = hoflavost (0-4) B = kontaktni teplo (0-4) C = konvekeni teplo (0-4)
D = radia¢ni (salavé) teplo (0-4) E = malé rozstfiky roztaveného kovu (0-4)
F = velkd mnozstvi roztaveného kovu (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=aceton (0-6) C=acetonitril (0-6) D=dichlorometan (0-6) E=sirouhlik
(0-6) F=toluen (0-6) G=dietylamin (0-6) H=tetrahydrofuran (0-6) I=etylacetat (0-6)
J=n-heptan (0-6) K= hydroxid sodny 40% (0-6) L=kyselina sirova 96% (0-6)

EN 511: A = konvekeéni chlad (0-4) B = kontaktni chlad (0-4)
C = propustnost vody (0-1)

Disse handsker er beregnet til at beskytte haenderne eller dele af haenderne mod mekani-
ske farer. De er i overensstemmelse med EU'’s direktiv 89/686/EEC.

Disse handsker ma ikke bruges sammen med kemiske produkter. Handskerne ma ikke
bruges, nar der arbejdes med knive med takkede kanter, nar der er risiko for, at de kan
haenge fast i bevaegelige dele, da de har en stor modstandsdygtighed mod at blive

revet i stykker, eller nar der arbejdes med aben ild, nar resultat 1 eller 2 er under A af
EN407.

Sa vidt vides indeholder disse handsker ikke nogen komponenter, der kan fremkalde
allergier.Ingen krav til vedligeholdelse eller opbevaring. Beskyttelsen geelder handfladen.

EN388: A = Afskrabning (0-4) B = Skaeremodstand (O-5) C = Slidstyrke (0-4)
D = Perforering (0-4)

EN407:A= (0-4)B= (0-4)
C = Varmekonvektion (0-4) D = Varmestraling (0-4) E = Sma metalpartikler (0-4)
F = Store metalpartikler (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=acetone (0-6) C=acetonitril (0-6) D=dichlormetan (0-6)
carbondisulfid (0-6) F=toluen (0-6) G= diethylamin (0-6) H= tetrahydrofuran (0-6)
I= ethyl acetat (0-6) J= n-heptan (0-6) K= natriumhydroxid 40 % (0-6) L= svovisyre 96
% (0-6)

EN511: A = Kuldekonvektion (0-4) B = Kuldekontakt (0-4)
C = Vandpermeabilitet (0-1)
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EN 420+A1:2009

Velikost, Storrelse, GroRe, MéyeBog, Tamarfio, Suurus, Koko,

Diese Handschuhe sind fiir den Schutz der Hande oder von Handbereichen vor mecha-
nischen Gefahren vorgesehen. Sie erfiillen die Europaische Richtlinie 89/686/EWG. Die
Handschuhe nicht mit chemischen Produkten verwenden. Handschuhe mit einer hohen
Reif¥festigkeit diirfen bei der Arbeit mit Messern, die (iber gezackte Klingen verfiigen,
nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Kompo-
nenten erfasst werden. Sie dirfen ferner nicht bei der Arbeit mit offener Flamme verwen-
det werden, wenn das Ergebnis unter A gemaR EN407 1 oder 2 ist.

So weit bekannt ist, enthalten diese Handschuhe keine allergieauslésenden Inhaltsstoffe.
Keine Wartungs- oder Lagerungsvoraussetzungen. Das Produkt bietet einen Schutz der
Handflache.

EN388: A = Abrieb (0-4) B = Scf i (0-5)C=
D = Perforation (0-4)

it (0-4)

EN407: A = Entflammbarkeit (0-4) B = Kontakt mit Warme (0-4)
C = Warmekonvektion (0-4) D = Warmestrahlung (0-4)
E = Kleine Metallpartikel (0-4) F = GroRe Metallpartikel (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= Methanol (0-6) B = Aceton (0-6) C = Acetonitril (0-6) D = Dichloromethan (0-6)
E = Kohlenstoffdisulfid (0-6) F = Toluen (0-6) G = Diethylamin (0-6)

H = Tetrahydrofuran (0-6) | = Ethylacetat (0-6) J = n-Heptan (0-6)

K = Natriumhydroxid 40% (0-6) L = Schwefelsdure 96% (0-6)

EN511: A = Kaltekonvektion (0-4) B = Kontakt mit Kalte (0-4)
C = Wasserpermeabilitat (0-1)

Pointure, Size, Veli¢ina, Méret, Taglia, Dydis, Izmérs, Maat,
Sterrelse, Rozmiar, Tamanho, Dimensiune, Paavep,
Storlek, Velkost, Velikost, Olgii:
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EN388:2003 EN511:2006

2231
ABCD

X1X
ABC

AuTA Ta yavTia gival oxedIaopéva yia TNV TTPOoTACI TWY XEPIWV ) HEPWY TWV XEPILV
ammd unxavikoug 0 . Eival oupg pe v Ei likry O8nyia OK.
Mn XPnOIPOTIOIEITE QUTA Ta YAVTIG PE XNMIKG TTpoiovTa. Ta yavTia Sev TIpéTrel va
XPNOIPOTIOIUVTAI KATA TNV EPYATTa HE OBOVTWTES AKHEG HOXAIPIWV, OTIOU UTTAPXE!
KiVOUVOG va HayKWOooUuV OE KIVOUPEVA PEPN, OTaV £X0UV PEYAAN avTOXT| OTO OKIgIHO.

‘H karé v epyacia pe yupvi Adya 6tav 1o amotéAeopa Twy 1 A 2 gival utd 1o ATng
EN407.

AT’ 600 gival yvwoTd, auTd Ta YavTia Sev TIEPIEXOUV OUTTATIKG TTOU TTPOKaAOUV
aMepyieg. Aev UTIPXOUV ATTAITATEIG GUVTAPNONG 1 aTToBrikeuong. H TpoaTaadia 1oxUel
yia TNV TTaAGun Tou Xepiou

EN388: A = exTpIBr (0-4) B = avroxn ot koyipara (O-5)

C = avroyr oTo okiolpo (0-4) D = diatpnon (0-4)

EN407: A = EugAektotnTa (0-4) B = Emagri 6epudtrag (0-4)
C = Metagopa Beppotntag (0-4) D = AkTivoBoAia BeppoTnTag (0-4)
E = petaAikd owparidia (0-4) F = peyaha petaAikd owparidia (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=pebavoin (0-6) B=akeTdvn (0-6) C=akeToviTpiAio (0-6) D=8ixAwpopebavio (0-6)
16e10Ux0G GvBpakag (0-6) F=TohoudAn (0-6) G=diaiBuAapivn (0-6)
H=teTpaiidpogoupavn (0-6) I=0&ikd aiBuAio (0-6) J=n-eTrTavio (0-6) K=kauoTiké vaTpio
40% (0-6) L=Benké ogu 96% (0-6)

EN511: A = petagopd yuxoug (0-4) B = Wuypr emragry (0-4)
C = udporrepatomra (0-1)
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Estos guantes se han disefiado para proteger las manos o parte de las manos ante
riesgos mecanicos. Cumplen la Directiva europea 89/686/CEE.

Estos guantes no deben usarse con productos quimicos. Los guantes no deben usarse
cuando se trabaje con los bordes dentados de cuchillos si existe la posibilidad de que
puedan quedar atrapados por elementos méviles y tienen una elevada resistencia

al desgarro. O cuando se trabaje con una llama descubierta si el resultado 1 0 2
corresponde al apartado A de EN407. Por lo que se sabe, estos guantes no contienen
componentes que puedan provocar alergias.No tienen requisitos especiales en cuanto a
mantenimiento o almacenamiento. La proteccion se aplica a la palma de la mano.

EN388: A = Abrasion (0-4) B = Resistencia al corte (0-5)
C = Resistencia al desgarro (0-4) D = Perforacion (0-4)

EN407: A = Inflamabilidad (0-4) B = Contacto con calor (0-4)
C = Conveccion de calor (0-4) D = Radiacion de calor (0-4)
E = Particulas metalicas pequenas (0-4) F = Particulas metalicas grandes (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanol (0-6) B=acetona (0-6) C = acetonitrilo (0-6) D = diclorometano (0-6)
E = disulfuro de carbono (0-6) F = tolueno (0-6) G = dietilamina (0-6)

H = tetrahidrofurano (0-6) I=acetato de etilo (0-6) J = n-heptano (0-6)

K = hidroxido de sodio 40% (0-6) L=4cido sulfdrico 96% (0-6)

EN511: A = Conveccion de frio (0-4) B = Contacto con frio (0-4)
C = Permeabilidad al agua (0-1)

- Ces gants sont congus pour protéger les mains ou parties des mains des risques mécan-
iques. Ils sont conformes a la directive européenne 89/686/CEE.

Ne pas utiliser ces gants avec des produits chimiques. Les gants ne doivent pas étre
utilisés lors d'un travail avec des couteaux aux bords dentelés quand il y a risque qu'ils
soient agrippés par des piéces mobiles, car ils sont dotés d’une grande résistance a la
déchirure. Ou encore lors d'un travail avec une flamme nue lorsque le résultat 1 ou 2 est
inférieur a A de EN407.

Dans toute la mesure des connaissances actuelles, ces gants ne contiennent pas de
composants qui pourraient provoquer des allergies. Aucune exigence en matiére de
maintenance ou de stockage. Il y a protection de la paume de la main.

EN388 : A = abrasion (0-4) B = résistance a la coupe (O-5)

C = résistance a la déchirure (0-4) D = perforation(0-4)

EN407 : A = Inflammabilité (0-4) B = Contact a la chaleur (0-4)
C = Convection calorifique (0-4) D = Rayonnnement thermique (0-4)
E = petites particules métalliques (0-4) F = grandes particules métalliques (0-4)

EN 374-1 : ABCDEFGHIJKL

A =méthanol (0-6) B = acétone (0-6) C = acétonitrile (0-6) D = dichlorométhane (0-6)
E = sulfure de carbone (0-6) F = toluéne (0-6) G = diéthylamine (0-6)

H = tétrahydrofuranne (0-6) I=éther acétique (0-6) J = n-heptane (0-6)

K = hydroxyde de sodium 40 % (0-6) L = acide sulfurique 96 % (0-6)

EN511 : A = convection dair froid (0-4) B
C = perméabilité a I'eau (0-1)

= contact froid (0-4)

Kindad on ette nahtud kéte véi kate osade kaitsmiseks mehhaaniliste ohtude eest.
Kindad vastavad Euroopa direktiivile 89/686/EMU.

Arge kandke kindaid keemiatoodete kasitsemisel! Kindaid ei tohi kanda hambuliste
servadega nugasid kasutades, juhul kui on oht, et need véivad takerduda liikuvate osade
taha, kui neil on suur rebenemiskindlus. Samuti ei tohi neid kanda lahtise tule juures
tootades, kui standardi EN407 tulemus 1 v6i 2 on alla A.

Teadaolevalt ei sisalda need kindad aineid, mis voivad allergiaid esile kutsuda.

Hooldus- v6i sailitamisndudeid ei ole. Peopesad on kaitstud.

EN388: A = ha5rdumi (0-4) B = I5ikeki (0-5)
c= indlus (0-4) D = torkeki (0-4)

EN407: A = pdlemi: s (0-4) B = kontaktkt i (0-4)
C = vastupidavus lahtisele leegile (0-4) D = soojuskiirguskindlus (0-4)
E = vastupidavus vai ipritsmetele (0-4) F = st

is (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanool (0-6) B = atsetoon (0-6) C = atsetonitrill (0-6) D = diklorometaan (0-6)
sinikdisulfiid (0-6) F = tolueen (0-6) G = diettitilamiin (0-6) H=tetrahiidrofuraan (0-6)
tlililatsetaat (0-6) J = n-heptaan (0-6) K=naatriumhtidroksiid 40% (0-6)

aavelhapet 96% (0-6)

EN511: A = konvektiivkiilma kindlus (0-4) B = kontaktkilma kindlus (0-4)
C = veekindlus (0-1)

These gloves are designed to protect the hands or parts of the hands from mechanical

risks. They comply with the European Directive 89/686/EEC.

Do not use these gloves with chemical products. The gloves must not be used when
working with the serrated edges of knives when there is a chance they could be gripped
by moving parts when they have a high resistance to tearing. Or when working with
naked flame when the result 1 or 2 is under A of EN407.

As far as is known these gloves do not contain any components that could invoke aller-
gies.No maintenance or storage requirements. Protection applies to the palm of the hand.

EN388: A = abrasion (0-4) B = cut resistance (0-5) C
D = perforation(0-4)

= tear resistance (0-4)

EN407: A = Flammability (0-4) B = Heat contact (0-4) C = Heat convection (0-4)
D = Heat radiation (0-4) E = small metal particles (0-4)
F = large metal particles (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= methanol (0-6) B = acetone (0-6) C = acetonitrile (0-6) D = dichloromethane (0-6)
E = carbon disulfide (0-6) F = toluene (0-6) G=diethylamine (0-6)

H = tetrahydrofuran (0-6) | = ethyl acetate (0-6) J = n-heptane (0-6)

K = sodium hydroxide 40% (0-6) L = sulphuric acid 96% (0-6)

EN511: A= Cold convection (0-4) B = Cold contact (0-4)
C = Water permeability (0-1)

Nama kasineet on suunniteltu suojaamaan kasia tai niiden osia mekaanisilta riskeilta. Ne
ovat EY-direktiivin 89/686/ETY vaatimusten mukaiset.

Ala kayta naita kasineitd kemikaaleja kasitellessasi. Naita kasineita ei saa kayttaa
tybskenneltéessa sahateréisilld veitsilla, jos on olemassa vaara, etté ne voisivat tarttua
liikkuviin osiin, koska niiden repéisy on suuri. Tai ty6sker &essé avotulella, kun
tulos 1 tai 2 jaa alle standardin EN407 arvon A.

Nama kasineet eivat tiettavasti sisalla osia, jotka voisivat aiheuttaa allergiaa.

Ei huolto- tai sailytysvaatimuksia. Suojaus koskee kdmmenta.

EN388: A = hankaus (0-4) B = leil (0-5) C = repaisy (0-4)
D = lavistys (0-4)

EN407: A = syttymisherkkyys (0-4) B = lampokosketus (0-4)
C = 1ammén kulkeutuminen (0-4) D = lamposateily (0-4)
E = pienet metalliesineet (0-4) F = suuret metalliesineet (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanoli (0-6) B = asetoni (0-6) C = asetonitriili (0-6) D = dikloorimetaani (0-6)

E = hiilidisulfidi (0-6) F = tolueeni (0-6) G = dietyyliamiini (0-6) H = ofuraani (0-6)
| = etyyli asetaatti (0-6) J = n-heptaani (0-6) K = natriumbikarbonaatti 40 % (0-6)

L = rikkihappo 96 % (0-6)

EN511: A = kylman kulkeutuminen (0-4) B = kylméakosketus (0-4)
C = vedenlapaisevyys (0-1)

Ove su rukavice dizajnirane da $tite ruke ili dijelove ruku od mehanickih rizika.

Pridrzavaju se Europske direktive 89/686/EEZ-a.

Rukavice nemojte koristiti s kemijskim proizvodima. Rukavice se ne smiju koristiti kad ra-
dite sa zup&astim rubovima noZeva kad postoji mogucénost da ih zahvate pomiéni dijelovi,
a njihova je otpornost na kidanje velika. Ili kad radite s otvorenim plamenom, a rezultat 1
ili 2 je ispod A od EN407.

Koliko je poznato, rukavice ne sadrze bilo koje komponente koje bi mogle prouzrogiti aler-
gije. Nema zahtjeva za odrzavanje ili pohranjivanje. Zastita se primjenjuje na dlan ruke.

EN388: A = abrazija (0 — 4) B = otpornost na rezanje (0 — 5)
C = otpornost na kidanje (0 — 4) D = perforacija (0 — 4)

EN407: A = zapaljivost (0-4) B = dodir s toplinom (0-4)
C = prenosenje topline (0-4) D = isijavanje topline (0-4)
E = male metalne Cestice (0-4) F = velike metalne Cestice (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = acetonitril (0-6) D = diklorometan (0-6)

E = ugljicni disulfid (0-6) F = toluen (0-6) G = dietilamine (0-6) H = tetrahidrofuran (0-6)
| = etilni acetat (0-6) J = n-heptan (0-6) K = natrijev hidrooksid 40% (0-6)

L = sumporna kiselina 96% (0-6)

EN511: A = prenoSenje hladnoce (0-4) B = dodir s hladno¢om (0-4)
C = vodopropusnost (0-1)




Tyto rukavice jsou uréeny k ochrané rukou a &asti rukou pfed mechanickymi riziky.
Spliiuji evropskou smérnici 89/686/EHS.

Tyto rukavice nepouzivejte s chemickymi produkty. Tyto rukavice nelze pouzivat pfi praci
s pilkovymi nozi, kde existuje moznost jejich zachyceni pohyblivymi ¢astmi, protoze maji
vysokou odolnost proti roztrzeni. Nebo pfi praci s otevienym ohném, kdyz ma vysledek
bodu A normy EN 407 hodnotu 1 nebo 2.

Pokud je znamo, tyto rukavice neobsahuiji Zadné slozky, které by mohly zpUsobit alergie.
Zadné pozadavky na drzbu nebo uskladnéni. Chranéna je dlaf ruky.

EN 388: A = odér (0-4) B = odolnost proti profiznuti (0-5)
C = odolnost proti roztrzeni (0-4) D = propichnuti (0-4)

EN 407: A = hoflavost (0-4) B = kontaktni teplo (0-4) C = konvekeni teplo (0-4)
D = radia¢ni (salavé) teplo (0-4) E = malé rozstfiky roztaveného kovu (0-4)
F = velkd mnozstvi roztaveného kovu (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=aceton (0-6) C=acetonitril (0-6) D=dichlorometan (0-6) E=sirouhlik
(0-6) F=toluen (0-6) G=dietylamin (0-6) H=tetrahydrofuran (0-6) I=etylacetat (0-6)
J=n-heptan (0-6) K= hydroxid sodny 40% (0-6) L=kyselina sirova 96% (0-6)

EN 511: A = konvekeéni chlad (0-4) B = kontaktni chlad (0-4)
C = propustnost vody (0-1)

Disse handsker er beregnet til at beskytte haenderne eller dele af haenderne mod mekani-
ske farer. De er i overensstemmelse med EU'’s direktiv 89/686/EEC.

Disse handsker ma ikke bruges sammen med kemiske produkter. Handskerne ma ikke
bruges, nar der arbejdes med knive med takkede kanter, nar der er risiko for, at de kan
haenge fast i bevaegelige dele, da de har en stor modstandsdygtighed mod at blive

revet i stykker, eller nar der arbejdes med aben ild, nar resultat 1 eller 2 er under A af
EN407.

Sa vidt vides indeholder disse handsker ikke nogen komponenter, der kan fremkalde
allergier.Ingen krav til vedligeholdelse eller opbevaring. Beskyttelsen geelder handfladen.

EN388: A = Afskrabning (0-4) B = Skaeremodstand (O-5) C = Slidstyrke (0-4)
D = Perforering (0-4)

EN407:A= (0-4)B= (0-4)
C = Varmekonvektion (0-4) D = Varmestraling (0-4) E = Sma metalpartikler (0-4)
F = Store metalpartikler (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=acetone (0-6) C=acetonitril (0-6) D=dichlormetan (0-6)
carbondisulfid (0-6) F=toluen (0-6) G= diethylamin (0-6) H= tetrahydrofuran (0-6)
I= ethyl acetat (0-6) J= n-heptan (0-6) K= natriumhydroxid 40 % (0-6) L= svovisyre 96
% (0-6)

EN511: A = Kuldekonvektion (0-4) B = Kuldekontakt (0-4)
C = Vandpermeabilitet (0-1)
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EN 420+A1:2009

Velikost, Storrelse, GroRe, MéyeBog, Tamarfio, Suurus, Koko,

Diese Handschuhe sind fiir den Schutz der Hande oder von Handbereichen vor mecha-
nischen Gefahren vorgesehen. Sie erfiillen die Europaische Richtlinie 89/686/EWG. Die
Handschuhe nicht mit chemischen Produkten verwenden. Handschuhe mit einer hohen
Reif¥festigkeit diirfen bei der Arbeit mit Messern, die (iber gezackte Klingen verfiigen,
nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Kompo-
nenten erfasst werden. Sie dirfen ferner nicht bei der Arbeit mit offener Flamme verwen-
det werden, wenn das Ergebnis unter A gemaR EN407 1 oder 2 ist.

So weit bekannt ist, enthalten diese Handschuhe keine allergieauslésenden Inhaltsstoffe.
Keine Wartungs- oder Lagerungsvoraussetzungen. Das Produkt bietet einen Schutz der
Handflache.

EN388: A = Abrieb (0-4) B = Scf i (0-5)C=
D = Perforation (0-4)

it (0-4)

EN407: A = Entflammbarkeit (0-4) B = Kontakt mit Warme (0-4)
C = Warmekonvektion (0-4) D = Warmestrahlung (0-4)
E = Kleine Metallpartikel (0-4) F = GroRe Metallpartikel (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= Methanol (0-6) B = Aceton (0-6) C = Acetonitril (0-6) D = Dichloromethan (0-6)
E = Kohlenstoffdisulfid (0-6) F = Toluen (0-6) G = Diethylamin (0-6)

H = Tetrahydrofuran (0-6) | = Ethylacetat (0-6) J = n-Heptan (0-6)

K = Natriumhydroxid 40% (0-6) L = Schwefelsdure 96% (0-6)

EN511: A = Kaltekonvektion (0-4) B = Kontakt mit Kalte (0-4)
C = Wasserpermeabilitat (0-1)

Pointure, Size, Veli¢ina, Méret, Taglia, Dydis, Izmérs, Maat,
Sterrelse, Rozmiar, Tamanho, Dimensiune, Paavep,
Storlek, Velkost, Velikost, Olgii:

8,9, 10

14718509 — 12 PR

811718249

009365

EN388:2003 EN511:2006

2231
ABCD

X1X
ABC

AuTA Ta yavTia gival oxedIaopéva yia TNV TTPOoTACI TWY XEPIWV ) HEPWY TWV XEPILV
ammd unxavikoug 0 . Eival oupg pe v Ei likry O8nyia OK.
Mn XPnOIPOTIOIEITE QUTA Ta YAVTIG PE XNMIKG TTpoiovTa. Ta yavTia Sev TIpéTrel va
XPNOIPOTIOIUVTAI KATA TNV EPYATTa HE OBOVTWTES AKHEG HOXAIPIWV, OTIOU UTTAPXE!
KiVOUVOG va HayKWOooUuV OE KIVOUPEVA PEPN, OTaV £X0UV PEYAAN avTOXT| OTO OKIgIHO.

‘H karé v epyacia pe yupvi Adya 6tav 1o amotéAeopa Twy 1 A 2 gival utd 1o ATng
EN407.

AT’ 600 gival yvwoTd, auTd Ta YavTia Sev TIEPIEXOUV OUTTATIKG TTOU TTPOKaAOUV
aMepyieg. Aev UTIPXOUV ATTAITATEIG GUVTAPNONG 1 aTToBrikeuong. H TpoaTaadia 1oxUel
yia TNV TTaAGun Tou Xepiou

EN388: A = exTpIBr (0-4) B = avroxn ot koyipara (O-5)

C = avroyr oTo okiolpo (0-4) D = diatpnon (0-4)

EN407: A = EugAektotnTa (0-4) B = Emagri 6epudtrag (0-4)
C = Metagopa Beppotntag (0-4) D = AkTivoBoAia BeppoTnTag (0-4)
E = petaAikd owparidia (0-4) F = peyaha petaAikd owparidia (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=pebavoin (0-6) B=akeTdvn (0-6) C=akeToviTpiAio (0-6) D=8ixAwpopebavio (0-6)
16e10Ux0G GvBpakag (0-6) F=TohoudAn (0-6) G=diaiBuAapivn (0-6)
H=teTpaiidpogoupavn (0-6) I=0&ikd aiBuAio (0-6) J=n-eTrTavio (0-6) K=kauoTiké vaTpio
40% (0-6) L=Benké ogu 96% (0-6)

EN511: A = petagopd yuxoug (0-4) B = Wuypr emragry (0-4)
C = udporrepatomra (0-1)
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Estos guantes se han disefiado para proteger las manos o parte de las manos ante
riesgos mecanicos. Cumplen la Directiva europea 89/686/CEE.

Estos guantes no deben usarse con productos quimicos. Los guantes no deben usarse
cuando se trabaje con los bordes dentados de cuchillos si existe la posibilidad de que
puedan quedar atrapados por elementos méviles y tienen una elevada resistencia

al desgarro. O cuando se trabaje con una llama descubierta si el resultado 1 0 2
corresponde al apartado A de EN407. Por lo que se sabe, estos guantes no contienen
componentes que puedan provocar alergias.No tienen requisitos especiales en cuanto a
mantenimiento o almacenamiento. La proteccion se aplica a la palma de la mano.

EN388: A = Abrasion (0-4) B = Resistencia al corte (0-5)
C = Resistencia al desgarro (0-4) D = Perforacion (0-4)

EN407: A = Inflamabilidad (0-4) B = Contacto con calor (0-4)
C = Conveccion de calor (0-4) D = Radiacion de calor (0-4)
E = Particulas metalicas pequenas (0-4) F = Particulas metalicas grandes (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanol (0-6) B=acetona (0-6) C = acetonitrilo (0-6) D = diclorometano (0-6)
E = disulfuro de carbono (0-6) F = tolueno (0-6) G = dietilamina (0-6)

H = tetrahidrofurano (0-6) I=acetato de etilo (0-6) J = n-heptano (0-6)

K = hidroxido de sodio 40% (0-6) L=4cido sulfdrico 96% (0-6)

EN511: A = Conveccion de frio (0-4) B = Contacto con frio (0-4)
C = Permeabilidad al agua (0-1)

- Ces gants sont congus pour protéger les mains ou parties des mains des risques mécan-
iques. Ils sont conformes a la directive européenne 89/686/CEE.

Ne pas utiliser ces gants avec des produits chimiques. Les gants ne doivent pas étre
utilisés lors d'un travail avec des couteaux aux bords dentelés quand il y a risque qu'ils
soient agrippés par des piéces mobiles, car ils sont dotés d’une grande résistance a la
déchirure. Ou encore lors d'un travail avec une flamme nue lorsque le résultat 1 ou 2 est
inférieur a A de EN407.

Dans toute la mesure des connaissances actuelles, ces gants ne contiennent pas de
composants qui pourraient provoquer des allergies. Aucune exigence en matiére de
maintenance ou de stockage. Il y a protection de la paume de la main.

EN388 : A = abrasion (0-4) B = résistance a la coupe (O-5)

C = résistance a la déchirure (0-4) D = perforation(0-4)

EN407 : A = Inflammabilité (0-4) B = Contact a la chaleur (0-4)
C = Convection calorifique (0-4) D = Rayonnnement thermique (0-4)
E = petites particules métalliques (0-4) F = grandes particules métalliques (0-4)

EN 374-1 : ABCDEFGHIJKL

A =méthanol (0-6) B = acétone (0-6) C = acétonitrile (0-6) D = dichlorométhane (0-6)
E = sulfure de carbone (0-6) F = toluéne (0-6) G = diéthylamine (0-6)

H = tétrahydrofuranne (0-6) I=éther acétique (0-6) J = n-heptane (0-6)

K = hydroxyde de sodium 40 % (0-6) L = acide sulfurique 96 % (0-6)

EN511 : A = convection dair froid (0-4) B
C = perméabilité a I'eau (0-1)

= contact froid (0-4)

Kindad on ette nahtud kéte véi kate osade kaitsmiseks mehhaaniliste ohtude eest.
Kindad vastavad Euroopa direktiivile 89/686/EMU.

Arge kandke kindaid keemiatoodete kasitsemisel! Kindaid ei tohi kanda hambuliste
servadega nugasid kasutades, juhul kui on oht, et need véivad takerduda liikuvate osade
taha, kui neil on suur rebenemiskindlus. Samuti ei tohi neid kanda lahtise tule juures
tootades, kui standardi EN407 tulemus 1 v6i 2 on alla A.

Teadaolevalt ei sisalda need kindad aineid, mis voivad allergiaid esile kutsuda.

Hooldus- v6i sailitamisndudeid ei ole. Peopesad on kaitstud.

EN388: A = ha5rdumi (0-4) B = I5ikeki (0-5)
c= indlus (0-4) D = torkeki (0-4)

EN407: A = pdlemi: s (0-4) B = kontaktkt i (0-4)
C = vastupidavus lahtisele leegile (0-4) D = soojuskiirguskindlus (0-4)
E = vastupidavus vai ipritsmetele (0-4) F = st

is (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanool (0-6) B = atsetoon (0-6) C = atsetonitrill (0-6) D = diklorometaan (0-6)
sinikdisulfiid (0-6) F = tolueen (0-6) G = diettitilamiin (0-6) H=tetrahiidrofuraan (0-6)
tlililatsetaat (0-6) J = n-heptaan (0-6) K=naatriumhtidroksiid 40% (0-6)

aavelhapet 96% (0-6)

EN511: A = konvektiivkiilma kindlus (0-4) B = kontaktkilma kindlus (0-4)
C = veekindlus (0-1)

These gloves are designed to protect the hands or parts of the hands from mechanical

risks. They comply with the European Directive 89/686/EEC.

Do not use these gloves with chemical products. The gloves must not be used when
working with the serrated edges of knives when there is a chance they could be gripped
by moving parts when they have a high resistance to tearing. Or when working with
naked flame when the result 1 or 2 is under A of EN407.

As far as is known these gloves do not contain any components that could invoke aller-
gies.No maintenance or storage requirements. Protection applies to the palm of the hand.

EN388: A = abrasion (0-4) B = cut resistance (0-5) C
D = perforation(0-4)

= tear resistance (0-4)

EN407: A = Flammability (0-4) B = Heat contact (0-4) C = Heat convection (0-4)
D = Heat radiation (0-4) E = small metal particles (0-4)
F = large metal particles (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= methanol (0-6) B = acetone (0-6) C = acetonitrile (0-6) D = dichloromethane (0-6)
E = carbon disulfide (0-6) F = toluene (0-6) G=diethylamine (0-6)

H = tetrahydrofuran (0-6) | = ethyl acetate (0-6) J = n-heptane (0-6)

K = sodium hydroxide 40% (0-6) L = sulphuric acid 96% (0-6)

EN511: A= Cold convection (0-4) B = Cold contact (0-4)
C = Water permeability (0-1)

Nama kasineet on suunniteltu suojaamaan kasia tai niiden osia mekaanisilta riskeilta. Ne
ovat EY-direktiivin 89/686/ETY vaatimusten mukaiset.

Ala kayta naita kasineitd kemikaaleja kasitellessasi. Naita kasineita ei saa kayttaa
tybskenneltéessa sahateréisilld veitsilla, jos on olemassa vaara, etté ne voisivat tarttua
liikkuviin osiin, koska niiden repéisy on suuri. Tai ty6sker &essé avotulella, kun
tulos 1 tai 2 jaa alle standardin EN407 arvon A.

Nama kasineet eivat tiettavasti sisalla osia, jotka voisivat aiheuttaa allergiaa.

Ei huolto- tai sailytysvaatimuksia. Suojaus koskee kdmmenta.

EN388: A = hankaus (0-4) B = leil (0-5) C = repaisy (0-4)
D = lavistys (0-4)

EN407: A = syttymisherkkyys (0-4) B = lampokosketus (0-4)
C = 1ammén kulkeutuminen (0-4) D = lamposateily (0-4)
E = pienet metalliesineet (0-4) F = suuret metalliesineet (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanoli (0-6) B = asetoni (0-6) C = asetonitriili (0-6) D = dikloorimetaani (0-6)

E = hiilidisulfidi (0-6) F = tolueeni (0-6) G = dietyyliamiini (0-6) H = ofuraani (0-6)
| = etyyli asetaatti (0-6) J = n-heptaani (0-6) K = natriumbikarbonaatti 40 % (0-6)

L = rikkihappo 96 % (0-6)

EN511: A = kylman kulkeutuminen (0-4) B = kylméakosketus (0-4)
C = vedenlapaisevyys (0-1)

Ove su rukavice dizajnirane da $tite ruke ili dijelove ruku od mehanickih rizika.

Pridrzavaju se Europske direktive 89/686/EEZ-a.

Rukavice nemojte koristiti s kemijskim proizvodima. Rukavice se ne smiju koristiti kad ra-
dite sa zup&astim rubovima noZeva kad postoji mogucénost da ih zahvate pomiéni dijelovi,
a njihova je otpornost na kidanje velika. Ili kad radite s otvorenim plamenom, a rezultat 1
ili 2 je ispod A od EN407.

Koliko je poznato, rukavice ne sadrze bilo koje komponente koje bi mogle prouzrogiti aler-
gije. Nema zahtjeva za odrzavanje ili pohranjivanje. Zastita se primjenjuje na dlan ruke.

EN388: A = abrazija (0 — 4) B = otpornost na rezanje (0 — 5)
C = otpornost na kidanje (0 — 4) D = perforacija (0 — 4)

EN407: A = zapaljivost (0-4) B = dodir s toplinom (0-4)
C = prenosenje topline (0-4) D = isijavanje topline (0-4)
E = male metalne Cestice (0-4) F = velike metalne Cestice (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = acetonitril (0-6) D = diklorometan (0-6)

E = ugljicni disulfid (0-6) F = toluen (0-6) G = dietilamine (0-6) H = tetrahidrofuran (0-6)
| = etilni acetat (0-6) J = n-heptan (0-6) K = natrijev hidrooksid 40% (0-6)

L = sumporna kiselina 96% (0-6)

EN511: A = prenoSenje hladnoce (0-4) B = dodir s hladno¢om (0-4)
C = vodopropusnost (0-1)




Tyto rukavice jsou uréeny k ochrané rukou a &asti rukou pfed mechanickymi riziky.
Spliiuji evropskou smérnici 89/686/EHS.

Tyto rukavice nepouzivejte s chemickymi produkty. Tyto rukavice nelze pouzivat pfi praci
s pilkovymi nozi, kde existuje moznost jejich zachyceni pohyblivymi ¢astmi, protoze maji
vysokou odolnost proti roztrzeni. Nebo pfi praci s otevienym ohném, kdyz ma vysledek
bodu A normy EN 407 hodnotu 1 nebo 2.

Pokud je znamo, tyto rukavice neobsahuiji Zadné slozky, které by mohly zpUsobit alergie.
Zadné pozadavky na drzbu nebo uskladnéni. Chranéna je dlaf ruky.

EN 388: A = odér (0-4) B = odolnost proti profiznuti (0-5)
C = odolnost proti roztrzeni (0-4) D = propichnuti (0-4)

EN 407: A = hoflavost (0-4) B = kontaktni teplo (0-4) C = konvekeni teplo (0-4)
D = radia¢ni (salavé) teplo (0-4) E = malé rozstfiky roztaveného kovu (0-4)
F = velkd mnozstvi roztaveného kovu (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=aceton (0-6) C=acetonitril (0-6) D=dichlorometan (0-6) E=sirouhlik
(0-6) F=toluen (0-6) G=dietylamin (0-6) H=tetrahydrofuran (0-6) I=etylacetat (0-6)
J=n-heptan (0-6) K= hydroxid sodny 40% (0-6) L=kyselina sirova 96% (0-6)

EN 511: A = konvekeéni chlad (0-4) B = kontaktni chlad (0-4)
C = propustnost vody (0-1)

Disse handsker er beregnet til at beskytte haenderne eller dele af haenderne mod mekani-
ske farer. De er i overensstemmelse med EU'’s direktiv 89/686/EEC.

Disse handsker ma ikke bruges sammen med kemiske produkter. Handskerne ma ikke
bruges, nar der arbejdes med knive med takkede kanter, nar der er risiko for, at de kan
haenge fast i bevaegelige dele, da de har en stor modstandsdygtighed mod at blive

revet i stykker, eller nar der arbejdes med aben ild, nar resultat 1 eller 2 er under A af
EN407.

Sa vidt vides indeholder disse handsker ikke nogen komponenter, der kan fremkalde
allergier.Ingen krav til vedligeholdelse eller opbevaring. Beskyttelsen geelder handfladen.

EN388: A = Afskrabning (0-4) B = Skaeremodstand (O-5) C = Slidstyrke (0-4)
D = Perforering (0-4)

EN407:A= (0-4)B= (0-4)
C = Varmekonvektion (0-4) D = Varmestraling (0-4) E = Sma metalpartikler (0-4)
F = Store metalpartikler (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=acetone (0-6) C=acetonitril (0-6) D=dichlormetan (0-6)
carbondisulfid (0-6) F=toluen (0-6) G= diethylamin (0-6) H= tetrahydrofuran (0-6)
I= ethyl acetat (0-6) J= n-heptan (0-6) K= natriumhydroxid 40 % (0-6) L= svovisyre 96
% (0-6)

EN511: A = Kuldekonvektion (0-4) B = Kuldekontakt (0-4)
C = Vandpermeabilitet (0-1)
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EN 420+A1:2009

Velikost, Storrelse, GroRe, MéyeBog, Tamarfio, Suurus, Koko,

Diese Handschuhe sind fiir den Schutz der Hande oder von Handbereichen vor mecha-
nischen Gefahren vorgesehen. Sie erfiillen die Europaische Richtlinie 89/686/EWG. Die
Handschuhe nicht mit chemischen Produkten verwenden. Handschuhe mit einer hohen
Reif¥festigkeit diirfen bei der Arbeit mit Messern, die (iber gezackte Klingen verfiigen,
nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Kompo-
nenten erfasst werden. Sie dirfen ferner nicht bei der Arbeit mit offener Flamme verwen-
det werden, wenn das Ergebnis unter A gemaR EN407 1 oder 2 ist.

So weit bekannt ist, enthalten diese Handschuhe keine allergieauslésenden Inhaltsstoffe.
Keine Wartungs- oder Lagerungsvoraussetzungen. Das Produkt bietet einen Schutz der
Handflache.

EN388: A = Abrieb (0-4) B = Scf i (0-5)C=
D = Perforation (0-4)

it (0-4)

EN407: A = Entflammbarkeit (0-4) B = Kontakt mit Warme (0-4)
C = Warmekonvektion (0-4) D = Warmestrahlung (0-4)
E = Kleine Metallpartikel (0-4) F = GroRe Metallpartikel (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= Methanol (0-6) B = Aceton (0-6) C = Acetonitril (0-6) D = Dichloromethan (0-6)
E = Kohlenstoffdisulfid (0-6) F = Toluen (0-6) G = Diethylamin (0-6)

H = Tetrahydrofuran (0-6) | = Ethylacetat (0-6) J = n-Heptan (0-6)

K = Natriumhydroxid 40% (0-6) L = Schwefelsdure 96% (0-6)

EN511: A = Kaltekonvektion (0-4) B = Kontakt mit Kalte (0-4)
C = Wasserpermeabilitat (0-1)

Pointure, Size, Veli¢ina, Méret, Taglia, Dydis, Izmérs, Maat,
Sterrelse, Rozmiar, Tamanho, Dimensiune, Paavep,
Storlek, Velkost, Velikost, Olgii:

8,9 10
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EN388:2003 EN511:2006

2231
ABCD

X1X
ABC

AuTA Ta yavTia gival oxedIaopéva yia TNV TTPOoTACI TWY XEPIWV ) HEPWY TWV XEPILV
ammd unxavikoug 0 . Eival oupg pe v Ei likry O8nyia OK.
Mn XPnOIPOTIOIEITE QUTA Ta YAVTIG PE XNMIKG TTpoiovTa. Ta yavTia Sev TIpéTrel va
XPNOIPOTIOIUVTAI KATA TNV EPYATTa HE OBOVTWTES AKHEG HOXAIPIWV, OTIOU UTTAPXE!
KiVOUVOG va HayKWOooUuV OE KIVOUPEVA PEPN, OTaV £X0UV PEYAAN avTOXT| OTO OKIgIHO.

‘H karé v epyacia pe yupvi Adya 6tav 1o amotéAeopa Twy 1 A 2 gival utd 1o ATng
EN407.

AT’ 600 gival yvwoTd, auTd Ta YavTia Sev TIEPIEXOUV OUTTATIKG TTOU TTPOKaAOUV
aMepyieg. Aev UTIPXOUV ATTAITATEIG GUVTAPNONG 1 aTToBrikeuong. H TpoaTaadia 1oxUel
yia TNV TTaAGun Tou Xepiou

EN388: A = exTpIBr (0-4) B = avroxn ot koyipara (O-5)

C = avroyr oTo okiolpo (0-4) D = diatpnon (0-4)

EN407: A = EugAektotnTa (0-4) B = Emagri 6epudtrag (0-4)
C = Metagopa Beppotntag (0-4) D = AkTivoBoAia BeppoTnTag (0-4)
E = petaAikd owparidia (0-4) F = peyaha petaAikd owparidia (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=pebavoin (0-6) B=akeTdvn (0-6) C=akeToviTpiAio (0-6) D=8ixAwpopebavio (0-6)
16e10Ux0G GvBpakag (0-6) F=TohoudAn (0-6) G=diaiBuAapivn (0-6)
H=teTpaiidpogoupavn (0-6) I=0&ikd aiBuAio (0-6) J=n-eTrTavio (0-6) K=kauoTiké vaTpio
40% (0-6) L=Benké ogu 96% (0-6)

EN511: A = petagopd yuxoug (0-4) B = Wuypr emragry (0-4)
C = udporrepatomra (0-1)
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Estos guantes se han disefiado para proteger las manos o parte de las manos ante
riesgos mecanicos. Cumplen la Directiva europea 89/686/CEE.

Estos guantes no deben usarse con productos quimicos. Los guantes no deben usarse
cuando se trabaje con los bordes dentados de cuchillos si existe la posibilidad de que
puedan quedar atrapados por elementos méviles y tienen una elevada resistencia

al desgarro. O cuando se trabaje con una llama descubierta si el resultado 1 0 2
corresponde al apartado A de EN407. Por lo que se sabe, estos guantes no contienen
componentes que puedan provocar alergias.No tienen requisitos especiales en cuanto a
mantenimiento o almacenamiento. La proteccion se aplica a la palma de la mano.

EN388: A = Abrasion (0-4) B = Resistencia al corte (0-5)
C = Resistencia al desgarro (0-4) D = Perforacion (0-4)

EN407: A = Inflamabilidad (0-4) B = Contacto con calor (0-4)
C = Conveccion de calor (0-4) D = Radiacion de calor (0-4)
E = Particulas metalicas pequenas (0-4) F = Particulas metalicas grandes (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanol (0-6) B=acetona (0-6) C = acetonitrilo (0-6) D = diclorometano (0-6)
E = disulfuro de carbono (0-6) F = tolueno (0-6) G = dietilamina (0-6)

H = tetrahidrofurano (0-6) I=acetato de etilo (0-6) J = n-heptano (0-6)

K = hidroxido de sodio 40% (0-6) L=4cido sulfdrico 96% (0-6)

EN511: A = Conveccion de frio (0-4) B = Contacto con frio (0-4)
C = Permeabilidad al agua (0-1)

- Ces gants sont congus pour protéger les mains ou parties des mains des risques mécan-
iques. Ils sont conformes a la directive européenne 89/686/CEE.

Ne pas utiliser ces gants avec des produits chimiques. Les gants ne doivent pas étre
utilisés lors d'un travail avec des couteaux aux bords dentelés quand il y a risque qu'ils
soient agrippés par des piéces mobiles, car ils sont dotés d’une grande résistance a la
déchirure. Ou encore lors d'un travail avec une flamme nue lorsque le résultat 1 ou 2 est
inférieur a A de EN407.

Dans toute la mesure des connaissances actuelles, ces gants ne contiennent pas de
composants qui pourraient provoquer des allergies. Aucune exigence en matiére de
maintenance ou de stockage. Il y a protection de la paume de la main.

EN388 : A = abrasion (0-4) B = résistance a la coupe (O-5)

C = résistance a la déchirure (0-4) D = perforation(0-4)

EN407 : A = Inflammabilité (0-4) B = Contact a la chaleur (0-4)
C = Convection calorifique (0-4) D = Rayonnnement thermique (0-4)
E = petites particules métalliques (0-4) F = grandes particules métalliques (0-4)

EN 374-1 : ABCDEFGHIJKL

A =méthanol (0-6) B = acétone (0-6) C = acétonitrile (0-6) D = dichlorométhane (0-6)
E = sulfure de carbone (0-6) F = toluéne (0-6) G = diéthylamine (0-6)

H = tétrahydrofuranne (0-6) I=éther acétique (0-6) J = n-heptane (0-6)

K = hydroxyde de sodium 40 % (0-6) L = acide sulfurique 96 % (0-6)

EN511 : A = convection dair froid (0-4) B
C = perméabilité a I'eau (0-1)

= contact froid (0-4)

Kindad on ette nahtud kéte véi kate osade kaitsmiseks mehhaaniliste ohtude eest.
Kindad vastavad Euroopa direktiivile 89/686/EMU.

Arge kandke kindaid keemiatoodete kasitsemisel! Kindaid ei tohi kanda hambuliste
servadega nugasid kasutades, juhul kui on oht, et need véivad takerduda liikuvate osade
taha, kui neil on suur rebenemiskindlus. Samuti ei tohi neid kanda lahtise tule juures
tootades, kui standardi EN407 tulemus 1 v6i 2 on alla A.

Teadaolevalt ei sisalda need kindad aineid, mis voivad allergiaid esile kutsuda.

Hooldus- v6i sailitamisndudeid ei ole. Peopesad on kaitstud.

EN388: A = ha5rdumi (0-4) B = I5ikeki (0-5)
c= indlus (0-4) D = torkeki (0-4)

EN407: A = pdlemi: s (0-4) B = kontaktkt i (0-4)
C = vastupidavus lahtisele leegile (0-4) D = soojuskiirguskindlus (0-4)
E = vastupidavus vai ipritsmetele (0-4) F = st

is (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanool (0-6) B = atsetoon (0-6) C = atsetonitrill (0-6) D = diklorometaan (0-6)
sinikdisulfiid (0-6) F = tolueen (0-6) G = diettitilamiin (0-6) H=tetrahiidrofuraan (0-6)
tlililatsetaat (0-6) J = n-heptaan (0-6) K=naatriumhtidroksiid 40% (0-6)

aavelhapet 96% (0-6)

EN511: A = konvektiivkiilma kindlus (0-4) B = kontaktkilma kindlus (0-4)
C = veekindlus (0-1)

These gloves are designed to protect the hands or parts of the hands from mechanical

risks. They comply with the European Directive 89/686/EEC.

Do not use these gloves with chemical products. The gloves must not be used when
working with the serrated edges of knives when there is a chance they could be gripped
by moving parts when they have a high resistance to tearing. Or when working with
naked flame when the result 1 or 2 is under A of EN407.

As far as is known these gloves do not contain any components that could invoke aller-
gies.No maintenance or storage requirements. Protection applies to the palm of the hand.

EN388: A = abrasion (0-4) B = cut resistance (0-5) C
D = perforation(0-4)

= tear resistance (0-4)

EN407: A = Flammability (0-4) B = Heat contact (0-4) C = Heat convection (0-4)
D = Heat radiation (0-4) E = small metal particles (0-4)
F = large metal particles (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= methanol (0-6) B = acetone (0-6) C = acetonitrile (0-6) D = dichloromethane (0-6)
E = carbon disulfide (0-6) F = toluene (0-6) G=diethylamine (0-6)

H = tetrahydrofuran (0-6) | = ethyl acetate (0-6) J = n-heptane (0-6)

K = sodium hydroxide 40% (0-6) L = sulphuric acid 96% (0-6)

EN511: A= Cold convection (0-4) B = Cold contact (0-4)
C = Water permeability (0-1)

Nama kasineet on suunniteltu suojaamaan kasia tai niiden osia mekaanisilta riskeilta. Ne
ovat EY-direktiivin 89/686/ETY vaatimusten mukaiset.

Ala kayta naita kasineitd kemikaaleja kasitellessasi. Naita kasineita ei saa kayttaa
tybskenneltéessa sahateréisilld veitsilla, jos on olemassa vaara, etté ne voisivat tarttua
liikkuviin osiin, koska niiden repéisy on suuri. Tai ty6sker &essé avotulella, kun
tulos 1 tai 2 jaa alle standardin EN407 arvon A.

Nama kasineet eivat tiettavasti sisalla osia, jotka voisivat aiheuttaa allergiaa.

Ei huolto- tai sailytysvaatimuksia. Suojaus koskee kdmmenta.

EN388: A = hankaus (0-4) B = leil (0-5) C = repaisy (0-4)
D = lavistys (0-4)

EN407: A = syttymisherkkyys (0-4) B = lampokosketus (0-4)
C = 1ammén kulkeutuminen (0-4) D = lamposateily (0-4)
E = pienet metalliesineet (0-4) F = suuret metalliesineet (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanoli (0-6) B = asetoni (0-6) C = asetonitriili (0-6) D = dikloorimetaani (0-6)

E = hiilidisulfidi (0-6) F = tolueeni (0-6) G = dietyyliamiini (0-6) H = ofuraani (0-6)
| = etyyli asetaatti (0-6) J = n-heptaani (0-6) K = natriumbikarbonaatti 40 % (0-6)

L = rikkihappo 96 % (0-6)

EN511: A = kylman kulkeutuminen (0-4) B = kylméakosketus (0-4)
C = vedenlapaisevyys (0-1)

Ove su rukavice dizajnirane da $tite ruke ili dijelove ruku od mehanickih rizika.

Pridrzavaju se Europske direktive 89/686/EEZ-a.

Rukavice nemojte koristiti s kemijskim proizvodima. Rukavice se ne smiju koristiti kad ra-
dite sa zup&astim rubovima noZeva kad postoji mogucénost da ih zahvate pomiéni dijelovi,
a njihova je otpornost na kidanje velika. Ili kad radite s otvorenim plamenom, a rezultat 1
ili 2 je ispod A od EN407.

Koliko je poznato, rukavice ne sadrze bilo koje komponente koje bi mogle prouzrogiti aler-
gije. Nema zahtjeva za odrzavanje ili pohranjivanje. Zastita se primjenjuje na dlan ruke.

EN388: A = abrazija (0 — 4) B = otpornost na rezanje (0 — 5)
C = otpornost na kidanje (0 — 4) D = perforacija (0 — 4)

EN407: A = zapaljivost (0-4) B = dodir s toplinom (0-4)
C = prenosenje topline (0-4) D = isijavanje topline (0-4)
E = male metalne Cestice (0-4) F = velike metalne Cestice (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = acetonitril (0-6) D = diklorometan (0-6)

E = ugljicni disulfid (0-6) F = toluen (0-6) G = dietilamine (0-6) H = tetrahidrofuran (0-6)
| = etilni acetat (0-6) J = n-heptan (0-6) K = natrijev hidrooksid 40% (0-6)

L = sumporna kiselina 96% (0-6)

EN511: A = prenoSenje hladnoce (0-4) B = dodir s hladno¢om (0-4)
C = vodopropusnost (0-1)




Ezen kesztylik a kéz egészének vagy egy részének mechanikai veszélyektdl valo
védelmére késziiltek. Megfelelnek a 89/686/EGK jelii EU-direktivanak. Vegyi anyagok
jelenlétében ne hasznalja ezeket a kesztyiiket. A keszty(iket ne hasznélja, ha fogazott
késekkel dolgozik, és fennall a veszélye annak, hogy mozgoé alkatrészek a magas
szakitoszilardsagu keszty(it bekaphatjak. Ne hasznalja nyilt lang kézelében, ha az 1.
vagy 2. kimenetel az EN407 szabvany A" ponqa ala esik. Alehe(o \ngobb tudasunk
szerint a keszty(ik nem asi vagy tarolasi
eléirasok nincsenek. A védelem a Ienyerreszre vonatkozik.

EN388: A = horzsolas (0-4) B =
= lyukaszthatésag (0-4)

(0-5C= (0-4)

EN407:A= gyulekonysag(0-4)B hével érintkezés (0-4) C = hévezetés
D = hé: as (0-4) E = kis ék (0-4) F = nagy fémrészecskék (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = acetonitril (0-6) D = diklér-metan (0-6)

E = széndiszulfid (0-6) F = toluol (0-6) G = dietilamin (0-6) H = tetrahidrofuran (0-6)

| = efilacetat (0-6) J = n-heptan (0-6) K = natrium-hidroxid 40% (0-6) L = sosav 96% (0-6)

EN511: A = hidegvezetés (0-4) B = hideggel érintkezés (0-4)
C = vizateresztés (0-1)

Estas luvas foram concebidas para proteger as méos ou partes das maos contra riscos
mecanicos. As luvas estdo em conformidade com a Directiva Europeia 89/686/CEE.
Néo utilize estas luvas com produtos quimicos. N&o utilize estas luvas quando trabalhar
com facas serrilhadas, houver a hipétese de ficarem presas em pegas moveis e tiverem
uma elevada resisténcia a rupturas. Quando trabalhar com chamas e o resultado 1 ou 2
for A da norma EN407.

Tanto quanto se sabe estas luvas nao contém quaisquer componentes que possam
provocar alergias. Sem requisitos de manuteng@o ou armazenamento. A protecgao
aplica-se a palma da mao.

EN388: A = Atrito (0-4) B = Resisténcia a cortes (0-5)
C = Resisténcia a rupturas (0-4) D= Perfuragao (0-4)

EN407: A = Inflamabilidade (0-4) B = Calor ao contacto (0-4)
C = Calor por convecgéo (0-4) D = Radiagao térmica (0-4)
E = Particulas metélicas pequenas (0-4) F = Particulas metalicas grandes (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanol (0-6) B=acetona (0-6) C = acetonitrilo (0-6) D = diclorometano (0-6)
dissulfeto de carbono (0-6) F = tolueno (0-6) G = dietilamina (0-6)
tetrahidrofurano (0-6) | = acetato de etilo (0-6) J = n-heptano (0-6)

K = hidréxido de sédio 40% (0-6) L = &cido sulfarico 96% (0-6)

EN511: A = Calor por convecgao (0-
C = Permeabilidade de agua (0-1)

4) B = Calor ao contacto (0-4)

Questi guanti sono stati concepiti per proteggere le mani o una parte di esse da rischi
meccanici. Essi soddisfano la Direttiva Europea 89/686/EEC. Non utilizzare questi guanti
con prodotti chimici. | guanti non vanno usati se si sta lavorando con i bordi seghettati

di coltelli se c'é I'eventualita che vengano presi dentro da parti in movimento visto che
hanno un’alta resistenza allo strappo. Oppure quando si lavora con la fiamma libera se

il risultato & 1 o 2 per la categoria A della norma EN407. Per quanto noto, questi guanti
non contengono alcun componente che potrebbe causare allergie. Nessuna necessita di
manutenzione o io. La protezione & i al palmo della mano.

EN388: A = abrasione (0-4) B = resistenza al taglio (O-5)
C = resistenza allo strappo (0-4) D = perforazione(0-4)

EN407: A = Infiammabilita (0-4) B = Contatto con il calore (0-4)
= Convezione di calore (0-4) D = Radiazione di calore (0-4)
E = piccole parti metalliche (0-4) F = grosse parti metalliche (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL
A= metanolo (0-6) B = acetone (0-6) C = acetonitrile (0-6) D = diclorometano (0-6)
E = solfuro di carbonio (0-6) F = toluene (0-6) G = dietilamina (0-6)
H = tetraidrofurano (0-6) | = etilacetato (0-6) J = n-eptano (0-6)
= idrossido di sodio 40% (0-6) L = acido solforico 96% (0-6)

EN511: A = convezione di freddo (0-4) B = Contatto con il freddo (0-4)
C = permeabilita all'acqua (0-1)

Aceste manusi sunt proiectate pentru protectia mainilor sau a partilor mainilor de pericole
mecanice. Produsul respecta Directiva europeana 89/686/CEE.

Nu utilizati manusile cu produse chimice. Manusile nu se vor utiliza cand se lucreaza cu
lame de cutit zimtate cand exista ibilit sa fie prinse de te in miscare si
au rezistenta ridicata la rupere. Sau cand se lucreaza cu flacara deschisa cand rezultatul
1 sau 2 se incadreaza in categoria A a standardului EN407.

Dupa cunostintele noastre, manusile nu contin componente care pot provoca alergii. Nu
exista cerinte de intretinere sau depozitare. Protectia se aplica la palma mainii.

EN388: A = abraziune (0-4) B = rezistenta la taiere (0-5)
C = rezistenta la rupere (0-4) D = perforare(0-4)

EN407: A = inflamabilitate (0-4) B = caldura de contact (0-4)
C = céldura de convectie (0-4) D = caldura de radiatie (0-4)
E = particule metalice mici (0-4) F = particule metalice mari (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A = metanol (0-6) B=acetona (0-6) C = acetonitril (0-6) D = diclorometan (0-6)

disulfit de carbon (0-6) F = toluen (0-6) G=dietilamina (0-6) H = tetrahidrofuran (0-6)
etilacetat (0-6) J = n-heptan (0-6) K = hidroxid de sodiu 40% (0-6)

L = acid sulfuric 96% (0-6)

T m

EN511: A = convectie la temperaturi scazute (0-4)
B = contact la temperaturi scazute (0-4) C = permeabilitate la apa (0-1)

Sios pirstinés skirtos apsaugoti rankas ir plastakas nuo mechaniniy pazeidimy. Jos
atitinka Europos Sajungos direktyvos 89/686/EEB reikalavimus.

Nemaveékite iy pirstiniy dirbdami su cheminiais produktais. Nemavekite $iy pirstiniy
dirbdami su peiliais astriais dantytais krastais, uz kuriy jos gali uZsikabinti ir bati jtrauktos
judangiy daliy, nes yra itin atsparios plySimui. Nemavékite jy dirbdami su atvira liepsna,
kai gaunamas 1 ir 2 rezultatas pagal EN407 A nuostata.

Kiek yra zinoma, Siose pirstinése néra sudedamujy daliy, kurios galéty sukelti alergines
reakcijas. Specialiy reikalavimy priezitrai ar sandéliavimui néra. Apsaugo delnus.

EN388: A = nubr (0-4)B = ipjovimams (0-5)
C = atsparumas plysimui (0-4) D = pradarimas (0-4)

EN407: A = degumas (0-4) B = kontaktas su karsciu (0-4)
C = kars¢io konvekcija (0-4) D = kars¢io spinduliavimas (0-4)
E = smulkios metalinés dalelytés (0-4) F = stambios metalinés dalelytés (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

= metanolis (0-6) B = acetonas (0-6) C = acetonitrilas (0-6) D = dichlormetanas (0-6)
E nglies disulfidas (0-6) F = toluolas (0-6) G = dietilaminas (0-6)

H= (0-6) | = e (0-6) J = n-heptanas (0-6)

K = natrio hidroksidas 40% (0-6) L = sulfato rugstis 96% (0-6)

EN511: A = 3al¢io konvekcija (0-4) B = kontaktas su $al¢iu (0-4)
C = vandens pralaidumas (0-1)

OTU NepuaTKN NPEAHA3SHAYEHbI ANA 3ALUMTEI PYK Y MANbUEB OT MEXaHUMECKMX
noBpexaeHuit. OHN COOTBETCTBYIOT ViCKOM ANpeKTMBE

He mcnonbayitTe a1 NepyaTkin C XUMUYECKVMI MPOAYKTaMm. MepyaTki He AOMKHI
MCcnonb3oBaThCa BO BpeMs paboTbl ¢ 3yG4aToi KPOMKOI HOXEN, CrM €CTb PUCK TOTO, YTO
OHM MOTYT BbITb 3aXKaTbl IBUXYLIMMIACS YACTSIMU MPY BLICOKOM COMPOTUBIEHNM Pa3pbiBy.
Nn6o npu paBoTe ¢ OTKPLITLIM MIAMEHEM, eCnv NoA cuMBosiom A Homepa EN407
pacnionoxeH nokasarens 1 unm 2.

HackonbKo M3BECTHO, 3T NepyaTKi He COAEPXKaT KOMMOHEHTBI, KOTOpbie MoryT

EN407: A = BocnnameHsiemocts (0-4) B = TennoBoii koHTakT (0-4)
C = TennoBsas koHBekuyus (0-4) D = Tennosoe uanyyenue (0-4)
E = menkue yactuubl metanna (0-4) F = Gonblune yactuubl metanna (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

= metaHon (0-6) B = auetoH (0-6) C = aueToHutpun (0-6) D = gnxnopmeTaH (0-6)
cepoyrnepog, (0-6) F = Tonyon (0-6) G = auatunamux (0-6)

H = tetparuppocbypaH (0-6) | = atunauerar (0-6) J = H-rentaH (0-6)

BbI3bIBATHL annepruio. He Tpebyot oro o6c 1 ycnosui
3alnLaloT NaaoHHYH0 MOBEPXHOCTb KUCTU.

EN388: A = usnawmeanue(0-4) B = yctoiumsocTs k paspesanuio (O-5)
C = conpoTtuenetue paspbisy (0-4) D = nepcopuposaHue(0-4)

K=r Hatpus 40% (0-6) L = cepHas kucnota 96% (0-6)

EN511: A = xononosas koHsekuus (0-4) B
C = BoponpoHuuaemocts (0-1)

= X0NoAoBOW KOHTaKT (0-4)

Sie aizsargcimdi ir izstradati, lai aizsargatu jusu rokas un to dalas pret mehaniskiem
riskiem. Tie atbilst Eiropas dlrekt\vas 89/686/EEK prasibam. Nelietojiet Sos aizsargcim-
dus darba ar kimiski Sos ai i nedrikst izmantot stradajot

ar robotam asmenu virsmam, ja, neskatoties uz aizsargcimdu augsto izturibu pret
sarausanu, pastav risks, ka tie var iekerties kustigas mehanismu dalas. Tos nedrikst
izmantot arf stradajot ar atklatu liesmu, ja, saskana ar EN407 standarta A sadalu, iegitais
novertéjums ir 1 vai 2. Cik zinams, $ie aizsargcimdi nesatur sastavdalas, kas varétu
izsaukt reakcijas. To acijai un L as nav Tpa$as prasibas.
Aizsardziba attiecinama uz rokas plaukstas dalu.

EN388: A = noturiba pret noberzumiem (0-4) B = noturiba pret iegriezumiem (0-5)
C = noturiba pret sarau$anu (0—-4) D = noturiba pret caurdurdanu (0-4)

EN407: A = aizsardziba atrodoties liesmas (0-4) B = aizsardziba pret tieSu karstumu (0-4)
C = aizsardziba pret visparéju karstumu (0-4) D = aizsardziba pret staru karstumu (0-4)
E = aizsardziba pret stkam kausétam metala dainam (0-4) F = aizsardziba pret lielam
kausétam metala dalinam (0-4)

EN 374:-1 ABCDEFGHIJKL

A = metanols (0-6) B=acetons (0-6) C = acetonitrils (0-6) D = dihlormetans (0-6)

E = oglekla disulfids (0-6) F=toluols (0-6) G= dietilamins (0-6) H = tetrahidrofurans (0-6)
| =etilacetats (0-6) J=n-heptans (0-6) K=natrija hidroksids 40% (0-6) L=sérskabe 96% (0-6)

EN511: A = aizsardziba pret visparéju aukstumu (0-4)B = aizsardziba pret tieSu aukstumu
C = aizsardziba pret Gdens iek|a$anu (0-1)

Dessa handskar ar avsedda for att skydda handerna eller delar av handerna mot mekani-
ska risker. De uppfyller EU-direktivet 89/686/EEC.

Anvand inte handskarna med kemiska produkter. Handskarna far inte anvandas vid
arbete med sagtandade knivar, nar risk foreligger att de kan fastna i rérliga delar da de
har en hog rivhallfasthet. Eller vid arbete med 6ppen eld, nér resultatet 1 eller 2 &r under
AT EN407.

Vi kénner inte till att dessa handskar innehaller komponenter som kan framkalla allergier.
Inget underhall eller inga forvaringskrav. Skydd galler handflatan.

EN388: A = notnir (0-4)B=
C = rivhallfasthet D = punkteringsmotstand(0-4)

et (0-5)

EN407: A = Flamhammande egenskap (0-4) B = Skydd mot kontaktvarme (0-4)
C = Skydd mot 6ppen laga (0-4) D = Skydd mot stralningsvarme (0-4)
E = Skydd mot droppar av smélt metall (0-4) F = Skydd mot smalt metall (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = il (0-6) D = (0-6)E=

(0-6) F = toluen (0-6) G = dietylamin (0-6) H = tetrahydrofuran (0-6) | = etylacetat (0-6)
J = n-heptan (0-6) K = natriumhydroxid 40 % (0-6) L = svavelsyra 96 % (0-6)

EN511: A = genomtrangning av kyla (0-4) B = Kontaktkyla (0-4)
C = vattengenomtrangning (0-1)

Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te bescher-
men tegen mechanische risico’s. Ze voldoen aan de Europese Richtlijn 89/686/EEC.
Gebruik deze handschoenen niet bij chemische produkten. De handschoenen mogen
niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden van messen wanneer de
kans bestaat dat ze gegrepen worden door bewegende delen als ze beschikken over
een hoge scheurweerstand. Of bij het werken met open vuur wanneer de uitslag 1 of 2
is onder A van EN407. Voor zover bekend bevatten deze handschoenen geen bestand-
delen die allergieén op kunnen wekken.Geen onderhoud- en opslageisen. Bescherming
geldt voor de palm van de hand.

EN388: A = abrasie (0-4) B = snijweerstand (0-5) C = scheurweerstand (0-4)

D = perforatie (0-4)

EN407: A = ontvlambaarheid (0-4) B = Hittecontact (0-4) C = Hitteconvectie (0-4)
D = Hittestraling (0-4) E = kleine metaaldeeltjes (0-4) F = grote metaaldeeltjes (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= methanol (0-6) B = acetone (0-6) C = acetonitril (0-6) D = dichloormethaan (0-6)
E = koolstofdisulfide (0-6) F = tolueen (0-6) G = diethylamine (0-6)

H ofuraan (0-6) | = ett (0-6) J = n-heptaan (0-6)

K = natriumhydroxide 40% (0-6) L = zwavelzuur 96% (0-6)

EN511: A = koudeconvectie (0-4) B = Koudecontact (0-4)
C = waterdoorlaatbaarheid (0-1)

Tieto rukavice st uréené na ochranu rik a ¢asti rik pred mechanickym

poranenim. Su vyrobené v zhode s eurépskou smernicou 89/686/EHS.

Tieto rukavice nepouzivaijte pri manipuldcii s chemickymi latkami. Rukavice nesmiete
pouzivat, ked pracujete s nozmi so zibkovanym ostrim, ked hrozi riziko zachytenia
pohyblivymi ¢astami, ked vznika velky odpor a mozu sa roztrhnut. Nepouzivajte

ich ani pri praci s otvorenym plamefiom, ked je vysledok 1 alebo 2 v bode A normy
EN407.

Pokial je zname, tieto rukavice neobsahuju Ziadne zloZky, ktoré by mohli spésobovat’
alergie. Nevyzaduju udrzbu ani $pecidlne uskladnenie. Chrania dlar ruky.

EN388: A = trenie (0-4) B = odolnost voci rezu (0-5)
C = odolnost voci roztrhnutiu (0—4) D = perforacia (0-4)

EN407: A = horfavost (0-4) B = kontakt so zdrojom tepla (0-4)
= tepelna vodivost (0-4) D = tepelné vyZarovanie (0-4)
E = malé kovové Casti (0-4) F = velké kovové Casti (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL
A= metanol (0 - 6), B = acetén (0 - 6), C = acetonitril (0 — 6), D = dichlérmetan (0 - 6),
E = sulfid uhligity (0 - 6), F = toluén (0 - 6), G = dietylamin (0 — 6), H = tetrahydrofuran
(0-6), I = etylacetat (0 - 6), J = n-heptén (0 - 6), K = hydroxid sodny 40 % (0 - 6), L =
kyselina sirova 96 % (0 — 6)

EN511: A = vodivost chladu (0-4) B = kontakt so zdrojom chladu (0-4)
C = priepustnost vody (0-1)

Disse hansker er utformet til & beskytte hendene eller deler av hendene fra mekaniske
farer. De overensstemmer med det europeiske direktivet 89/686/EQF.

Bruk ikke disse hansker sammen med kjemiske produkter. Hanskene ma ikke brukes nar
man arbeider med taggete kniver, nar faren for & sette hanskene fast mellom bevegelige
deler er til stede, da hanskene er meget slitesterke. Hanskene ber heller ikke brukes nar
man arbeider med apen ild og resultatet er 1 eller 2 er under A av EN407.

Sa vidt det er oss kjent inneholder hanskene ingen komponenter som kan fremkalle
allergiske reaksjoner. Ingen seerskilte vedlikeholds- eller lagringskrav. Beskyttelse gjelder
handflaten.

EN388: A = abrasjon (0-4) B = skjeere resistans (O-5)
C = rivnings resistans (0-4) D = perforasjon (0-4)

EN407: A = Brennbarhet (0-4) B = Varmekontakt (0-4) C = Varmeoverfering (0-4)
D = Varmestraling (0-4) E = Sma metallpartikler (0-4)
F = Store metallpartikler (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=acetone (0-6) C= acetonitrile (0-6) D=diklorometan (0-6)
E=karbondisulfid (0-6) F=toluen (0-6) G= dietyl amine (0-6) H= tetrahydrofuran (0-6)
I=etyl acetat (0-6) J=n-heptan (0-6) K=natrium hydroksid 40 % (0-6) L=svovelsyre 96
% (0-6)

EN511: A = Kuldeoverfering (0-4) B = Kuldekontakt (0-4)
C = Vann gjennomtrengelighet (0-1)

Te rokavice so izdelane za za$gito rok ali delov rok pred mehanskimi tveganji. So v
skladu z Evropsko direktivo 89/686/EGS.

Rokavic ne uporabljajte za delo s kemiénimi proizvodi. Rokavic ne smete uporabljati za
delo z nazob¢&animi robovi noZev, ko obstaja moznost, da jih zagrabijo premikajoci deli,
ker so visoko odporne na trganje. Ali pri delu z odprtim ognjem, ko je rezultat 1 ali 2
opisan pod A EN407.

Kolikor je znano, te rokavice ne vsebujejo nobenih sestavin, ki bi lahko povzrogile
alergijo. Rokavice ne zahtevajo posebnega vzdrZzevanja ali skladi$¢enja. Zas¢ita velja
za dlan roke.

EN388: A = abrazija (0—4) B = odpornost proti rezanju (0-5)
C = odpornost proti trganju (0-4) D = perforacija (0-4)

EN407: A = vnetljivost (0-4) B = stik s toploto (0-4) C = konvekcija toplote (0-4)
D = sevanije toplote (0-4) E = mali kovinski delci (0-4)
F = veliki kovinski delci (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A= metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = acetonitril (0-6) D = diklorometan (0-6)
ogljikov disulfid (0-6) F = toluen (0-6) G = dietilamin (0-6) H = tetrahidrofuran (0-6)
til acetat (0-6) J = n-heptan (0-6) K = natrijev hidroksid 40 % (0-6)

L = Zveplena kislina 96 % (0-6)

EN511: A = konvekcija hladu (0-4) B = stik s hladom (0-4)
C = prepustnost vode (0-1)

Rekawice te zostaly stworzone, aby chroni¢ dionie badz ich czesci przed zagrozeniami
mechanicznymi. Spetniajg zalecenia dyrektywy 89/686/EWG.

Nie nalezy ich uzywac podczas prac z produktami chemicznymi. Nie zaleca sig rowniez
stosowania rekawic przy pracy z mi iami nozy. ice moga
zostac¢ wciggniete przez ruchome czesci nozy w przypadku wysokiej odpornosci na
przetarcia. Nie jest rowniez wskazane noszenie tych rekawic podczas prac przy otwartym
ogniu, gdy czynnik A normy EN 407 jest rowny 1 badz 2.

Zgodnie z wiedza rekawice nie ja zadnych wywotujgcych
alergie.Brak wymagan dotyczacych konserwacji oraz przechowywania. Chronig dtonie.

EN 388: A = otarcia (0—4) B = odpornos¢ na przecigcia (0-5)
C = odpornos¢ na rozdarcia (0—4) D = perforacja (0-4)

EN 407: A = palnos¢ (0-4) B = kontakt z wysoka |emperatura (0-4)
C = konwekcja wysokiej iry (0-4)D = ie cieplne (0-4)
E = mate czasteczki metali (0-4) F = duze czasteczki metali (0-4)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A =metanol (0-6) B = aceton (0-6) C = acetonitryl (0-6) D = dichlorometan (0-6)

E = dwusiarczek wegla (0-6) F = toluen (0-6) G = dietyloamina (0-6) H = tetrahydrofuran
(0-6) | = octan etylu (0-6) J = n-heptan (0-6) K = wodorotlenek sodu 40% (0-6) L = kwas
siarkowy 96% (0-6)

EN 511: A = konwekcja niskiej temperatury (0-4)

B = kontakt z niskg (0-4) C = przept $¢ wody (0-1)

B eldivenler, kullananin ellerini veya ellerinin bir bolimiini mekanik risklere karsi koru-
mak Uzere tasarlanmistir. Eldivenler, 89/686/EEC Avrupa Birligi Yonergesiyle uyumludur.
Bu eldivenleri kimyasal Urinlerle birlikte kullanmayin. Eldivenler, bicaklarin disli
kenarlariyla calisirken, hareketli parcalar tarafindan kapiima sansi varsa ve

yirtiimaya karsi yiiksek mukavemete sahip olduklari zaman kullaniimamalidiriar. Bu
eldivenler atesle galisirken, sonug 1 veya 2 EN407'nin A'si altinda oldugu zaman
kullaniimamalidir.

Bilindigi kadariyla bu eldivenler alerjiyi tetikleyici herhangi bir madde igermemektedir.
Bakim gerektirmez veya saklama kosullari yoktur. Koruma elin avug igine uygulanir.

EN388: A = aginma (0-4) B = kesilmeye karsi dayaniklilik (O-5)
C = yirtiimaya karsi dayaniklilik (0-4) D = delinme(0-4)

EN407: A = Tutusabilirlik (0-4) B = Isi temasi (0-4) C = Isi aktarma (0-4)
= Isi yayilimi (0-4) E = kiiglik metal parcaciklari (0-4) F = biiyiik metal pargaciklari (0-1)

EN 374-1: ABCDEFGHIJKL

A=metanol (0-6) B=aseton (0-6) C=asetonitril (0-6) D=diklorometan (0-6)
E=karbon distilfit (0-6) F=tollien (0-6) G=dietilamin (0-6) H=tetrahidrofuran (0-6)
|=etil asetat (0-6)

J=n-heptan (0-6) K=sodyum hidroksit 40% (0-6) L=siilfiirik asit 96% (0-6)

EN511: A = soguk aktarimi (0-4) B = Soguk temasi (0-4) C = su gegirgenligi (0-1)




