
EIGENSCHAFTEN
•	Handschuh mit Vollnitrilbeschichtung (NBR)
•	Träger aus Baumwoll-Jersey und 10 cm lange Kappe
•	Geschlossener Rücken
•	Vollständige NBR-Beschichtung bis zur Stulpe für zusätzlichen 
Schutz

•	Gute Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
•	Guter Schutz gegen Öle und Fette
•	Starker, robuster Handschuh

Artikelnummer: 1.51.082.00

LIQUID 
PROOF

DURABILITY ROBUST

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH
•	Baugewerbe 
•	Reinigungsdienste
•	Schifffahrt
•	Transport & Logistik
•	Landwirtschaft und Gartenbau
•	Montage

FARBE
Blau/weiß
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GRÖSSEN
8/M bis 10/XL

VERPACKUNG
•	12 paar per Bündel
•	144 paar per Umverpackung

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten 
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. 
OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt 
gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten. 

NITRILE-
PRO
51-082

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN388:2016
+A1:2018

4X22B

EN407:2020

X1XXXX



LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort 
und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt 
werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. 
Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand 
nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Benannte Stelle Nr. 
0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf 
den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

IHR LIEFERANT:

GRÖSSE ARTIKELNR.
EAN-CODE
12 PAAR (BÜNDEL)

EAN-CODE
144 PAAR (UMVERPACKUNG)

8/M 1.51.082.08 8718249034916 8718249034923

9/L 1.51.082.09 8718249034947 8718249034954

10/XL 1.51.082.10 8718249034978 8718249034985
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ARTIKELINFORMATIONEN

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten 
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. 
OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt 
gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

VERWANDTE ARTIKEL

NITRILE-PRO  
51-080

Art. nr. 1.51.080.00

PASPELFARBE

Grössen 8/M 9/L 10/XL

Paspelfarbe grün blau grau

Schutz gegen mechanische Risiken
A = Abriebfestigkeit (0-4) 
B = Schnittfestigkeit (0-5) 
C = Reißfestigkeit (0-4) 
D = Stichfestigkeit (0-4) 
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F) 
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren
A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)  
B = Kontaktwärme (0-4)  
C = Konvektionswärme (0-4) 
D = Strahlungshitze (0-4) 
E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)  
F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

EN388:2016
+A1:2018

4X22B

EN407:2020

X2XXXX

EN388:2016
+A1:2018

ABCDEF

EN407:2020

ABCDEF


