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X-TOUCH-
PU-B
51-110

CARACTERISTIQUES

 Revétement en polyuréthane sur la paume et les doigts

* Support en Nylon (calibre 13)

» Bant sans couture

+ Manchette élastique et cotelée au poignet

» Gants tres confortables et dotés d'une grande dextérité

» Ces gants conviennent a merveille pour les travaux a sec de haute
précision (délicats)

* Dos de la main respirant

* Le revetement conducteur de la paume et des doigts garantit un
fonctionnement parfait de tous les appareils a écran tactile

+ Parfaits pour les travaux a sec de haute précision (délicats)

+ Parfaits pour assembler de petites pieces avec
des vis, par exemple

Numéro de I'article: 1.51.110.00

qu'il fait sur la base de ions fourn

DEXTERITY GRIP

o

TOUCHSCREEN
CAPABILITY

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
» Construction

+ Industrie

» Technigues d'installation

+ Assemblage

» Transport & logistigue

+ Automabile

+ Sideérurgie

+ Entretien

COULEUR
Nair

AUTRES COULEURS DISPONIBLES
Blanc (Numeéro de I'article: 1.51.115.00)

TAILLES
7/S a 1/XXL

EMBALLAGES

+ 1 paire par headercard
+ 12 paires par lot

+ 240 paires par carton

EN388:2016
+A1:2018

q3

EN 1SO 21420:
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE NUMERO DE CODE EAN 1 PAIRE CODE EAN CODE EAN

L'ARTICLE (HEADERCARD) 12 PAIRES (LOT) 240 PAIRES (CARTON)
7/8 1.51.110.07 8718248027363 8718249027970 8718249027987
8/M 1.51.110.08 8718249027994 8718249028007 8718249028014
9/L 1.51.110.09 8718249028021 8718249028038 8718249028045
10/XL 1.51.110.10 8718249028052 8718243028069 8718243028076
T/XXL | 1.51.110.1 8718249028083 8718249028090 8718249028106
COULEUR LISERE
Tailles ‘ 7/S ‘ 8/M ‘ 9/L ‘ 10/XL ‘ T/XXL
Couleur liseré ‘Juune ‘ vert ‘ bleu ‘ gris ‘ noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Ebﬂ?&zg%ﬁ EN388:2016  Protection contre les risques mécaniques Les gants doivent étre conservés dans un endroit propre, frais et sec
i A = Résistance a |'abrasion (0-4) et ne pas étre comprimés dans I'emballage d'origine. N'exposez pas les
B = Resistance a la coupure par lame (0-5) gants a la lumiere directe du soleil. Veuillez vous assurer que 'embal-
C = Résistance a la déchirure (0-4) lage et les gants ne sont pas endommageés pendant le transport.
2131X abedef D = Résistance a la perforation (0-4)

E = Résistance a la coupure selon la norme EN IS0 13977 (A a F)
F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTITUT DE CERTIFICATION
Ces gants sont certifies par : CTC (Notified Body no: 0075),
4 Rue Hermann Frenkel 63367 Lyon, Cedex 07, France.

DECLARATION DE CONFORMITE

Pour obtenir une copie de la declaration de conformite, veuillez
cansulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

Clause de non-responsabilité : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® @ travers ce document.
Par conséquent, les informations ne doivent pas étre considérées comme faisant autorité lorsqu'il est question de 'adéquation du produit a une application
particuliere. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés
dans cette fiche produit peuvent varier Iégérement dans la réalité. Sous réserve d'erreurs typographigues et d'impression.

oxxa.work
Copyright © 2021 OXXA Safety Products, Tous droits réservés - Version 2, 13-06-2025



