
EIGENSCHAFTEN
•	Handschuh mit HPT®-Beschichtung (Hydropellent Technology) auf 
Handfläche und Fingern

•	Nylonrücken (15 Gauge) und Frottee-Acryl-Futter (7 Gauge)
•	Nahtloser Handschuh mit elastischer, gestrickter  
Handgelenksmanschette

•	Die ¾ HPT®-Beschichtung erstreckt sich bis zu den Fingerknöcheln für 
zusätzlichen Schutz

•	Ausgezeichneter Grip sowohl bei nassen als auch trockenen 
Arbeitsbedingungen

•	Das aufgeraute Futter ist weich und bequem und hält Ihre Hände bei 
kalten Witterungsbedingungen warm

•	Sowohl der Handrücken als auch die Beschichtung sind  
wasserabweisend

•	Sehr geschmeidiger und flexibler Handschuh mit ausgezeichneter 
Passform, auch bei niedrigen Temperaturen

•	Mit Sanitized®-Behandlung, die Bakterien bekämpft, Gerüche  
minimiert und für Frische sorgt

•	Die leitfähige Beschichtung der Finger sorgt dafür, dass alle  
Touchscreen-Geräte einwandfrei bedient werden können

•	Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.860.00

X-FROST
51-860
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COLD LIQUID PROOF GRIP

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH
•	Baugewerbe
•	Gerüstbau
•	Staatliche Dienstleistungen
•	Transport & Logistik
•	Recycling
•	Straßen- und Wasserbau
•	Landwirtschaft
•	Kalte Arbeitsbedingungen

FARBE
Schwarz/Grau

GRÖSSEN
8/M bis 11/XXL

VERPACKUNG
•	1 Paar pro Kopfkarte
•	12 Paar pro Bündel
•	72 Paar pro Umverpackung

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten 
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. 
OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt 
gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten. 
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DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL

X-GRIP-THERMO   
51-850

Art.nr. 1.51.850.00

X-PRO-WINTER-DRY  
51-870

Art.nr. 1.51.870.00

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht 
zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die 
Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung 
und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified 
Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den 
folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

IHR LIEFERANT:
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ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE ARTIKELNR. EAN-CODE
1 PAAR (POLYBAG)

EAN-CODE
12 PAAR (BÜNDEL)

EAN-CODE 72 PAAR 
(UMVERPACKUNG)

8/S 1.51.860.08 8718249037856 8718249037863 8718249037870

9/L 1.51.860.09 8718249035630 8718249035647 8718249035654

10/XL 1.51.860.10 8718249035661 8718249035678 8718249035685

11/XXL 1.51.860.11 8718249035692 8718249035708 8718249035715

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten 
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. 
OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt 
gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten. 

Schutz gegen mechanische Risiken
A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren
A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4) 
B = Kontaktwärme (0-4) 
C = Konvektionswärme (0-4) 
D = Strahlungshitze (0-4) 
E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4) 
F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

Schutz gegen Kälte
A = Strahlungskälte (0-4) 
B = Kontaktkälte (0-4) 
C = Wasserdichtigkeit (0-1)
 
Anmerkung: X = Nicht getestet oder nicht anwendbar
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