SCHUTZ VOR FLU=SSIGKEITEN

Ultranitril 472

. Nitril

. 31

J 0.20

. Gerader Stulpenrand

. Blau

. Chloriniert

J Gekornt

J 678910

J 10 Paare/Beutel - 100 Paar/Karton
J Garantiert silikonfrei

LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

(€ 0334

Type B
— “ Geeignet fiir den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln gen
k* = ﬂ: 1935/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates. Allein
\ll Uberziehhandschuh getragen bietet der komplett wasserdichte
ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Geeignet fir die Verarbeitung v
. . . . Gemiise, Molkereiprodukten, Olen und Fetten sowie gebratenen
Fingerfertigkeit EN 420 : 5/5 JOT 2101X Fleisch oder Gemiise.

Legende
EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ MIKROORGANISMEN
EN ISO 374-1 EN ISO 374-1 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
Type A Type B Type C Schutz vor Bakterien und
LEISTUNGSNIVEAU Pilzen
04 05 04 04 AF )
L Schlagschutz
Schnittschutz nach IS0 13997 UVWXYZz XYz EN ISO 374-5
. DU.rChStI.Chfe.St‘gkelt A Methanol J  n-Heptan Schutz vor Bakterien,
WeiterreiBfestigkeit ’ ) . .
Schnittfestigkeit B Aceton K Natriumhydroxid 40% Pilzen und Viren
Abriebfestigkeit C  Acetonitril L Schwefelsdure 96%
D Dichlormethan M Salpetersaure 65 % VIRUS
EN 407 THERMISCHE RISIKEN E  Kohlenstoffdisulfid N Essigsdure 99 %
Hitze und Feuer F Toluol 0 Ammoniak 25 %
@ G Diethylamin P Wasserstoffperoxid 30 % EN 511 .
H  Tetrahydrofuran S Fluorwasserstoffsaure 40 % KALTESCHUTZ
LEISTUNGSNIVEAU | Ethylacetat T Formaldehyd 37 %
0-4 0-4 04 04 04 04
|_ L Schutz vor groBen Fliissigmetallspritzern EN 421 LEISTUNGSNIVEAU
Schutz vor kleinen Fllissigmetallspritzern - RADIOAKTIVE 0-4 0-4 Ooder1
Schutz vor Strahlungswérme ] L Wasserdichtigkeit
Schutz vor konvektiver Wérme KONTAMINATION { |— Kontaktkalte
Schutz vor Kontakthitze Konvektive Kilte
Brandverhalten

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com
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Ultranitril 472

DIE BESONDEREN VORTEILE

« Beweglichkeit und hervorragendes Tastgefiihl durch die reduzierte Materialstarke
¢ Chlorinierte Oberflache zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts

¢ Geeignet fiir den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln

« Alleine tragbar oder als Uberziehhandschuh geeignet

HAUPTEINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie Lebensmittelindustrie

* Montage oliger Kleinteile o Lebensmittelherstellung

e Prézisionsmontage e Umgang mit Lebensmitteln

¢ Bearbeitung von Werkstiicken mit Schneiddl Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

e Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
* Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

« Die Eignung der Schutzhandschuhe fiir die angestrebte Tatigkeit ist vor Gebrauch zu priifen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von
den ,CE“-Prifbedingungen abweichen kénnen.

e Handschuhe werden nicht empfohlen fiir Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole.

« Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Handen anziehen.

« Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht langer verwenden als die ermittelte Durchbruchzeit. Die entsprechenden Werte finden Sie
auf unserer Internetseite www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL
(stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Bei langeren Kontaktzeiten mit einem Losungsmittel ein zweites Paar Handschuhe verwenden.

e Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefahrliche Fliissigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.

« Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschadigung aufweisen.

Lagerbedingungen
« Handschubh in ihrer Originalverpackung geschutzt vor Licht und Feuchtigkeit lagern.
Waschanleitung

e Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

¢ bei Verwendung von Lacken, Pigmentstoffen und Druckfarben: Handschuhe mit einem Tuch, das mit einem geeigneten Losungsmittel
getrénkt ist, reinigen und anschlieRend mit einem trockenen Tuch abreiben.

e bei Verwendung mit Lésungsmitteln (Verdinner, usw.): Handschuhe mit einem trockenen Tuch abreiben.

e bei Verwendung mit Sauren oder alkalischen Fliissigkeiten: Handschuhe griindlich unter flieBendem Wasser abwaschen und mit einem
Tuch trocken reiben.

Anleitung zum Trocknen

» Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.
Lebensmittelkontakt US

e FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates nicht als geféhrlich eingestuft.
Dieses Produkt enthélt weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz,
die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgefiihrt ist.

e CE-Baumusterbescheinigung : 0075/014/162/05/18/0971
¢ Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. : 0075 - C.T.C- rue Frenkel - F — 69367 LYON Cedex 07
¢ Qualitatssicherungszertifikat : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS
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