Ultranitril 492

> Gute mechanische Bestidndigkeit und Langzeitschutz gegen Chemikalien

= Fingerfertigkeit und Tragekomfort durch die anatomische Form und die qualitativ hochwertige Velourisierung
= L ange Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Bestandigkeit (Abriebbestandigkeit und
Durchstichfestigkeit)

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

¢ Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Losungsmitteln
e Bearbeitung von Werkstltcken mit Schneiddl

Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)
e Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten
Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

e Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
e Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken

Baugewerbe (Maurer/Verputzer)

¢ Umgang mit Olen, Lésungs- und Reinigungsmitteln
Kommunale Einrichtungen (Parks und 6ffentliche Platze)
e Produkte zur Behandlung von Pflanzen

Cat. 3

3101X

Type A

AJKO PT

Ultranitril 492
Material Nitril
Lange (cm) 32
Stérke (Zoll) 0.017
Handgelenk Gerader Stulpenrand
Farbe Grin
Innenverarbeitung Velourisiert ®
AuBenverarbeitung Handflache mit Profil M APA
GrdBe / EAN 6789101
Brnacking 1 Paar/Beutel - 10 Paar/Beutel - 100 P Ro F E s s l o N A L
Paar/Karton WWw.mapa-pro.com




