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Ultrane 550

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

. Polyurethaanschuim

. 21-27

. Light Weight

. Tricot manchet

. Wit

. Naadloze textielversteviging
. Geventileerde rug

. 678910

. 10 paar/zak - 100 paren/karton

PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2

C€

431X
Legends
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Ultrane 550

SPECIFIEKE VOORDELEN

« Uitstekende weerstand tegen afschuring langduriger

* Uitstekende tactiele gevoeligheid, dankzij de beperkte dikte van de handschoen

» Absorptie van transpiratie verzorgd door de door de celstructuur van polyurethaan.
» Verbeterd comfort dankzij de naadloze katoenvlokken voering

» Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten

TOEPASSINGEN
Automobiel/mechanische industrie Elektronica
* Ingewikkelde montage » Monteren van elektronische onderdelen (schermen, led, enz.)
» Sorteren van kleine onderdelen » Vastklinken van hoge frequentie antenne’s
» Monteren van kleine schroeven en klemmen * Hanteren van microprocessoren

Cosmetische en farmaceutische industrie
» Bereiden van cosmetica
* Productie van geneesmiddelen

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

*Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden
op de werkplek kunnen afwijken van de tests die in laboratoria zijn uitgevoerd.

*Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen warmte, licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de

prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Voedingsmiddelenindustrie US

FDA 21CFR 177.2600

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr.
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

» CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/05/18/0965

+ Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075
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