R840

De lichtste, meest comfortabele

stoothandschoen voor opslag en

logistiek.
&

Impact Lichte toepassingen

Lichte gebreide handschoen met een met nitril
gecoate palm met TPR-stootbescherming.

A

e De Ringers R840 combineert het comfort en de
prestaties van de HyFlex 11-840 handschoen met de
voordelen van Ringers Level 1impact TPR
bescherming om de meest comfortabele oplossing
voor lichte werkzaamheden te bieden voor het
madgazijn & logistieke industrie.

Sectoren Toepassingen

e Opslag o Algemene werkzaamheden

e Logistiek o Verpakking

e Auto-industrie o Onderdelen en accessoires verzamelen
e Industriéle productie o Vorkheftrucks en voertuigen besturen
o Constructie o Assemblage van kleine onderdelen

e Voedselverwerking

e Olieengas

e Nutsbedrijven
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Kenmerken Technologieén

- RINGERS Signature TPR (Thermoplastic Rubber) Unieke mix van -
impacttechnologie vermindert de kracht van de impact. Laag profiel ‘> ANSELL GRIP

Level 1 TPR bedekt de volledige lengte van vingers, duim en Ansell Grip Technology
handrug.

. ~ ™
- De DGX-nitrilcoating op de palm verbetert de greep, verlengt de \ [ ERGOFORM
levensduur van de handschoen en biedt 2x meer greep dan de Ergonomic Design Technology

vorige technologie.

v FORTIX"

- PU Thumb Crotch Reinforcement (TCR) zorgt voor extra Abrasion Resistance Technology
duurzaamheid in een gebied met veel slijtage en verlengt de
levensduur van de handschoen. ' § ™
v ZONZ
- De verbeterde FORTIX™-technologie biedt tot 20% meer Comfort Fit Technology

slijtvastheid voor een langere levensduur.

- ERGOFORM™ Ergonomische handschoenen verminderen de druk
op de handen en zorgen voor een pasvorm die gevormd is naar de
natuurlijke handcontouren en die het bewegingsbereik
maximaliseert, wat de prestaties verbetert.

- De Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology optimaliseert het
breiwerk in geselecteerde zones van de 15-gauge nylon- en
spandexmengsel voering voor een betere ondersteuning, ademend
vermogen en bewegingsvrijheid, wat resulteert in optimaal comfort.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving
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Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE VERPAKKING

RINGERS® R840 Afwerking: Palm gecoat 15 6,7,8 9, 200-275 mm/8- | Zwart en geel- |e 4 paar/productband, 12
Coatingmateriaal: Nitril 10, 11 11inch groen binnenbanden/doos
Voeringmateriaal Nylon,
Spandex
Manchetstijl: Tricot
manchet
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de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing



