SensiLite® 48-130 48-135

MECHANISCHE BESCHERMING

CONSTRUC- LINER COATING

HANDSCHOENEN VOOR
SPECIAAL GEBRUIK

u LICHT

LENGTH

STYLE # TioN GAUGE MATERIAL MATERIAL FINISHING  CUFF STYLE COLOUR EN SIZE MM PACKAGING
12 paar per
. Nylon Tricot ) " 6,7,8,9, 10, zak,
48-130 Gebreid 15 Koolstofvezels Polyurethaan | Palm gecoat manchet Wit en grijs 7" 205-255 12 7akken
per karton
12 paar per
. Nylon Gecoate Tricot . . 6,7,8,9 10, zak,
48-135 Gebreid 15 Koolstofvezels | - 0¥urethaan vingertoppen | manchet Witengrijs | 13 190240 42 akken
per karton

Bescherming tegen elektrostatische ontladingen
PRIMARY INDUSTRIES

> @ @

IDEAL APPLICATIONS

e Findassemblage van dashboards, kabels, snoeren en bedrading
e Eindassemblage van elektronische componenten en moederborden
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DESCRIPTION

Sensilite® 48-130 en 48-135 zijn redelijk geprijsde, comfortabele
handschoenen die beschermen tegen de meeste elektrostatische
ontladingen

De nylon voering van 15 steken per inch biedt soepelheid en
beweeglijkheid, terwijl de extra koolstofvezels voor voordelige
productbescherming zorgen.

Gegarandeerd comfort en goede pasvorm dankzij de naadloze
constructie en de talrijke maten.

Door de polyurethaancoating van de palm beschikt de Sensilite®
48-130 over een goede mechanische weerstand en een grote
duurzaamheid.

De Sensilite® 48-135 is een versie met gecoate vingertoppen die een
nog betere pasvorm en meer soepelheid biedt.

De gecoate vingertoppen voorkomen ook dat er transpiratie op
elektronische onderdelen terechtkomt.

Sensilite® 48-130 EN 1149-1: Specifieke opperviakteweerstand (Q):
4,02 x 1010 EN 1149-2: Volumeweerstand (Q): 2,19 x 107 EN
1149-3: Ladingverval T50 <0,01 seconde

Sensilite® 48-135 EN 1149-1: Specifieke opperviakteweerstand (Q):
1,93 x 1010 EN 1149-2: Volumeweerstand (Q): 4,79 x 107 EN
1149-3: Ladingverval T50 <0,01 seconde

Waarschuwing: handschoenen die beschermen tegen elektrostatische
ontladingen isoleren de handen niet tegen elektrische stromen met
hoge spanning.

Gebruik deze handschoenen niet om draden onder spanning te
manipuleren of voor bescherming tegen elektrische stroom.
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