uvex

Informatie Gebruiksaanwijzing
Veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's

Fabrikant

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG Tel.: +49 4131 9502-0
Elso-Kléver-Str. 6, 21337 Liineburg Fax: +49 413184338

Postfach 24 47 - 21314 Liineburg E-mail:  gloves@uvex.de

GERMANY Internet: uvex-safety.de

Type uvex C500

Basismateriaal bamboe-rayon/Dyneema®/glas/polyamide Coatingmateriaal zonder
handschoen Kleinste verpakkingseenheid 100 paren

Beschikbare maten 7,8, 9,10, 11

Pictogram en prestatieniveaus

EN 388:2003

E@CE

2 5 4 X Prestatieniveaus

|— Perforatieweerstand

Scheurweerstand
Snijweerstand
Schuurweerstand

Pictogram en prestatieniveaus overeenkomstig EN 388:2003 (laagste prestatieniveau: 4/hoogste prestatieniveau: 5)
Alle niveaus zijn slechts van toepassing op de gecoate delen van de handschoen.

De totale classificatie van handschoenen met twee of meerdere niet met elkaar verbonden lagen, geeft niet noodzakelijk het
prestatieniveau van de buitenste laag weer.

Keuringsinstituut TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2 - 90431 Niirnberg

Nr.: 0197
Reinigen Geen reiniging of onderhoud aanbevolen.
Opslag Opslaan in een donkere, droge ruimte
Hantering Nieuwe en gebruikte handschoenen moeten grondig worden gecontroleerd. Controleer in het bijzonder op

beschadigingen (bijv. insnijdingen, gaten) na reiniging.

Wij zijn ons niet bewust van stoffen in dit product die een allergische reactie zouden kunnen veroorzaken.

Weggooien De handschoenen dienen op de juiste wijze als huishoudafval te worden weggegooid. Raadpleeg als ze in
contact komen met chemische stoffen de afvalrichtlijnen van de fabrikant.

Waarschuwing In het geval van risico op bekneld raken in bewegende machineonderdelen, mogen geen handschoenen
worden gedragen.
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