
EIGENSCHAFTEN
• Qualität: 99 % Polyester/1 % Carbon mit 100 % FR PU-Coating, 
250 g/m2

• Reißverschluss unter der Klappe mit Klettverschluss
• Aufrechtstehender Kragen mit Kapuze
• Fixiertes, flammhemmendes Futter aus 100 % Baumwolle
• Herausnehmbares, flammhemmendes Fleece-Futter aus 
100 % Polyester in Körper und Ärmeln

• Zwei aufgesetzte Taschen, eine Napoleontasche, eine Brusttasche 
und eine Schlaufe auf der rechten Brust

• Runde eingesetzte Ärmel und Ärmelverengung durch Druckknöpfe
• Elastische Kordel im Saum
• Wasserdicht verschweißte Nähte

Artikelnummer: 2.42.665.00

FLAME 
RETARDANT

ANTI-STATIC COMFORT

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN
• Petrochemie
• Offshore
• Schifffahrt
• Straßen- und Wasserbau
• Industrie
• Reinigungsdienst

FARBE
Marineblau
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GRÖSSEN
S bis 3XL

VERPACKUNG
• 1 Stück pro Polybag
• 5 Stück pro Karton

EN ISO 13688:2013

Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
bereitgestellten Informationen trifft. Daher sollten die Informationen nicht als richtungsweisend in Bezug auf die Eignung des Produkts für eine 
bestimmte Verwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Produktblatt aufgeführten Produkten 
vorzunehmen. Die Farben der in diesem Produktblatt abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Druck- und Schreibfehler 
vorbehalten. 
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X

EN 13034:2005+A1:2009

Type PB (6)

EN 1149-5:2018

WITHOUT LINING

EN 343:2019
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X

WITH LINING

0161

MAKA
2665



IHR LIEFERANT:

GRÖSSE ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STÜCK (POLYBAG)

EAN-CODE
5 STÜCK (KARTON)

S 2.42.665.03 8718249030031 8718249030048

M 2.42.665.04 8718249030055 8718249030062

L 2.42.665.05 8718249030079 8718249030086

XL 2.42.665.06 8718249030093 8718249030109

XXL 2.42.665.07 8718249030116 8718249030123

3XL 2.42.665.08 8718249030130 8718249030147
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ARTIKELINFORMATIONEN

Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
bereitgestellten Informationen trifft. Daher sollten die Informationen nicht als richtungsweisend in Bezug auf die Eignung des Produkts für eine 
bestimmte Verwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Produktblatt aufgeführten Produkten 
vorzunehmen. Die Farben der in diesem Produktblatt abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Druck- und Schreibfehler 
vorbehalten. 

WASCHVORSCHRIFTEN JACKE

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
Die Kleidung sollte an einem 
sauberen, kühlen und trockenen 
Ort und ungepresst in ihrer 
Originalverpackung aufbewahrt 
werden. Setzen Sie die Kleidung 
nicht dem direkten Sonnenlicht aus. 
Lagern Sie Kleidung niemals nass, 
sondern hängen Sie diese immer 
erst zum Trocknen auf. Achten Sie 
darauf, dass die Verpackung und das 
Kleidungsstück beim Versand nicht 
beschädigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Kleidung ist zertifiziert durch: 
AITEX (Notified Body nr. 0161), 
Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy (Alicante) 
965542200, Spanien.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklä-
rung besuchen Sie bitte folgenden 
Link: www.oxxa-safety.com/doc

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

Max. 25 x

WASCHVORSCHRIFTEN FUTTER

Max. 25 x

VERWANDTE ARTIKEL

MOKE 3695
Art.-nr. 2.43.695.00

EN 343:2019+A1:2007  Schutzkleidung gegen Regen
Die Norm EN 343:2003 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Bekleidung, die vor Nie-
derschlag (Regen und Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit schützen soll. Bei Arbeitsbekleidung, die der Norm EN 343:2003 
entspricht, sind Wasserdichtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit von größter Bedeutung. Diese Parameter werden immer 
bei dem entsprechenden Piktogramm aufgeführt. Die Nähte sind konform der höchsten Klasse wasserdicht.

X = Klasse für Wasserdichtheit, von Klasse 1 bis 4 
       Y = Klasse für Wasserdampfdurchlässigkeit, von Klasse 1 bis 4

R = Regenturmtest (optional)

EN 343:2019
X
Y
R

EN 1149-5:2018 EN 1149-5:2018   Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften
Die Norm EN 1149-5:2018 legt die elektrostatischen Anforderungen an elektrostatisch ableitende Schutzkleidung fest, um 
entzündliche Entladungen zu verhindern.

EN 13034:2005+A1:2009  Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Chemikalienschutzanzüge des Typs 6 fest, sowohl für Einweg- als 
auch für wiederverwendbare Anzüge. Bei Kleidung des Typs 6 handelt es sich um Kleidung, die einen begrenzten Schutz 
gegen kleine Spritzer oder leichten Nebel von chemischen Flüssigkeiten bietet. Im Allgemeinen sind diese Kleidungsstücke 
aus flüssigkeitsabweisenden, aber nicht völlig flüssigkeitsdichten Materialien hergestellt.

EN 13034:2005
+A1:2009

Type PB (6)

EN 343:2019
4
2
X

MAGOMA 2664
Art.-nr. 2.42.664.00


