Nash

7227A2LK2

SIO-SAFE™
AGUA

Signalisatie regenjas met ARC
bescherming (KI 1)

De Nash in een notendop: betrouwbare bescherming, sublieme kwaliteit en ongeévenaard comfort. Deze lichte signalisatie regenjas met
ARC-bescherming werd voor uw comfort voorzien van elastische vernauwing in de rug en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting.
De jas met gelamineerde stof die water- en vuilafstotend is, werd voorzien van verschillende functionele zakken, inclusief 1 binnenzak,

en 2 lussen voor gasdetectiemeters. Dankzij het |.L.S.-systeem kunnen verschillende bijhorende fleeces, voeringen en softshells ingeritst

worden. Kortom, de Nash biedt hoogwaardige bescherming tegen zowel industriéle gevaren als extreme weersomstandigheden.
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IEC 61482-2: EN ISO 11612 EN ISO 14116: ENISO 11611 EN ISO 20471: EN 343: EN 13034: EN 1149-5:
2018 2015 2015 2015 2013 +A1:2016 2019 2005 +A1:2009 2018
PC1 - ATP
ARGt - ATPY A1 B2C2E3F2 Index 3 Class 2- A1 Type PB [6]

31,9 cal/lem?
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Europese normeringen
IEC 61482-2 : 2018 class 1- ATPV 31.9 cal/cm?

ENISO 11612 : 2015/ A1B2 C2 E3 F2
ENISO 14116 : 2015/ IND.3

EN ISO 11611: 2015/ Class 2 - A1

EN ISO 20471: 2013 +A12016 / Class 3
EN 343 : 2019/ Class 4-3-X

EN 13034 : 2005 + A1: 2009 Type PB [6]
EN 1149-5: 2018

ENISO 13688 : 2013

Buitenkant

Rechtopstaande kraag

Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
1 opgezette borstzak

2 opgezette zakken

2 lussen voor gasdetectiemeters

1 Napoleon zak

Rond ingezette mouwen

Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
Elastische vernauwing in de rug

Ruglengte 85 cm (L)

Stof

Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl + 40% FR katoen (& AST) ripstop met PU
laminaat; + 310 g/m?

Maten

- XXXL

Kleur

143 Fluo Geel/Marine

In combinatie met
7228

I.L.S.
7690 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies

max 25%
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Signalisatie regenjas met ARC
bescherming (Kl 1)

Nash - 7227A2LK2

Binnenkant

Vaste vlamvertragende katoen voering
1 binnenzak

Ritsopening in de rugvoering voor het
aanbrengen van logo’s

Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst

worden
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Let wel, de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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