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VISIBILITY

ESSENTIAL

ANDREA
0165

P

EIGENSCHAFTEN

* Qualitdt: 100 % Polyester-Jersey 120 g/m?

» Doppelter Klettverschluss flr einfaches SchlieBen

+ V-Ausschnitt

+ 50 mm reflektierende Streifen

* Ideal fUr Arbeiten, bei denen zus@tzliche Sichtbarkeit gewiinscht wird

Artikelnummer: 2.60.165.00

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist fur die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten
Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur fir die Eignung des Produkts fir eine bestimmte Anwendung angesehen werden.
OXXA® behdlt sich das Recht vor, Anderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten varzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt

gezeigten Produkte kénnen in Wirklichkeit geringfiigig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

COMFORT

U. A. GEEIGNET FUR ARBEITEN IM BEREICH
+ StraBen- und Wasserbau

+ Industrie

» Transport & Logistik

+ Staatliche Dienstleistungen

+ Wartung

 Baugewerbe

FARBE
Fluoreszierendes Gelb

SONSTIGE VERFUGBARE FARBEN
Fluoreszierendes Orange (Artikelnummer: 2.60.167.00)

GROSSEN
M/L und XL/XXL

VERPACKUNG
+ 1 Stlick pro Polybag
+ 50 Stlck pro Umverpackung

EN IS0 20471:2013
+A1:2016

1R C€

ENISO 13688:2013
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OXXA

ESSENTIAL

ARTIKELINFORMATION

. EAN-CODE EAN-CODE 50 STUCK
GROSSE ‘ ARTIKELNR. ‘ 1 STUCK (POLYBAG) ‘ (UMVERPACKUNG)
M/L ‘ 2.60.165.06 ‘ 8718243017261 ‘ 8718248017278

XL/XXL ‘ 2.60.165.06 ‘ 8718249017285 ‘ 8718249017292

WASCHANLEITUNG

bl X 24 18

ERLAUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN IS0 20471:2013
+A1:2016

AT

EN IS0 20471:2013  Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit
+A1:2016 Die EN IS0 20471:2013 legt die Anforderungen fiir Kleidungs-
@ stiicke fest, die den Zweck haben, die Anwesenheit des Trdgers
b optisch zu betonen, sodass dieser in gefdhrlichen Situationen
besser auffdllt, und zwar sowohl am Tag als auch im Bunkeln,

X = Klasse fur die fluoreszierende, reflektierende Oberfldche,
von 1 bis 3 (karrekte Klasse siehe Etikett)

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluareszierendes Material 0,14 m? 0,50 m? 0,80 m?

Reflektierendes Material
(vorgeschriebene Ldnge bei 50 mm| 0,10 m? (2 m)
breiten Streifen)

013 m? (26 m) | 0,20 m? (4 m)

Die Zahl neben dem Piktogramm zeigt an, zu welcher Klasse der Artikel gehdrt.
Dies hdngt vom Mindestanteil an fluoreszierendem und reflektierendem
Oberflchenmaterial ab.

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL

ANIKA 0175
Art.-Nr. 2.60.175.00

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist fur die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten

Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur fir die Eignung des Produkts fir eine bestimmte Anwendung angesehen werden.

OXXA® behdlt sich das Recht vor, Anderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten varzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt
gezeigten Produkte kénnen in Wirklichkeit geringfiigig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Kleidung sollte an einem sauberen, kiihlen und trockenen Ort
und nicht zusammengedrlckt in der Originalverpackung aufbewahrt
werden. Setzen Sie die Kleidung keinem direkten Sonnenlicht aus.
Lagern Sie die Kleidung niemals nass, sondern hdngen Sie sie immer
zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und
das Kleidungsstlck beim Versand nicht beschddigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Kleidung ist zertifiziert durch: Centexbel (Naotified Body no.
0433), Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgien.

KONFORMITATSERKLARUNG

Flr eine Kopie der Konformitdtserkldrung verweisen wir Sie gerne auf
den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

IHR LIEFERANT:

oxxa-safety.com
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