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Blouson d’hiver haute visibilité avec
manches détachables

Le blouson Campbell constitue une protection polyvalente contre la pluie et le froid. Le tissu
extérieur est extrémement étanche et respirant. Quant a la doublure amovible, elle est en tissu
polaire doux et chaud a la fois. Le col est également doublé de polaire a I'intérieur, pour ne pas

irriter le menton. Le Campbell est équipé de poches fonctionnelles, d’'un pan dorsal allongé et de
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Découvrez
nos produits

détachables

Campbell - 364AN3EX1

Normes européennes

» ENISO 20471: 2013/ Class 3 with sleeves
» EN343:2003 + A1:2007/ Class 3-3

» CE

Doublure détachable

» EN14058:2004 /Class 1x x X x
» ENISO 13688 : 2013

Extérieur

» Col droit

» Capuche repliable dans le col

» Fermeture a glissiére sous rabat avec bande
auto-agrippante

» 2 poches poitrine plaquées avec fermeture
a glissiere

» 2 poches fentes

» 1poche surla manche + poche stylo

» 1poche téléphone

» 1 passant pour badge

» Manches détachables

» Poignet élastiqué avec rétrécissement par
fermeture autoagrippante

pression sur les cotés de la taille
» Traine rallongée
» Coutures étanchées
» Longueur dorsale 80 cm (L)

Doublure détachable
» Ne peut pas étre porté séparément

Tissu

Tailles
XS - XXXXL

Couleur

» 065 Jaune Fluo/Marine
» 062 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec
199A - 5887 - 7997

Conditionnement
5 pieces par boite

» Taille élastiquée et se rétrécissant par boutons-

» Doublure détachable en polaire dans le corps

Blouson d’hiver haute
visibilité avec manches

Intérieur

Doublure maille fixe

1 poche intérieure

Zip dans la doublure arriére pour placer des
logos

SIOPOR Ultra: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU; + 195 g/m?
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