
EIGENSCHAFTEN
•	Fluoreszierendes Gelb: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 190 g/m2

•	Marineblau: 100 % Nylon mit weißer PU-Beschichtung, 150 g/m2

•	Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss
•	Reißverschlüsse mit praktischem Schieber für einfaches Öffnen und 
Schließen

•	Reißverschluss mit Kinnschutz
•	Festes Polyester-Taftfutter an Rumpf und Ärmeln sowie Mesh-Futter 
am Oberteil

•	Herausnehmbare fluoreszierend gelbe Polyester-Innenjacke mit 
Reißverschluss, Strickbündchen und zwei Eingrifftaschen

•	Kordelzug in der Taille
•	Abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen und Kordelzug am Kragen
•	Ärmelverstellung mit Klettverschluss
•	Zwei Brusttaschen mit Druckknöpfen, eine Reißverschlusstasche auf 
der linken Brust und zwei Fronttaschen mit Druckknöpfen

•	Verlängerter Rücken

Artikelnummer: 2.60.980.00

MULTI-
FUNCTIONAL

VISABILITY COMFORT

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH
•	Straßen- und Wasserbau
•	Transport & Logistik
•	Staatliche Dienstleistungen
•	Automotive
•	Industrie
•	Warenumschlag
•	Wartung
•	Baugewerbe

FARBE
Fluoreszierendes Gelb/Marineblau

GRÖSSEN
S bis 3XL

VERPACKUNG
•	1 Stück pro Polybag
•	10 Stück pro Umverpackung

SONSTIGE VERFÜGBARE FARBEN
Fluo Orange/Marineblau (Artikelnummer: 2.60.981.00)

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
bereitgestellten Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte 
Anwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. 
Die Farben der auf diesem Produktblatt gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.
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ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM ALTEN MODELL:
•	Herausnehmbare und separat tragbare Innenjacke
•	Verlängerter Rücken
•	Einheitliche Größen
•	Verbesserte Passform



IHR LIEFERANT:

GRÖSSE ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STÜCK (POLYBAG)

EAN-CODE 10 STÜCK 
(UMVERPACKUNG)

S 2.60.980.03 8718249026799 8718249026805

M 2.60.980.04 8718249017780 8718249017797

L 2.60.980.05 8718249017803 8718249017810

XL 2.60.980.06 8718249017827 8718249017834

XXL 2.60.980.07 8718249017841 8718249017858

3XL 2.60.980.08 8718249017865 8718249017872

ARTIKELINFORMATION

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
bereitgestellten Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte 
Anwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. 
Die Farben der auf diesem Produktblatt gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

WASCHANLEITUNG JACKE

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen 
und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt 
in der Originalverpackung aufbewahrt werden. 
Setzen Sie die Kleidung keinem direkten 
Sonnenlicht aus. Lagern Sie die Kleidung 
niemals nass, sondernhängen Sie sie immer 
zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass 
die Verpackung und das Kleidungsstück beim 
Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Kleidung ist zertifiziert durch: AITEX 
(Notified Body no: 0161), Carretera Banyeres nº 10, 
03802 Alcoy, Spanien.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklärung ver-
weisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: 
www.oxxa.work/doc

Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit
Die EN ISO 20471:2013 legt die Anforderungen für Kleidungsstücke fest, die den Zweck
haben, die Anwesenheit des Trägers optisch zu betonen, sodass dieser in gefährlichen
Situationen besser auffällt, und zwar sowohl am Tag als auch im Dunkeln.

X = Klasse für die fluoreszierende, reflektierende Oberfläche, von 1 bis 3
      (siehe Etikett für die richtige Klasse)

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL

ALEX 0985 RWS
Art.-Nr. 2.60.985.00

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

X

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluoreszierendes Material 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Reflektierendes Material (vorgeschriebene Länge bei 50 mm 
breiten Streifen) 0,10 m2 (2 m) 0,13 m2 (2,6 m) 0,20 m2 (4m)

Die Zahl neben dem Piktogramm zeigt an, zu welcher Klasse der Artikel gehört. Dies hängt vom 
Mindestanteil an fluoreszierendem und reflektierendem Oberflächenmaterial ab.

Max. 5x

EN 343:2019  Schutzkleidung gegen Regen
Die Norm EN 343:2019 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Kleidung fest,
die vor Niederschlag (Regen und Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit schützen. Wasserdichtigkeit und 
Wasserdampfdurchlässigkeit sind für Arbeitskleidung gemäß der Norm EN 343: 2019 von größter Bedeutung. Diese 
Parameter werden immer bei dem Piktogramm angegeben. Die Nähte sind wasserdicht bis zur höchsten Klasse.

X = Klasse für Wasserdichtigkeit, von Klasse 1 bis 4 
       Y = Klasse für Wasserdampfdurchlässigkeit, von Klasse 1 bis 4

R = Regenturmtest (optional)
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Art.-Nr. 2.61.985.00


