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Gehörschutz 
23.01.2012 

SBU-H-PGM-H-PM 

 

Produkt Datenblatt faltbarer Bügelgehörschutz uvex x-fold 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 

 
Produktcharakteristik: 
 
• Praktisch faltbar und somit einfach mitzunehmen 
• Ergonomisch geformter Bügel 
• Oval geformte, weiche Schaumstoffstöpsel für 

komfortablen Sitz 
• Freischwebend unter dem Kinn getragen vermeidet  

der x-fold Scheuergeräusche durch Reibung an der  
Kleidung 

• Leichtbügelgehörschutz mit einem niedrigen Gewicht 
von nur 8g 
 

 

Material:  Bügel: Polypropylen  
Stöpsel: PU-Schaum 

 

Dämmwerte: 
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SNR: 23 dB (A)   H: 26dB(A) M: 18dB(A) L: 17dB(A) 
         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Dämm. dB(A) 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4 
SD dB(A) 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3 
APV dB(A) 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1 

 
 



TD-G-2125 344  Rev. St. 1   Datum:  23.01.12    Seite 2 von 2 

 
 
Varianten/Farbe: 
 
Artkel-Nr. Farbe/Ausführung Verpackungseinheit 
2125.344 blau/lime/orange, faltbar 5 Stück, einzeln im PE-Beutel 
2125.351 lime/orange, Ersatzstöpsel 60 Paar, 12x5 Paar im Polybeutel 

 
Normanforderung:  EN 352-2 
 
Tragedauerempfehlung: Stöpsel nach maximal 1 Arbeitstag wechseln 


