Datenblatt

Wiederverwendbare

Ohrstopsel

Schutz vor Larm

1 Rockets 6400
t, Rockets Cord 6401
f’ Rockets Full Detect 6409

MERKMALE

Abwaschbar

Angenehmes Tragegefiihl

angenehmes Tragegefihl

Kordel

O
O Abwaschbare und hygienische Stapsel aus weichem und
widerstandsfahigem Material.

Luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material fiir ein

% comets 6420
” Comets Cord 6421

ZERTIFIZIERUNG

Moldex Gehérschutzprodukte sind nach EN 352-2 gepriift und tragen das CE-Kenn-
zeichen gemiiB der EG-Richtlinie 89,/686 EWG.

Verantwortlich fiir die Baumusterprifung (Art.10): ,Rockets”, ,Rockets Cord” und
,Rockets Detect”: INSPEC (0194) in Wingrave (UK); , Comets” und ,Comets Cord":
BGIA (0121) in St. Augustin (DE). In Ubereinstimmung mit der deutschen Bestim-
mung der BGR 194, erfiillen ,Rockets”, ,Rockets Cord” und ,Rockets Detect” die
Kriterien ,Warnsignalhéren allgemein, informationshaltige Geriusche” und ,Si-
gnalhdren im Gleisoberbau / StraBenverkehr”.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Mit der Kordel kinnen die Stdpsel in den Arbeitspausen
bequem iiber den Nacken getragen werden. Moldex Gehdrschutzprodukte erfillen die in den Tabellen aufgefiihrten Mindest-
anforderungen der Dimmwerte fir die Zulassung nach EN352-2. Die untenstehen-

den Tabellen zeigen die erreichten Werte der entsprechenden Moldexprodukte.

Rockets
Der feste Stiel vereinfacht das Einsetzen. Maximaler
Komfort bei hohem Dimmwert.

Rockets®® 6400 / Rockets*® Cord 6401
Freq. (Hz) | 63 125 1250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Rockets Full Detect s(B) |57 |82 |72 |88 |es |48 |31 |36
Sowohl Stapsel als auch Kordel enthalten Metall und sind

somit vollstindig detektierbar.

APV(dB) | 25.6 | 238 |232 (231 |[258 |29.7 |389 |[382
GroBe: 7-11 H=31d8 M=26dB L=24d8 SNR=30dB

Comets Rockets Full Detect 6409
Schutz bei geringer aber schiidlicher Lirmbelastung. | o

3@ Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Fre. (2) [ 63 125|250 | 500 | 1000 |2000 | 4000 | 8000

Sprachverstiindigung. M (dB) 274 | 273 |257 |271 [272 (333 |[364 |408

PocketPak

Alle wiederverwendbaren Stépsel gibt es in der praktischen | .RRL LIS S o Mo S oot Mo B Baioil O Bt
Taschenverpackung. GroBe: 7-11 H=28d8 M=23dB L=22d8 SNR=27dB

Comets 6420 / Comets Cord 6421
100% PVC-FREI
TN Alle Moldexprodukte inklusive des Verpackungsmaterials Freq.(Hz) | 63 [ 125 | 250 | 500 [1000 | 2000 (4000 | 8000

N sind 100% PVC-FRE. M

APV(dB) | 22.6 | 206 |208 (192 [209 |27.2 |256 |353
GroBe: 8-11 H=26d8 M=22dB L=21dB SNR=25dB

DE- 08 - 2008 / 01

www.moldex.com
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Schutz vor Larm

MATERIAL

Rockets, Rockets Cord:  Thermoplastische Elastomere (TPE),
Ethylenvinylacetat (EVA)

Comets, Comets Cord:  TPE

Rockets Full Detect: TPE, EVA, Metall (Eisen)

AUFSETZANLEITUNG
~ROCKETS”

AUFSETZANLEITUNG
~COMETS”

PocketPak: Polypropylen
GEWICHT
Rockets (pro Paar)
6400: 2,4 g 6401:39 g 6409:39 ¢ 1. Das Ohr mit der gegeniiberlie- 1. Das Ohr mit der gegeniiberlie-

genden Hand nach oben ziehen. genden Hand nach oben ziehen.
Comets (pro Paar)
6420:1,7 g 6421:3,1g

—— ——
PocketPak: 6,649 B> D>
PRUFUNG
— T—

Moldex Gehdrschutstdpsel sind nach EN 352-2 getestet, zugelassen und erfil-

len alle Anforderungen der relevanten Normkriterien.

Entflammbarkeit
Gehorschutzbiigel diirfen weder entflammbar sein, noch diirfen sie nach dem
Kontakt mit starker Hitze weiter glihen.

Konstruktion

Alle Teile der Geharschutzstapsel sind so konstruiert und produziert, dass sie
unter Beachtung der Gebrauchsanweisung, beim Tragen keine Verletzungen
verursachen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Produkte miissen in Ubereinstimmung mit der entsprechenden natio-
nalen Gesetzgebung verwendet werden.

- Achtung: Bei Nichtheachtung der Gebrauchshinweise und Aufsetzanleitung
kann die Schutzwirkung der Produkte gegen Lirm erheblich beeintriichtigt
werden.

- Die Produkte sollten kishl und trocken gelagert werden.

- Bei Kontakt mit bestimmten chemischen Substanzen wie aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (z.B. Toluol), kénnen die Produkte beschidigt werden.

- Die Produkte sind wiederverwendbar und sollten auch aus hygienischen
Griinden nach Gebrauch mit mildem Seifenwasser gereinigt werden.

2. Der feste Stiel und leichtes
Rotieren des Stopsels verein-
facht das Einsetzen in den
Gehorgang.

3. Optimaler Schutz ist gewihr-
leistet, wenn der Gehérschutz-
stipsel mit den Lamellen kom-
plett im Gehdrgang sitzt.

INFO

2. Den Stopsel mit leichtem
Rotieren in den Gehdrgang
einsetzen.

3. Optimaler Schutz ist gewihr-
[eistet, wenn der Gehdrschutz-
stipsel mit den Lamellen kom-
plett im Gehdrgang sitzt.

Fiir Anwenderschulungen und zur Auswahl der richtigen
Gehorschutzprodukte, sowie Riickfragen, Beratungen und
Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-175/176

Tibinger StraBe 50 Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48
72141 Walddorfhaslach servicec@moldex-europe.com
Germany www.moldex.de
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