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NOTA INFORMATIVA PER L'USO DEI FILTRI PER RESPIRAZIONE

GENERALITA

| respiratori antigas e/o antipolvere consistono di un facciale (maschera, semimaschera), o maschera/casco/cappuccio elettroventilato,
dotati di uno o due filtri e depurano l'aria inspirata dai gas, vapori, polveri, nebbie e fumi in essa eventualmente presenti.

I limiti di impiego derivano dal tipo difiltro, del facciale e dalle condizioni ambientali. Le informazioni che seguono vanno integrate con
la legislazione nazionale e con le istruzioni specifiche dei dispositivi di protezione cui i filtri vanno collegati.

La garanzia e la responsabilita del produttore decadono in caso di uso difforme alle indicazioni qui riportate.

| respiratori a filtro sono DPI di Ill categoria (All.l del Regolamento UE 2016/425) e devono essere utilizzati solo da
persone addestrate e al corrente dei limiti di legge.

FILTRI ANTIGAS, ANTIPOLVERE E COMBINATI
| filtri sono contraddistinti da un colore e da una sigla a seconda della protezione da essi fornita conformemente alle
norme EN 14387:2004+A1:2008 (antigas e combinati), EN 143:2000/A1:2006 (antipolvere), EN 12941:1998 +A2:2008
ed EN 12942:1998 +A2:2008 (antipolvere e combinati per ventilatori filtranti) e DIN 58620:2006 (per filtri CO).
Filtri antigas: offrono protezione da gas e vapori nocivi
Filtri antipolvere: offrono protezione da polveri nocive
Filtri combinati: offrono protezione contemporaneamente da gas e polveri nocive.
I filtri sono contrassegnati secondo il loro campo di applicazione per tipo, a mezzo di lettere e colori distintivi, e in classe, a mezzo di numeri.

TIPO FILTRO CLASSE COLORE DISTINTIVO CAMPO D’IMPIEGO
A 1,203 Marrone Gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C
AX - Marrone Gas e vapori organici con punto di ebollizione <65°C
B 1203 Grigio Gas e vapori inorganici
E 1203 Giallo Gas Acidi
K 1203 Verde Ammoniaca
Cco - Nero Monossido di Carbonio
HgP3 - Rosso-Bianco Vapori di mercurio
NOP3 - Blu-Bianco Ossidi di Azoto (NO, NO2, NOx)
P 1,203 Bianco Polveri, fumi e nebbie

Le prestazioni minime dei filtri sono quelle previste dalle norme relative e riassunte nelle tab. 1 e tab.2.
| filtri sono prodotti in varie combinazioni di tipo e in diverse classi di prestazione per dare la possibilita di scegliere
quello piu adatto. | modelli di filtri SPASCIANI sono elencati nella tab.3.

SELEZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
La tabella “Assigned Protection Factor” evidenzia il Fattore di Protezione Nominale (NPF) e quello Assegnato (APF) ai
vari dispositivi in alcuni paesi europei.
Il fattore di protezione operativo € il livello di protezione che ci si puo realisticamente aspettare di ottenere da un dispositivo
correttamente indossato. LAPF moltiplicato per il TLV della sostanza da un’idea della concentrazione limite alla quale ci si puo
esporre con un determinato dispositivo. Per la selezione e la manutenzione dei dispositivi a filtro, per le definizioni e per I'uso
degli APF fare riferimento alla norma europea EN 529:2005 e alle relative regolamentazioni nazionali.
Nell’'uso dei filtri antigas non superare le concentrazioni seguenti: 0.1 % in vol. classe 1, 0.5% classe 2 per EN 14387.
Con ventilatore filtrante non superare le seguenti concentrazioni: 0.05% in classe 1, 0.1% in classe 2 per EN 12941
e 12942. (La concentrazione limite da considerare sara il valore piu conservativo tra il multiplo del TLV x APF e la
percentuale in volume).

ISTRUZIONI E LIMITAZIONI D’'USO

. | filtri devono essere conservati sigillati alle condizioni di temperatura e umidita indicate su etichetta e imballo
e possono essere posti in uso sino alla scadenza indicata.

. Scegliere il filtro correttamente facendo attenzione al colore e alla sigla di identificazione.

. Sostituire i filtri entro sei mesi dalla data di apertura anche se non utilizzati. Segnare sempre sul corpo del filtro
la data di apertura.

. Non utilizzare respiratori a filtro:

- se la natura del gas e/o la sua concentrazione non sono conosciute
- in atmosfere arricchite di ossigeno

. Utilizzare respiratori a filtro SOLO se I'atmosfera in cui si opera contiene almeno il 17%* in vol. di ossigeno. Non
utilizzare in ambienti chiusi (serbatoi, pozzi, containers, ecc.) (*valori soggetti a regolamentazioni nazionali).
. Non e possibile stabilire a priori la durata all’'uso dei filtri antigas. Sostituire il filtro al piti tardi quando si comincia

a percepire I'odore della sostanza nel facciale. Cid non vale per i gas (come il CO) inodori ed insapori per i

quali sono necessarie speciali precauzioni. ATTENZIONE: Persone con il senso olfattivo alterato non debbono

utilizzare respiratori a filtro.

L'esaurimento dei filtri antipolvere & indicato dal progressivo innalzamento della resistenza respiratoria.

| filtri con peso superiore a 300 g non debbono essere applicati direttamente a semimaschere.

| filtri con peso superiore a 500 g non debbono essere collegati direttamente a maschere intere.

| filtri nel loro imballaggio originale non richiedono cure particolari per il trasporto.

Ifiltri HgP3 debbono essere utilizzati per massimo 50 ore e al termine del periodo di utilizzo devono essere smaltiti.

| filtri AX debbono essere usati solo una volta.

| filtri NOP3 debbono essere usati solo una volta (con concentrazione max di 0.25% vol).

| filtri per CO devono essere utilizzati una sola volta, per un tempo massimo di 20 minuti e mantenuti sigillati

nell’involucro originale fino al momento dell’utilizzo.

. L'utilizzo di prefiltri in ambienti molto polverosi prolunga la vita del filtro ma potrebbe causare un rapido
aumento della resistenza respiratoria e quindi si consiglia di sostituirli frequentemente.

. Ifiltri vanno smaltiti secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e tenendo conto della sostanza che hanno trattenuto.

. In lavori con fiamme libere od in presenza di schizzi di metallo fuso I'uso di dispositivi di protezione con filtri
antigas e combinati potrebbe presentare rischi per 'operatore.

. Non confondere le marcature EN 12941/EN 12942 (classe di protezione con ventilatore filtrante) con quelle
relative ad altre norme.

IMPIEGO
- Trattare accuratamente i filtri: evitare urti, non lasciarli cadere, non forare con oggetti appuntiti. Se il filtro cade o
presenta segni di danneggiamento, fuoriuscita di carbone o altri problemi, scartarlo e non utilizzarlo.
- Togliere I'imballaggio, il sigillo e/o il tappo del filtro solo poco prima dell’utilizzo.
- Verificare che il filtro sia quello adeguato per I'uso previsto, controllando il tipo e la classe riportata sull’etichetta.
- Collegare il filtro ben stretto al dispositivo; nel caso di filtri con filetto EN 148-1, avvitare saldamente il filtro al
rispettivo raccordo presente sul respiratore; nel caso di filtri con raccordo speciale, agganciare i filtri ai rispettivi
raccordi laterali presenti sul respiratore.
- I filtri con raccordo speciale da usare in coppia devono essere sempre dello stesso tipo e, una volta saturi, vanno
sostituiti contemporaneamente.
- Indossare quindi il respiratore e controllare la sua tenuta sul viso (inspirare profondamente coprendo con il palmo
della mano il filtro, la maschera deve aderire perfettamente al viso senza perdite; per ulteriori informazioni sulla
prova di tenuta riferirsi alle istruzioni per I'uso del facciale utilizzato).

MARCATURA

Sull'etichetta del filtro sono riportate le seguenti informazioni (per la spiegazione dei simboli e dei pittogrammi utilizzati vedi Tab.4)

- Marchio del fabbricante, Modello, Tipo e classe, Norma di riferimento, Numero del lotto di produzione,
Pittogramma e data di scadenza, Pittogrammi per un corretto immagazzinamento, Simbolo da utilizzare in
coppia (se applicabile), Pittogramma “Vedere le istruzioni per I'uso”.

- Marcatura CE che indica il rispetto dei requisiti essenziali di cui allAll. Il del Regolamento UE 2016/425. I
numero 0426 identifica I'Organismo Notificato Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano- Italia, preposto al
controllo della produzione secondo il Modulo D del Regolamento UE 2016/425 e coinvolto nella procedura di
certificazione CE secondo Modulo B del Regolamento UE 2016/425.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
La dichiarazione di conformita UE e disponibile al sito internet www.spasciani.com nella sezione Download per il
prodotto di proprio interesse.

Note a Tab. 3:

- | filtri 2030/2040 sono da utilizzare in coppia; dopo I'esaurimento, sostituire contemporaneamente ambedue i filtri.
Utilizzare sempre due filtri dello stesso tipo.

- Perilfiltro 100 LD P3 R sono disponibili dei prefiltri (cod. 109180000) mantenuti in posizione dagli anelli prefiltro (cod. 109170000).
- Per i filtri 2030/2040 sono disponibili dei prefiltri (cod. 109190000) mantenuti in posizione dagli anelli prefiltro (cod. 109160000).
F | filtri 203 UP3, 203 AXP3 NR D, 203 A2B2E2K2P3 R D e 203 A2B2E2K2HgP3 R D debbono essere usati solo con
maschera completa (peso oltre 300 g).

§ Con sistema Spasciani TURBINE TM in accordo alla EN 12942 e TURBINE TH in accordo a EN 12941.

* Maschere intere TR 2002 CL2 / TR 2002 CL3 con adattatore DUPLA (cod.157900000).

£ |l filtro 203 UP3 in caso di uso contro CO e NO deve essere utilizzato una volta soltanto (NR).

I filtro 203 UP3 é utilizzabile per pit di un turno di lavoro (R) quando impiegato per la protezione dai gas delle famiglie
A2B2E2K2Hg e per polveri, fumi e nebbie.

Il filtro 203 UP3 una volta tolto dall'involucro originale e utilizzato non puo piu essere impiegato per la protezione da CO.

(END INFORMATION NOTICE FOR RESPIRATORY PROTECTION FILTERS

GENERAL
Gas and /or particle filters respirators consist of a facepiece, or of a powered hood, fitted with one or two filters, that
retain airborne gas, vapors, dusts, fumes, mists.
The limits of use come from the filter, the facepiece as well as the environmental conditions. The following information
have a general character and shall be completed with the national regulations and with the information notice of the
equipment the filter is used with.
The Warranty and the producer liability become void in case of misuse or use not conforming to the instructions in this notice.
The filtering devices are Category Ill PPE as defined in Annex Il of Regulation (EU) 2016/425 shall be used only by
specially trained people well aware of the limits for use imposed by law.

GAS, PARTICLE AND COMBINED FILTERS
Filters are identified by a distinctive colour and letter(s), depending on the protection given as stated in the relevant
standard: they conform to EN 14387:2004+A1:2008 (gas and combined), EN 143:2000/A1:2006 (particle), EN
12941:1998+A2:2008 and EN 12942:1998+A2:2008 (particle and combined for powered filtering device) and DIN
58620:2006 (CO filters).
Gas filters: offer protection against harmful gases and vapours
Particle filters: offer protection against harmful particles
Combined filters: offer protection against harmful gases, particles and aerosols.
Filters are marked, according to their scope, through letters and colours indicating their type and through numbers
indicating their class.

FILTER TYPE CLASS DISTINCTIVE COLOUR FIELD OF APPLICATION
A 1,20r3 Brown Organic gases and vapors with boiling point > 65 °C
AX - Brown Organic gases and vapors with boiling point > 65 °C
B 1,20r3 Grey Inorganic gas and vapours
E 1,20r3 Yellow Acid Gases
K 1,20r3 Green Ammonia
CO - Black Carbon Monoxide
HgP3 - Red-White Mercury vapours
NOP3 - Blue-White Nitrous Gases (NO, NO2, NOx)
P 1,20r3 White Dusts, fumes and mists

The minimum performances offered by filters are those listed in table 1 and 2.
Filters are produced in different combination of types and classes to allow choosing the best one for any specific use.
SPASCIANI models are listed in table 3.

GUIDE TO THE SELECTION OF FILTER RESPIRATORS
The table “Assigned Protection Factor” lists the values of the Nominal Protection Factors (NPF) and of the Assigned
Protection Factor (APF) gives from some european countries to different respiratory protection equipment.
The APF is the level of respiratory protection that can realistically be expected to be achived by correctly fitted
respirator. This value multiplied by the TLV of the substance gives an idea of the concentration of pollutants to which
an operator can be exposed with a specific RPD. For the selection and maintenance, for definitions and use of APF also
refer to European standard EN 529:2005.
In the use of gas filters do not exceed 0,1% in vol. for class 1, 0,5% for class 2 and 1% for class 3 (EN 14387). In the
use of gas filters with turbo respirators do not exceed 0.05% for class 1, 0.1 % for class 2 (EN 12941 and EN 12942).
(The limit concentration shall be the lowest between the TLV multiplied by the APF and the concentration in volume)

INSTRUCTIONS AND LIMITATS OF USE

. Filters kept sealed and at the temperature and humidity conditions indicated on the label and on the packaging
will last till the date stamped on each of them.

. Chose the right filter for the intended use paying attention to the colour and the identification marking.

. Filters shall be discarded after six months from the first opening. Always mark the opening date on their housing.

. Filter respirators shall not be used:

- If the nature or the concentration of the gas are not known
- In oxygen-enriched atmospheres

. Filter respirators shall only be used if the surrounding atmosphere contains at least 17%* in volume of oxygen.
This is unlikely to happen in confined spaces (tanks, wells, containers, etc) (*these limits follow national regulations)
. One cannot tell beforehand how long a gas filter will last in actual use. Replace the filter at the latest when

you start to smell the gas odor. This however is not the case with odorless and tasteless gases such as Carbon
Monoxide. For such gases special precautions have to be taken. WARNING: Persons whose olfactory sense is
altered shall not use filter respirators.

The exhaustion of particle filters is told by the progressive increasing of the breathing resistance.

Filters weighing more than 300 g shall not be directly connected to half masks.

Filters weighing more than 500 g shall not be directly connected to full face masks.

Filters stored in their original packaging, do not require any particular care for their transportation.

Filters HgP3 shall be used for maximum 50 hours, and at the end of such period they shall be disposed of.

Filter AX shall be used only once.

Filters NOP3 shall be used only once (max concentration 0.25% vol.)

Filters for CO must be used only once and for a maximum of 20 minutes and shall be kept sealed in its plastic

bag and removed only before use.

The use of prefilters in very dusty environments increases the particle filter life but may cause an increase of the

respiratory resistance and therefore we suggest replacing them very often.

. Filters shall be dismantled according to national regulations and considering the substances they have retained.

. The use of gas or combined respiratory protective devices during works with open flames or liquid metal
droplets may cause serious risk to the operator.

. Do not confuse the marking according to EN 12941/EN 12942 (protection class with powered filtering unit) with

those for other standards.

USE
- Treat the filters with care: do not drop, avoid shocks, do not pierce with sharp objects. If the filter falls or shows
signs of damage, spillage of coal or other problems, discard it and do not use it.
- Remove the packaging, the seal and / or the filter cap just before use.
- Check the filter is suitable for the intended use, verifying the type and class shown on the label.
- Twin filters with special connection (cartridges) must always be of the same type and, once saturated, they must be
replaced simultaneously.
- Connect the filter tight to the device; in the case of filters with EN 148-1 thread, tightly screw the filter to the
respective connector on the respirator and in the case of filters with special connector, attach the filter to the
respective lateral connections on the respirator.
- Don the respirator and then check the face seal (inhale deeply covering the filter with the palm of the hand, the
mask must fit perfectly to the face without loss; for further information on the leak test refer to the instructions for
the use of the related facepiece).

MARKING

The following information are quoted on the filter label (for the explanation of the symbols and pictograms used see Table 4):

- Manufacturer name, Model, Type, class and P/N of the filter, Reference standards, Production lot number,
Pictogram with expiry date, Pictogram indicating correct storage condition, Pictogram indicating if the filter is to
be used only in pairs (if applicable), Pictogram “See the instructions for use.”

- CE markings: conformity mark which indicates compliance with the essential requirements listed in Annex Il of
Regulation (EU) 2016/425. The number 0426 identifies the notified body Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126
Milan- Italy- that carries out the manufacturing control according to Module D of Regulation (EU) 2016/425 and
involved in the product certification in accordance with Module B of Regulation (EU) 2016/425

DECLARATION OF CONFORMITY
The EU declaration of conformity is available on the website www.spasciani.com in the Download section of the product of interest.

Notes to Tab. 3:

- Filters 2030/2040 are to be used in pairs; after exhaustion, replace both cartridges at the same time. Use the same
kind of filter in both filter holders.

- Filters 100 LD P3 R can be used in combination with pre-filters (P/N 109180000) held in position by means of pre-filter
rings (P/N 109170000).

- Filter cartridges type 2030/2040 can be used in combination with prefilters (PN 109190000) held in position by special
pre-filter rings (P/N 109160000).

f Filters 203 UP3, 203 AX P3 NR, 203 A2B2E2K2P3 R D and 203 A2B2E2K2HgP3 R D shall only be used with a full face
mask (Weight over 300 g).

§ With Spasciani TURBINE TM according to EN 12942 and TURBINE TH according to EN 12941.

* Full face mask TR2002 CL2 / TR2002 CL3 with DUPLA adapter (P/N 157900000).

& Filter type 203 UP3 can be used only once in case of CO or NO filtration (NR).

Filter type 203 UP3 can be used for more than a single shift (R) when used for gases of the ABEKHg families or for
dusts, fumes and mists.

Filter type 203 UP3 when removed from its original packaging and/or used cannot be used for CO filtration.

GEBRAUCHSHINWEISE FUR ATEMFILTER

ALLGEMEINES
Jede Handhabung an Atemfiltern setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus.
Die Gas- und/oder Partikelfiltergerate bestehen aus einem Atemanschluss oder einem Geblaseunterstitzten Helm, die
mit einem oder zwei Filtern verbunden sind, und reinigen die eingeatmete Luft von Gasen, Dampfen, Staub, Nebeln
und Rauch, die eventuell darin enthalten sind.
Die Verwendungsbeschrankungen werden durch den Filtertyp, den Atemanschluss und die Umgebungsbedingungen
bestimmt. Die nachfolgenden Hinweise werden durch die jeweiligen Landesgesetze sowie spezifischen
Gebrauchsanweisungen der Schutzvorrichtungen erganzt, mit denen die Filter verbunden werden.
Der Benutzer eines Filtergerdtes muss im Gebrauch unterwiesen.
Bei einer Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verfallen Garantie und Herstellerhaftung.
Die Filtergerate sind PSA der Kategorie Ill (wie in Anhang Il der européischen Verordnung 2016/425 definiert) und
durfen nur von ausgebildeten Personen verwendet werden, die die gesetzlichen Vorschriften genau kennen.

GAS-, PARTIKEL- UND KOMBINATIONS-FILTER
Die Filter haben unterschiedliche Farben und sind mit einem Zeichen versehen, das die jeweilige Schutzart geméaR den
europdischen Normen EN 14387:2004+A1:2008 (Gas- und Kombinationsfilter), EN 143:2000/A1:2006 (Partikelfilter),
EN 12941:1998+A2:2008 und EN 12942:1998+A2:2008 (Partikel- und Kombinationsfilter fur Geblasefiltergerate) und
DIN 58620:2006 (CO-Filter) anzeigt.
Gasfilter: bieten Schutz gegen schadigende Gase und Dampfe
Partikelfilter: bieten Schutz gegen schadigende Partikeln
Kombinationsfilter: bieten Schutz gegen gleichzeitig auftretende schadigende Gase und Partikeln.
Atemfilter werden entsprechend ihren Hauptanwendungsbereichen als Filtertypen mittels Kennbuchstaben und
Kennfarben gekennzeichnet, die jeweiligen Filterklassen mittels Kennziffer.

FILTERTYP FILTERKLASSECLASS KENNFARBE ANWENDUNGSBEREICH
A 1,203 Braun Organische Gase und Dampfe (Siedepunkt >65°C)
AX - Braun Organische Gase und Dampfe (Siedepunkt <65°C)
B 1,203 Grau Anorganische Gase und Dampfe
E 1203 Gelb Saure Gase
K 1,203 Grin Ammoniak
Cco - Schwarz Kohlenmonoxid
HgP3 - Rot-Weil} Quecksilber (Dampf)
NOP3 - Blau-Weil Nitrose Gase (NO, NO2, NOx)
P 1203 Weily Staub, Rauch und Nebel

Die Mindestleistungen der Filter entsprechen den jeweiligen Normen und sind in Tab. 1 und Tab. 2 zusammengefasst.
Die Filter werden mit unterschiedlichen Leistungsklassen hergestellt, um zu ermdglichen, dass der am besten
geeigneten ausgewahlt werden kann. Die Modelle der Filter BartelsRieger sind in Tabelle 3 aufgelistet.

AUSWAHL VON ATEMSCHUTZGERATEN
Die Tabelle “Assigned Protection Factorzeigt” zeigt den Nominalschutzfaktor (NPF) und den zu den verschiedenen
Geréaten in einigen Landern Zugewiesen Schutzfaktor (APF) an.
Der operative Schutzfaktor ist das Schutzniveau, dass man realistisch erwarten kann, wenn das Gerét richtig angelegt
wird. Wenn man den APF mit dem TLV der Substanz multipliziert, erhalt man die maximale Einsatzkonzentration fur
das betreffende Gerat. Zur Auswahl und Wartung der Filtergerate, Definitionen und Begriffsbestimmung auch die
europdische Norm EN 529:2005 und die entsprechenden Landesvorschriften.
Bei der Verwendung von Gasfiltern durfen folgende Konzentrationen nicht tberschritten werden: 0,1 Vol-% in
Gasfilterklasse 1, 0,5 % in Gasfilterklasse 2 und 1% in Gasfilterklasse 3 gemaR EN14387:2004.
Bei der Verwendung von Geblasefiltergerdten mussen folgende Konzentrationen eingehalten werden: 0,05 % in
Gasfilterklasse 1, 0,1 % in Gasfilterklasse 2 gemaR EN 12941 und EN 12942. (Als Grenzwert gilt der strengste Wert der
Vielfachen GW*SF und des Volumenprozentsatzes).

GEBRAUCHSANLEITUNG UND -BESCHRANKUNGEN

. Die Filter mUssen versiegelt bei der auf dem Etikett bzw. der Verpackung angegebenen Umgebungstemperatur und
Feuchtigkeit aufbewahrt werden und kénnen innerhalb des angegebenen Verfallsdatums verwendet werden.

. Fir die Auswahl des korrekten Filters unbedingt auf Farbe und Identifikationszeichen achten.

. Die Filter innerhalb von sechs Monaten nach dem Offnungsdatum auswechseln, auch wenn sie nicht benutzt
wurden. Das Offnungsdatum immer auf der Filterhtlle vermerken.

. Filtergerate sollten nicht verwendet werden:

- wenn die Art und/oder Konzentration der Gase nicht bekannt sind.
- in sauerstoffangereicherter Atmosphare.

. Vor den Gefahren beim Einsatz in explosionsfahiger Atmosphéare wird gewarnt.

. Die Filtergerate NUR dann verwenden, wenn die Umgebungsluft mindestens 17%* Vol. Sauerstoff enthélt. Diese
Bedingung ist meist nicht in geschlossenen Rdumen gegeben (in innbeltfteten Behaltern Gruben, Kanélen usw).
(*diese Werte unterliegen den jeweiligen Landesgesetzen).

. Die Gebrauchsdauer der Gasfilter kann nicht im Voraus festgelegt werden. Der Filter sollte spatestens dann

ausgewechselt werden, wenn man den Geruch oder Geschmack einer Substanz im Atemanschluss wahrnimmt.

Dies gilt nicht fur Geruchs- und geschmacklose Gase (wie Kohlenmonoxid). Fir diese Falle sind spezielle

VorsichtsmaBnahmen zu treffen. ACHTUNG: Personen, deren Geruchssinn beeintrachtigt ist, dirfen keine

Filterschutzgerate verwenden.

Die Erschopfung der Partikelfilter wird durch das langsame Ansteigen des Atemwiderstands angezeigt.

Filter mit einem Gewicht von tber 300 g durfen nicht direkt auf Halbmasken angebracht werden.

Filter mit einem Gewicht von tber 500 g durfen nicht direkt auf Vollmasken angebracht werden.

Wenn die Filter in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden, sind fur den Transport keine besonderen

MaRnahmen notwendig.

HgP3-Filter dirfen max. 50 Stunden benutzt werden und mussen anschlieBend entsorgt werden.

AX-Filter dirfen nur einmal benutzt werden und missen anschliefend entsorgt werden.

NOP3-Filter diirfen nur einmal benutzt werden (Konzentration von max. 0,25 %) und missen anschlieBend entsorgt werden.

Kohlenmonoxid-Filter dirfen nur einmal und fir héchstens 20 Minuten benutzt werden und missen

anschlieBend entsorgt werden. Kohlenmonoxid-Filter missen bis zur Verwendung in der versiegelten

Originalverpackung aufbewahrt werden.

. Durch die Verwendung von Vorfiltern in sehr staubiger Umgebung kann zwar die Lebensdauer des Filters
verlangert werden, allerdings steigt dadurch auch der Atemwiderstand rapide an. Es empfiehlt sich deshalb,
sie haufig auszuwechseln.

. Die Filter mUssen gemaR den geltenden Landesgesetzen und der Substanz, die sie aufgenommen haben, entsorgt werden.

. Bei Arbeiten mit offenen Flammen oder in der Ndhe von Spritzern schmelzflissigen Metalls kann die
Verwendung von Atemschutzgerdten mit Gas- oder Kombinationsfiltern fur den Benutzer geféhrlich sein, da
sich aktivkohlehaltige Filter entziinden und toxische Stoffe entstehen konnen.

VERWENDEN
- Behandeln Sie die Filter vorsichtig: StoRe vermeiden, nicht fallen lassen, nicht mit scharfen Gegenstanden
durchstechen. Wenn der Filter herunterfallt oder Anzeichen von Schaden, Kohleaustritt oder anderen Problemen
aufweist, entsorgen Sie ihn und verwenden Sie ihn nicht.
- Entfernen Sie die Verpackung, die Dichtung und / oder der Filterkappe, kurz vor der Verwendung.
- Prifen Sie, ob der Filter fir den vorgesehenen Zweck geeignet ist, und prifen Sie den Typ und die Klasse, die auf
dem Etikett angegeben sind.
- SchlieBen Sie den Filter fest an das Gerét, im Falle von Filtern mit EN 148-1 Gewinde, fest schrauben Sie den Filter
auf den entsprechenden Anschluss der Atemschutzmaske und im Fall von Filtern mit Spezialstecker, schlieRen Sie den
Filter auf den jeweiligen Querverbindungen auf der Atemschutzmaske.
- Filter mit speziellen Verbindungen, die paarweise verwendet werden sollen, missen immer vom gleichen Typ sein,
und sobald sie geséttigt sind, mussen sie gleichzeitig ersetzt werden.
- Tragen Sie die Atemschutzmaske und dann die Dichtung auf seinem Gesicht (den durch abdecken Filter mit
der Handflache tief einatmen, die Maske muss ohne Verlust auf das Gesicht passen; weitere Informationen zur
Dichtigkeitspriifung finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der entsprechende AtemanschluB).

KENNZEICHNUNG

Das Etikett des Filters enthélt folgende Angaben (fur die Erklarung der Symbole und Piktogramme verwendet, siehe Tabelle 4):

- Herstellerzeichen, Modell, Typ, Klasse und Code, Bezugsnorm, Nummer der Produktionscharge, Piktogramm
mit einem Verfallsdatum, Bildzeichen fur die korrekte Lagerung, Symbol “paarweise verwendet werden”,
Piktogramm “siehe die Gebrauchsanleitung”.

- CE-Kennzeichen, das die Einhaltung der wesentlichen Voraussetzungen gemaR Anh. Il der EU-Verordnung
2016/425. Die Nummer 0426 steht fir die Benannte Stelle Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Mailand-Italien,
die die Produktionskontrolle gemaR dem Modul D der Verordnung EU 2016/425 durchgefiihrt hat und beteiligt
CE Zertifizierungsverfahren nach Modul B der Verordnung EU 2016 / 425

KONFORMITATSERKLARUNG
Die EU-Konformitatserklarung fiir das Produkt von Interesse ist auf der Website www.spasciani.com im Bereich Download verfigbar.

Anmerkungen zu Tab. 3:

- Filter 2030/2040 sind paarweise verwendet werden, nach Erschépfung, ersetzen Sie beide Patronen gleichzeitig.
Verwenden Sie immer zwei Filter des gleichen Typs.

- Fur den Filter 100 LD P3 R sind Vorfilter erhaltlich (Code 109180000), die durch spezielle Ringe gehalten werden (Nr. 109170000).
- Fur die Filtereinsdtze 2030/2040 sind Vorfilter erhiltlich (Code 109190000), die durch spezielle Ringe gehalten
werden (Code 109160000).

¥ Die Filter UP3, 203 AX P3 NR, 203 A2B2E2K2P3 R D und 203 A2B2E2K2HgP3 R D diirfen nur mit Vollmaske verwendet
werden (Gewicht tber 300 g).

§ Mit System TURBINE TM in Ubereinstimmung mit EN 12942 und TURBINE TH in Ubereinstimmung mit EN 12941

* Vollmaske TR 2002 CL2 / TR 2002 CL3 mit DUPLA Adapter (Code 157900000).

#  Bei Einsatz gegen CO und NO ist das Filter 203 UP3 nur zum einmaligen Gebrauch (NR) bestimmt.

Bei Einsatz gegen Gase und Dampfe und/oder Partikeln entsprechend dem Einsatzbereich von A2B2E2K2HgP3
Kombinationsfiltern ist das Filter 203 UP3 fiir die mehrfache Verwendung (mehr als eine Schicht) vorgesehen (R).
Filter des Typs 203 UP3, die bereits vor dem Einsatz gegen CO aus der Originalverpackung entnommen und/oder
eingesetzt wurden, dirfen nicht mehr zum Schutz gegen CO verwendet werden!

NOTICE INFORMATIVE POUR FILTRES DE RESPIRATION

GENERALITES
Les respirateurs a gaz et a particules sont formés par une piéce faciale, ou par un casque a ventilation assisté, au quel
sont reliés un ou deux filtres, qui retiennent par action chimique ou physique les gaz, vapeurs, poussiéres, brouillards
et fumées éventuellement présents dans l'air.
Les limites d’utilisation dépendent du type de filtre, de la piece faciale et des conditions ambiantes.
Les informations qui suivent doivent étre intégrées et confrontées a la législation nationale en vigueur et aux notices
informative des dispositifs auxquels les filtres doivent étre attaché.
La garantie de bon fonctionnement et la responsabilité du producteur devient nulle dans le cas ou les respirateurs sont
utilisés de fagon erronée ou en ignorant les indications de cette note d’emploi
Les dispositifs concernés par les présentes instructions sont des DPI de IIl catégorie comme définit par 'Annexe | du
Réglement UE 2016/425 et doivent étre utilisés seulement par des personnes formées et au courant des limites des lois.

FILTRES A GAZ, A PARTICULES ET COMBINES
Le filtres se distinguent par une couleur et une sigle dépendant de la protection qu’ils offrent conformément aux
normes EN 14387:2004+A1:2008 (filtres a gaz et combinés), EN 143:2000/A1:2006 (filtres a poussiéres), EN
12941:1998 +A2:2008 et 12942:1998+A2:2008 (a poussieres et combinés pour Appareils filtrants a ventilation
assistée) et DIN 58620 :2006 (filtre CO).
Filtre antigaz: Offre une protection contre les gaz et vapeurs nocif.
Filtre a poussiéres: Offre une protection contre les poussiéres nocives.
Filtre combiné: Offre une protection contre les gaz et poussiéres nocives.
Les filtres sont marqués selon leur domaine d’utilisation par des lettres et des couleurs pour indiquer leur type, et par
des numéros pour indiquer leur classification.

FILTER TYPE CLASSE COLEUR DISTINCTIVE DOMAINE D’EMPLOI

A 1,20u3 Marron Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition >65°C
AX - Marron Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition<65°C
B 120u3 Gris Gaz et Vapeurs inorganiques
E 1,20u3 Jaune Gaz Acides
K 1,20u3 Verd Ammoniac
co - Noir Monoxyde de Carbone

HgP3 - Rouge-Blanc Vapeurs de Mercure

NOP3 - Bleu-Blanc Oxydes Azotiques (NO, NO2, NOx)
P 120u3 Blanc Poussiéres, Fumées, Brouillards

Les performances minimums offertes par les filtres sont celles établies par les normes correspondantes et résumées
dans les tableaux 1 et 2. Les filtres sont produits en classes de différentes prestations permettant de choisir ceux que
s’adaptent le mieux a chaque application. Les modeéles de filtres SPASCIANI sont répertoriés dans le tableau 3.

CHOIX DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE
Le tableau «Assigned Protection Factor» met en évidence le Facteur de Protection nominal (NPF) et celui assigné (APF)
aux différentes dispositifs filtrant par les pays européens.
Le APF et le niveau de protection que I'on peut realistiquement obtenir par un dispositif correctement mis. Le APF multiplié
par le TLV de la substance nous donne une idée de la concentration maximale a laquelle on peut s'exposer avec le dispositif
de protection. Pour le choix et I'entretien des dispositifs de protection des voies respiratoires, pour les définitions et pour
I'utilisation des APF se référer également au standard européen EN 529:2005 et aux réglementations nationales.
Dans 'emploi des filtres a gaz ne pas dépasser les concentrations suivantes: 0,1% en vol. en classe 1, 0,5% en classe 2
et 1% en classe 3 conformément a la EN 14387. Dans I'emploi des filtres a gaz avec un respirateur a ventilation assisté
ne pas dépasser les concentrations suivantes: 0.05% en classe 1, 0.1% en classe 2 conformément aux EN 12941 et EN
12942. (La limite maximale d’utilisation ne devra pas dépasser la valeur plus petite entre le multiple du TLV x APF et la
concentration en volume.)

INSTRUCTIONS ET LIMITES D’UTILISATION

. Les filtres doivent étre conservés scellés dans leur emballage dans les conditions de température et d’humidité
reportées sur I'étiquette et sur 'emballage et peuvent étre utilisés jusqu’a I'échéance marquée.

. Choisir le filtre avec attention en contrélant bien le couleur et le marquage.

. Remplacer les filtres au plus tard six mois aprés leur ouverture méme s’ils n‘ont pas été utilisés. Marquer la date
d’ouverture sur le boitier.

. Ne pas utiliser respirateurs a filtres:

- Sila nature du gaz et/ou sa concentration ne sont pas connus
- Dans des environnements ou la concentration d’Oxygéne est supérieure a 23,5%* en volume.

. Utiliser respirateurs a filtre seulement si Iair ambiant contient au moins 17%* d’oxygene en volume. Ces
conditions se rencontrent difficilement dans les milieux confinés (conteneurs, puits, canalisations, etc.).
(*limites variables selon les dispositions nationales).

. Il n’est pas possible de connaitre a priori la durée d’emploi pratique des filtres a gaz. Replacer le filtre au plus

tard quand on commence a apercevoir 'odeur de la substance qui traverse le filtre. Ceci n’est toutefois pas le cas

avec les gaz inodores et sans saveur (comme, par exemple, le CO), pour se protéger des tels gaz il est nécessaire
d’appliquer des précautions spéciales.

ATTENTION: Les personnes dont les sens olfactif est altéré ne doivent pas utiliser des respirateurs a filtre.

La saturation des filtres a particules est indiquée par 'augmentation de la résistance respiratoire.

Les filtres de plus de 300 g ne doivent pas étre reliés directement au demi masques.

Les filtres de plus de 500 g ne doivent pas étre reliés directement aux masques complets.

Les filtres HgP3 doivent étre utilisés au maximum pour 50 heures et obligatoirement éliminés au terme de la période d'utilisation.

Les filtres AX doivent étre utilisés seulement une fois et obligatoirement éliminés au terme de la période d'utilisation.

Les filtres NOP3 doivent étre utilisés seulement une fois pour une concentration maximale de 0,25%, et

obligatoirement éliminés au terme de la période d'utilisation.

. Les filtres pour CO doivent étre utilisés une seule fois pour une durée maximale de 20 minutes et rester scellés
dans leurs sachets en plastique jusqu’a I'emploi.

. Les filtres conservés dans leur emballage original ne requiéerent aucun soin particulier pour le transport.

. Lemploi des prefiltres dans des endroits trés poussiéreux prolonge la vie du filtre mai pourrait causer une rapide
augmentation de la résistance respiratoire, il est pourtant conseillé de les changer souvent.

. Les filtres doivent étre éliminés suivant les réglementations nationales en vigueur tenant compte aussi de la/
des substance/s qu'ils ont filtrés.

. Dans des travaux avec des flammes libres ou en présence d’éclaboussures de métal fondu I'utilisation de
dispositifs de protection des voies respiratoires avec des filtres anti-gaz et combinés pourrait présenter des
risques pour l'opérateur.

. Ne confondez pas le marquer EN 12941/EN 12942 (classe de protection avec appareils filtrants a ventilation
assistée) avec ceux d’autres normes.

UTILISER
- Traitez les filtres avec précaution: évitez les chocs, ne laissez pas tomber, ne percez pas avec des objets pointus. Sile
filtre tombe ou présente des signes de dommage, de fuite de charbon ou d’autres problemes, jetez-le et ne I'utilisez pas.
- Retirez I'emballage, le phoque et / ou le couvercle du filtre juste avant utilisation.
- Vérifiez que le filtre est adapté a l'utilisation prévue, en vérifiant le type et la classe indiqués sur I'étiquette.
- Raccordez le filtre serré a I'appareil dans le cas des filtres avec fil a la norme EN 148-1, vissez le filtre au connecteur
correspondant sur I'appareil respiratoire et dans le cas des filtres avec connecteur spécial, fixer le filtre des
connexions latérales respectives sur le respirateur.
- Les filtres a utiliser par paires (cartouches) avec une connexion spéciale doivent toujours étre du méme type et, une
fois saturés, ils doivent étre remplacés en méme temps.
- Puis portez le respirateur et vérifiez son étanchéité sur le visage (inspirez profondément en couvrant le filtre avec le
paume de votre main, le masque doit adhérer parfaitement au visage sans fuite, pour plus d’informations sur le test
d’étanchéité consultez les instructions d’utilisation de la piéce facial utilisée).

MARQUAGE

Sur I'étiquette du filtre sont reportées les informations suivantes (pour I'explication des symboles et des pictogrammes

utilisés voir le tableau 4) :

- Marque du fabriquant, Modele, Type et classe, Norme de référence, Numéro de lot de production, Pictogramme
et date d’échéance, Pictogrammes pour un stockage correct, Symbole a utiliser dans les paires (le cas échéant),
Pictogramme «voir mode d’emploi ».

- Marquage CE de conformité indiquant le respect des conditions essentiels fixés dans I'annexe Il du Réglement
UE 2016/425. Le numéro 0426 identifie I'Organisme Notifi¢ Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano- Italie,
préposé au contréle de la production selon le module D du Réglement UE 2016/425 et impliqués dans la
procédure de certification conformément au Module B du Réglement UE 2016 / 425.

DECLARATION DE CONFORMITE
La déclaration UE de conformité est disponible sur le site web www.spasciani.com dans la section Téléchargement du produit d'intérét.

Notes au tableau 3:

- Les filtres 2030/2040 sont a utiliser en paires; apres I'épuisement, remplacer les deux filtres en méme temps. Utiliser
dans les deux porte filtres deux filtres du méme type.

- Pour les filtres 100 LD P3 R sont disponible des prefiltres (réf. 109180000) maintenu en position par des anneaux de
blocage (réf 109170000).

- Pour les filtres 2030/2040 sont disponible des prefiltres (réf. 109190000) maintenu en position par des anneaux de
blocage (réf. 109160000).

¥ Les Filtres 203 UP3, 203 AX P3 NR D, 203 A2B2E2K2P3 R D et 203 A2B2E2K2HgP3 R D doivent étre utilisés seulement
avec masque complet (Poids > 300 g).

§ Utilisables avec les systemes Spasciani TURBINE TM conforme aux EN 12942 et TURBINE TH conforme aux EN 12941.
* Masque complet TR 2002 CL2 / TR 2002 CL3 avec adaptateur DUPLA (réf. 157900000).

& Lefiltre type 203 UP3 doit étre utilisé seulement pour un tour de travail (NR) quand employée pour le filtrage de CO ou NO.
Le filtre type 203 UP3 est utilisable pour plus d’un tour de travail (R) quand employée pour le filtrage des gaz de la
famille A2B2E2K2Hg et pour les neiges, brouillards et poussiéres.

Le filtre 203 UP3 une fois retiré de son emballage et/ou utilisé n’est plus réutilisable pour le filtrage du CO.

@ NOTA INFORMATIVA PARA EL USO DE LOS FILTROS DE RESPIRACION

GENERALIDADES

Los respiradores antigas y/o antipolvo estan formados por un Facial, o casco electroventilado, dotado de dos o mas
filtros que depuran el aire inspirada de los gases, vapores, polveros, neblinasy humos en ella eventualmente presentes.
Los limites de empleo derivan del tipo de filtro, del facial y de las condiciones ambientales. Las informaciones a
continuacion deben ser integradas a la legislacion nacional y a las instrucciones especificas de los dispositivos de
proteccion conectados a los filtros.

La Garantiay la responsabilidad del productor decaen en caso de uso no conforme a las indicaciones aqui reproducidas.
Los respiradores con filtro son DPI de Il categoria (Anexo | del Reglamento de la UE 2016/425) y deben ser utilizados
sélo por personas adestradas y al tanto de los limites impuestos por la ley.

FILTRO ANTIGAS, ANTIPOLVO Y COMBINADOS
Los filtros se distinguen, unos de otros, por su color y por la sigla que llevan segun la proteccion que éstos abastecen
conforme a las normas EN 14387:2004+A1:2008 (antigas y combinados), EN 143:2000/A1:2006 (antipolvo), EN
12941:1998 +A2:2008 y EN 12942:1998 +A2:2008 (Antipolvo y combinados por facial o casco electroventilado) y DIN
58620:2006 (filtros CO).
Filtros antigés: ofrecen proteccidn contra gas y vapores nocivos.
Filtros antipolvo: ofrecen proteccion contra polvos nocivos.
Filtros combinados: ofrecen proteccion a la vez contra gas, polvos nocivos y aerosoles.
Los filtros vienen marcados segun su campo de aplicacion para el tipo, por medio de letras y colores distintivos, y para
la clase, por medio de nimeros.

TIPO FILTRO CLASE COLOR CARACTERISTICO SECTOR DE EMPLEO

A 1,203 Marrén Gas y vapores organicos con punto de ebullicidon >65°C
AX - Marrén Gas y vapores organicos con punto de ebullicidon <65°C
B 1,203 Gris Gas y Vapores inorganicos
E 1,203 Amarillo Gases Acidos
K 1,203 Verde Amoniaca
Cco - Negro Monoxido de Carbono

HgP3 - Rojo-Blanco Vapores de Mercurio

NOP3 - Azul-Blanco Gases Nitrosos (NO, NO2, NOx)
P 1203 Blanco Polvos, humos y neblinas

Las prestaciones minimas de los filtros son las previstas por las normas relativas, resumidas en las tablas 1y 2.
Los filtros son de diferentes clases y presentan diferentes prestaciones para dar la posibilidad al usuario de escoger el
mas adecuado. Los modelos de filtro SPASCIANI se enumeran en la tabla 3.

SELECCION DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE LAS ViAS RESPIRATORIAS
La tabla “Assigned Protection Factor” evidencia el Factor de Proteccion Nominal (NPF) y el asignado (APF) a los
diferentes dispositivos en algunos paises europeos.
El factor de proteccidn operativo es el nivel de proteccién que uno se puede realmente esperar de un dispositivo
correctamente puesto. El APF multiplicado por el TLV de la sustancia da una idea de la concentracion limite a la que
uno se puede exponer con un determinado dispositivo. Para la seleccion y el mantenimiento de los dispositivos con
filtro, para las definiciones y para el uso de los APF hacer referencia a la norma europea EN 529:2005 v a las relativas
reglamentaciones nacionales.
Durante el uso de los filtros antigas no superar, en todo caso, las concentraciones siguientes: 0,1-% en vol. clase 1, 0,5%
clase 2y 1% clase 3 para EN 14387.
Con turbo ventilador no superar las siguientes concentraciones: 0,05% en clase 1, 0,1% en clase 2 para EN 12941y EN
12942. (La concentracion limite que debe ser considerada sera el valor mas conservativo entre el multiplo del TLV x
APF y el porcentaje en volumen).

INSTRUCCIONES Y LIMITES DE USO

. Los filtros deben ser conservados herméticamente cerrados a las condiciones de temperatura y humedad
reflejadas en la etiqueta y en el embalaje y pueden ser usados hasta la fecha de caducidad indicada.

. Escoger el filtro correctamente, prestando atencidn al color y a la sigla de identificacion.

. Sustituir los filtros dentro de seis meses de la fecha de abertura, incluso si no utilizados. Escribir siempre sobre
el cuerpo del filtro la fecha de abertura.

. No utilizar respiradores con filtro:

- si la naturaleza del gas y/o su concentracidn no son conocidas
- en ambientes con concentracién de Oxigeno superior a 23,5%* en volumen.

. Utilizar respiradores con filtro SOLO si el ambiente en el que se trabaja contiene por lo menos el 17%* en vol. de
oxigeno. Esta condicidn se verifica dificilmente en lugares confinados (depdsitos, pozos, galerias, contenedores,
etc. (*valores sujetos a reglamentaciones nacionales).

. No es posible establecer a priori la duracion de uso de los filtros antigas. Sustituir el filtro a mas tardar cuando se

comience a percibir el olor de la sustancia en el facial. Esto no puede ser tomado en consideracidn si se trata de

gases (como el CO) inodoros e insipidos para los que seran necesarias especiales precauciones.

ATENCION: Personas con el sentido del olfato alterado no deben utilizar respiradores con filtro.

El agotamiento de los filtros antipolvo se detecta gracias al progresivo alzamiento de la resistencia respiratoria.

Los filtros con peso superior a 300 g no deben ser aplicados directamente a las Semimascaras

Los filtros con peso superior a 500 g no deben ser conectados directamente a las mascaras completas.



. Los filtros HgP3 deben ser utilizados maximo por 50 horas y al final del periodo de uso deben ser eliminados.

. Los filtros AX deben ser usados sélo una vez y al final del periodo de uso deben ser eliminados.

. Los filtros NOP3 deben ser usados sélo una vez con una concentracién maxima de 0,25%, vy al final del periodo
de uso deben ser eliminados.

. Los filtros para CO deben ser utilizados una sola vez, por un tiempo maximo de 20 minutos y deben ser
conservados herméticamente cerrados en su envase original hasta el momento del uso.

. Los filtros conservados dentro de su embalaje original no requieren curas especiales para el transporte.

. El uso de prefiltros en ambientes muy polvorosos prolonga la vida del filtro sélo que podria causar un rapido
aumento de la resistencia respiratoria por lo que se aconseja su frecuente sustitucion.

. Los filtros deben ser eliminados segun las reglamentaciones nacionales vigentes y tomando en consideracién
la sustancia que han filtrado.

. En trabajos con llamas libres o ante salpicaduras de metal fundido el uso de dispositivos de proteccion con filtros
antigas y combinados y éstos podrian causar riesgos para el operador.

. No se debe confundir el marcador 12941/EN EN 12942 (clase de proteccion con ventilador de filtro) con los de otras normas.

UTILIZACION

- Tratar los filtros con cuidado: evitar los golpes, no los dejar caer, no perforar con objetos punzantes. Si el filtro se cae
0 muestra signos de dafio, escape de carbdn u otros problemas, desécharlo y no usarlo.

- Retirar el paquete, selloy / o la tapa del filtro justo antes de su uso.

- Verificar que el filtro sea adecuado para el uso previsto, verificando el tipo y la clase que se muestran en la etiqueta.
- Conectar el filtro ajustado al dispositivo en el caso de filtros con rosca a la norma EN 148-1, fije de forma segura el
filtro al conector correspondiente en el respirador y en el caso de filtros con conector especial, adjuntar el filtro a las
respectivas conexiones laterales en el respirador.

- Los filtros para usar en pares (cartuchos) con conexion especial siempre deben ser del mismo tipo y, una vez
saturados, deben reemplazarse al mismo tiempo.

- Luego ponerse el respirador y comprobar su tensién en la cara (inhalar profundamente cubriendo el filtro con la
palma de su mano: la mascara debe adherirse perfectamente a la cara sin fugas; para obtener mds informacion sobre
la prueba de fugas, consultar las instrucciones de uso de la pieza facial que se utiliza).

MARCA

Sobre la etiqueta del filtro encontramos las siguientes informaciones (para la explicacion de los simbolos y pictogramas

utilizados véase la Tabla 4):

- Marca del fabricante, Modelo, Tipo, clase y cdédigo, Norma de referencia, Nimero del loto de produccién,
Pictograma y fechas de caducidad, Pictogramas para un correcto almacenamiento, Simbolo para ser utilizado
en pares, Pictograma “Consulte las instrucciones de uso”.

- Marca CE que indica el respeto de las exigencias esenciales de sanidad y seguridad establecidos en el Anexo
Il del Reglamento UE 2016/425. El nimero 0426 identifica el Organismo Notificado Italcert S.r.l., Viale Sarca
336, 20126 Milan- Italia, responsable del control del sistema de garantia de calidad CE de la produccidn seguin
el Mddulo D del Reglamento UE 2016/425 y que participa en el procedimiento del examen «CE» de tipo in
conformidad segun el Mddulo B del Reglamento UE 2016 / 425.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
La declaracién de conformidad de la UE esta disponible en el sitio web www.spasciani.com en la seccién Descargas
del producto de interés.

Notas a Tab. 3:

- Los filtros 2030/2040 se van a utilizar en pares; después del agotamiento, sustituir ambos filtros al mismo tiempo.
Utilizar, para los dos portafiltros, cartuchos del mismo tipo.

- Para el filtro 100 LD P3 son disponibles prefiltros (céd. 109180000) mantenidos en la posicion de los anillos prefiltro (cdd. 109170000).
- Para los cartuchos 2030/2040 son disponibles prefiltros (céd. 109190000) mantenidos en la posicion de los anillos
prefiltro (céd. 109160000).

+  Los filtros 203 UP3, 203 AX P3 NR D, 203 A2B2E2K2P3 R D e 203 A2B2E2K2HgP3 R D deben ser usados sélo con
mascara completa (Peso de mas de 300 g).

§ Con sistema Spasciani TURBINE TM seguin la EN 12942 y TURBINE TH segun la EN 12941.

* Mascara entera TR 2002 CL2 / TR 2002 CL3 con adaptador DUPLA (céd. 157900000).

®  Elfiltro 203 UP3 debe ser usado para un solo turno de trabajo (NR) para la filtration de CO y NO.

El filltro 203 UP3 puede ser usado para mas de un turno de trabajo (R) cuando se emplea para la fiiltracion de gases de
las famillas ABEK Hg y de particulas P3.

El filtro 203 UP3 una vez sacado de son embalaje original y ya utilizado no puede ser usado para la filtration de CO.

@ INFORMATIE VOOR HET GEBRUIK VAN ADEMFILTERS

ALGEMEEN
De ademvoorzieningen tegen gas en/of stof bestaan uit een masker of electrisch geventileerde helm, voorzien van twee
of meer filters, die de ingeademde lucht ontdoen van gas, dampen, stof, nevel en rook die hier in kunnen voorkomen.
De toepassingsbeperkingen hangen samen met het type filter, masker of van de omgevingsomstandigheden. De
hier volgende informatie mag niet onafhankelijk worden beschouwd van de nationale wetgeving en de specifieke
aanwijzingen voor de beschermingsvoorzieningen waarmee de filters samen worden gebruikt.
De garantie en de verantwoordelijkheid van de fabrikant vervallen in geval van gebruik dat afwijkt van de hier gegeven aanwijzingen.
De filtermaskers zijn categorie Il PBM’s (All.| van de EU-verordening 2016/425) en mogen alleen worden gebruikt door
geschoold personeel dat op de hoogte is van de wettelijke limieten.

FILTERS ANTIGAS, ANTISTOF EN COMBINATIES
De filters worden gekenmerkt door een kleur en code, afhankelijk van de hierdoor geboden bescherming volgens de
normen EN 14387:2004+A1:2008 (antigas en combinaties), EN 143:2000/A1:2006 (antistof), EN 12941:1998 +A2:2008
en EN 12942:1998 (antistof en combinaties om fans filteren ) en DIN 58620:2006 (CO filter).
Gasfiltre: Yder beskyttelse mod skadelige gasser og dampe
Partikelfiltre: Yder beskyttelse mod skadelige partikler
Kombifiltre: Yder beskyttelse mod skadelige gasser, partikler og aerosoler.
Filtrene er meerket med anvendelsesomrade, idet bogstaver angiver deres type og tal angiver deres Klasse.

TYPE FILTER KLASSE KENMERKENDE KLEUR TOEPASSINGSBEREIK
A 1,2eller3 Bruin Organische gassen en dampen met kookpunt >65°C
AX - Bruin Organische gassen en dampen met kookpunt <65°C
B 1,2 eller3 Grijs Inorganische gassen en dampen
E 12eller3 Geel Zure gassen
K 1,2 eller 3 Groen Ammoniak
CcO - Zwart Koolmonoxide
HgP3 - Rood-Wit Kwikdampen
NOP3 - Blauw-Wit Stikstofgassen (NO, NO2, NOx)
P 1,2 eller 3 Wit Stof, rook en nevel

De minimale prestaties van de filters zijn die, welke de wet vereist, zoals aangegeven in de tabellen 1 en 2.
De filters zijn producten van verschillende prestatieniveaus, zodat men de meest geschikte kan kiezen. Het filter
modellen zijn in tabel 3 SPASCIANI vermeld.

KEUZE VAN DE BESCHERMINGSVOORZIENINGEN VAN DE LUCHTWEGEN

De tabel “Assigned Protection Factor” geeft de Nominale Beschermingsfactor (NPF) en de Toegekende
Beschermingsfactor (APF) voor de verscheidene voorzieningen in enkele Europese landen.

De operatieve beschermingsfactor is de beschermingsgraad, die men realistisch kan verwachten van een op de juiste
manier opgezette voorziening. De APF, vermenigvuldigd met de TLV van de stof, geeft een idee van de maximale
concentratie waaraan men zich met een bepaalde beschermingsfactor mag blootstellen. Voor de keuze en het
onderhoud van de filtervoorzieningen, de definities en het gebruik van de APF, wordt verwezen naar de Europese
norm EN 529:2005 en de betreffende nationale reglementen.

In ieder geval moet men bij de antigasfilters niet de volgende concentraties overschreiden: 0,1-% in vol. klas 1, 0,5% in
klas 2 en 1% in klas 3 voor EN 14387.
Met turboventilator moet men niet de volgende concentraties overschreiden: 0,05% in klas 1, 0,1% in klas 2 voor EN
12941 en EN 12942. (De maximale concentratie waarmee men moet rekenen is de meest conservatieve waarde tussen
TLV x APF en het volumepercentage)

AANWUZINGEN EN TOEPASSINGSBEPERKINGEN

. De filters moeten ongeopend bewaard worden bij de op de verpakking en etiket aangegeven temperatuur en
vochtigheid, en mogen tot de aangegeven vervaldatum in gebruik worden genomen.

. Kies het filter op de juiste manier, let hierbij op de kleur en op de identificatiecode.

. Vervang de filters binnen zes maanden na het openen, ook als ze niet worden gebruikt. Schrijf altijd de datum
van opening op het filter.

. Gebruik de filter-ademhalers niet:

- als men het gas en/of de concentratie daarvan niet kent
- in omgevingen waar de concentratie van zuurstof hoger is dan 23,5%* (van volume).

. Gebruik de filter-ademhalers ALLEEN als de atmosfeer waarin men werkt tenminste 17%* (volume) zuurstof
bevat. Deze voorwaarde is moeilijk te voldoen in gesloten ruimten waar ingrepen door speciale normen worden
bepaald. (*waarden onderhevig aan nationale regelgeving).

. Het is niet mogelijk om van te voren de gebruiksduur van de antigasfilters vast te stellen. Vervang het filter ten
laatste wanneer men de geur van de schadelijke stof begint te ruiken binnen het masker. Dit geldt niet voor reuk-
en smaakloze gassen (zoals CO) waarvoor speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

. OPGELET: Personen met gewijzigd reukvermogen moeten de filterademhalers niet gebruiken.

. Het einde van de levensduur van de antistoffilters merkt men door de toenemende weerstand hiervan tegen luchtdoorlating.

. De filters met gewicht van meer dan 300 g moeten niet direct op de semi-maskers worden gezet

. De filters met gewicht van meer dan 500 g moeten niet direct op de complete maskers worden gezet.

. De HgP3-filters mogen maximaal 50 uur worden gebruikt en moeten nadien als speciaal afval worden ontzorgd.

. De AX-filters mogen slechts éénmaal worden gebruikt en moeten nadien als speciaal afval worden ontzorgd.

. De NOP3-filters mogen slechts éénmaal worden gebruikt met maximale concentratie van 0,25%, en moeten
nadien als speciaal afval worden ontzorgd.

. De filters voor CO mogen slechts eenmaal worden gebruikt, voor een maximale periode van 20 minuten, ze
mogen pas vlak voor het gebruik uit de gesloten verpakking worden gehaald.

. De filters, mits in hun originele verpakking, hebben geen speciale zorg nodig tijdens het transport.

. Het gebruik van voor-filters in zeer stoffige ruimten verlengt de levensduur van het filter maar kan een snelle
toename van de luchtweerstand veroorzaken, dus men raadt aan om ze vaak te vervangen.

. De filters moeten volgens de geldende nationale reglementen worden ontzorgd, hierbij moet men ook rekening
houden met de verontreinigingen, die er na gebruik inzitten.

. Bij werk met open vuur of bij rondvliegende gesmolten metaaldruppels kan het gebruik van

beschermingsvoorzieningen met antigasfilters en combinaties risico’s met zich meebrengen voor de bediener.

GEBRUIKEN
- Behandel de filters voorzichtig: vermijd schokken, laat ze niet vallen en breek met niet door scherpe voorwerpen.
Als het filter valt of tekenen van schade vertoont, er is steenkool gemorst, gooit u het weg en gebruikt u het niet.
- Verwijder de verpakking, verzegeling en / of het filter dop vlak voor gebruik.
- Controleer of het filter geschikt is voor het bedoelde gebruik en controleer het type en de klasse die op het etiket worden vermeld.
- Sluit het filter strak om het apparaat in geval van filters met schroefdraad volgens EN 148-1, vastschroeven filter om
de desbetreffende connector op het masker en in het geval van filters met speciale connector, hechten de filter aan
de respectieve zijdelingse aansluitingen op het masker.
- Filters met een speciale aansluiting die per twee moet worden gebruikt, moeten altijd van hetzelfde type zijn en,
eenmaal verzadigd, moeten ze tegelijkertijd worden vervangen.
- Draag een masker en controleer vervolgens het zegel op zijn gezicht (adem diep in en bedek het filter met de palm
van de hand; het masker moet perfect op het gezicht passen zonder verlies, voor meer informatie over de lektest
raadpleegt u de instructies voor het gebruik van de verwante gelaatsstuk).

MERKTEKENS

Op het etiket van het filter vindt men de volgende informatie (voor de verklaring van de symbolen en pictogrammen gebruikt zie tabel 4):

- Merk van de fabrikant, model, type, klasse en code, referentienorm, nummer productiepartij, pictogram en
vervaldatum, pictogrammen voor juiste opslagcondities, symbool paar gebruiken (eventueel), pictogram “Zie
instructies voor gebruik”.

- CE-markering die aangeeft dat aan de essentiéle eisen van Il van de EU 2016/425 Verordening. Het
nummer 0426 identificeert de aangemelde instantie Italcert Srl, Viale Sarca 336, 20126 Milaan - Italié,
belast met productiecontrole volgens module D van EU-verordening 2016/425 en betrokken bij de EG-
certificeringsprocedure volgens module B van EU-verordening 2016 / 425.

CONFORMITEITSVERKLARING
De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.spasciani.com in de sectie Download van het product van belang.

Opmerkingen bij tabel 3:

- De filters 2030/2040 worden gebruikt in paren, na uitputting Vervang beide filters tegelijk. Gebruik altijd twee filters
van hetzelfde type.

- Met het filter 100 LD P3 zijn er voor-filters beschikbaar (cod. 109180000), die door de voor-filterringen (cod.
109170000) in positie worden gehouden).

- Voor de patronen 2030/2040 zijn er voor-filters beschikbaar (cod. 109190000), die door de voor-filterringen (cod.
109160000) in positie worden gehouden).

¥ De filters 203 UP3, 203 AX P3 NR D, 203 A2B2E2K2P3 R D en 203 A2B2E2K2HgP3 R D moeten alleen met een
compleet masker worden gebruikt (gewicht over 300 g).

§ Met het systeem Spasciani TURBINE TM in overeenstemming met EN 12942 en TURBINE TH in overeenstemming
met EN 12941.

* Hele masker TR 2002 CL2 / TR 2002 CL3 met adapter DUPLA (cod. 157900000).

£ Filter type 203 UP3 voor eenmalig gebruik bij filtratie van CO of NO.

Filter type 203 UP3 is geschikt voor herhaaldelijk gebruik (R) wanneer deze wordt ingezet bij gassen die vallen onder
het type ABEKHg, stof, rook en nevel.

Filter type 203 UP3 wanneer het filter niet meer in de originele verpalking zit of wanneer deze is beschadigd en
wanneer het filter reeds gebruikt is, mag het filter niet meer worden ingezet bij filtratie van CO.

@ OYANAAIO OAHTIQN TIA OIATPA MPOZTAZIAZ ANAMNNOHZ

TENIKA
Ot avarnveuotrpeg pe diktpa agpiwv kat/ f cwpatdiwv amoteAoUvVTaL amo To TUAKA TIoU apUOlETaL 0TO TIPOCWTTO
1 KOUKOUAQ, 0TO OTto(0 Ttpocappolovtal éva f U0 GIATpa, TOU CUYKPATOUV AEPLA TOU AEPQ, ATHOUG-avaBULACELG,
oKOVN, KATvouc, Kal opixAn ouowy.
OL meploplopol oTnV xprion mpogpxovtal and To GIATpo, TO THAHA TPOCWIOU TOU XPNOLHOTOLE(TaL KaBWE Kat TLg
ouvBnkeg meptBariovtog. Ot mapakdtw mAnpodopleg elvat yeVIKOU TIEPLEXOUEVOU KAl GUUMANPWVOVTAL HE TOUG
KPATLKOUG KAWVOVLOUOUG Kat E TLG 08nyleg Xpriong TNG CUCKEUNG N orola Xpnopomnolel To diktpo.
H Eyyunon kat n €uBlvn TOU KATAOKEUQOTH TIAVEL Vo LOYXUEL O TEPMTWON KAKAG XPAONG f Xpriong mou Sev
QVTAMOKP{VETAL OTIG TAPAKATW 08NYIES.
Ot avarnveuatripeg diltpwy eival katnyopiag 1 MAM (All.l tou Kavoviopot tng Eupwnaikng Evwong 2016/425) kat
TIPETIEL VAL XPNOLLOTIOLOUVTAL HOVO MO EKTIALSEUEVO TIPOCWTTLKG TOU YVWPITEL T VOULUA OpLaL.

OIATPA AEPIQN, ZOMATIAIQON KAI ZYNAYAZMOY Tab. 1
Ta diktpa aepiwv TauTOMOLOVVTAL PE TO SLOKPLTIKG XpWHA KAl YPAHUA (-aTd), o Ox€on HE TNV Mpoctacia mou
TIOPEXOLV OTIWG avadEPETAL OTOUG AVTIOTOL(OUG KaVoVIGHOUG. Avtamokpivovtal ota EN 14387:2004+A1:2008 (agpta FTC GT TC (% vol) | BC(ml/m?) | BT (min)
Kat ouvbuacpol), EN 143:2000/A1:2006 (cwpatdiwv), EN 12941:1998+A2:2008 kat EN 12942:1998+A2:2008
(CwHATIS WV Kat GUVSUAGHOU yia evepyd HNXaVIoHd GNTpapiopatoc) kot DIN 58620:2006 (piktpa CO). AL/A2/A3 1CHn 0.1/0.2/08 {10/10/10 _ |70/35/65
Diktpa aepiwv: TPoodépouy mpooTactia evavtt PAATTTIKWY 0epiwY KAl ATHWV B1/82/B3 [Cl 0.1/0.5/1.0 [0.5/0.5/0.5 [20/20/30
Oiktpa owpatdiwv: tpoodEpouv mpootacia évavtt BAATTTKWY owpatsiwy H2S 0.1/0.5/1.0 |10/10/10 40/40/60
Oiktpa ouvduacpoU: PoadEpouv Tpootacia Evavtt PAATTIKWY aepiwY, CwHATIO WY Kal AePOAUHATWY HCN 0.1/0.5/1.0 ]10/10/10 25/25/35
Ta diktpa onuaivovtatl oUWV LE TO OKOTIO TOU, HECW YPOUUATWY KL XPWHATWY TIou SElYVOUV TOV TUTIO TOU Kol E1/E2/E3 _|SO: 0.1/0.5/1.0 _15/5/5 20/20/30
Héow aplBpwy Tou Selyvouv TNV Katnyopia Toug. K1/K2/K3 |NHs 0.1/0.5/1 25/25/25 50/40/60
TYNOZ OINTPOY | KATHIOPIA XPQMA BIAKPIZHE MEAIO EQAPMOTHE NO-P3 zg g;g 2 ;g
A 1,203 Kadbé OpYQaVIKA QEPLOL KAl QTHOL e onpelo Bpaopol > 650 C Ho_P3 Ho : 1:6 ml/m3 0.1 100 ore
AX - Kade Opyavikd agpla kat atpot pe onpeio Bpacpol < 650 C AX CHsOCH: _ 10.05 3 50
B 1203 TKpL Avopyava a€pLa KoL aTUol Cehho 0.25 5 50
E 1,203 Kitpwo Ofwa aépla
K 1203 Mpacwo Aupwvio Tab. 2
CO - Maupo MovogeiSio tou AvBpaka
HgP3 - Kokkwvo — AoTpo Atpol YSpapyupou mp
NOP3 - MrAE-AcTipo AE'PLu A(u')tou’(NO NC'BZ NOX) Fe Nacl PO
P 1,203 Aompo SKOVEG, Karvol kat opixAn
] ] ] ] ) ) ) P1/P2/P3 20/6/0.05 | 20/6/0.05
Ot ehdyLoteg amodooelg mou mapgxovtal ano ta dpitpa Sivovtat otov mivaka 1 kat 2.

Ta diktpa aepiwv apayovtal oe SLAPOPETIKEG TAEELS TIOU EMITPEMOLV TNV EMIAOYH TOU KAAUTEPOU YL TNV CUYKEKPLLEVN XPAON.

OAHIOZ ENIAOTHZ ANAMNEYZTHPQN DIATPOY

O mivakag «Ekxwpovpevol Suvteleotr|g NMpootaciagy avadepeL TG TLHEG Twv OVOHATTIKWY Zuvteheotwy Mpootaciag
(NPF) kat twv Ekywpolpevwy Zuvteheotwv Mpootaciag (APF) mou Sivovtat amd kamoleq Eupwmaikég xwpeg yla
SLadOopPETIKO ECOMALOHO QVATIVEUCTIKNG TipOoTaciag.

To APF elvatl To eminedo avamveuoTikAG TPOoTAciag ou aVapEVETaL OTL pmopel va emteuxBel peaAloTkd pe
OWOTA GEPOUEVOUC QVamVELOTHPEG. AUTH N T ToMarmhactalopevn pe to TLV g ovaiag Sivel pia déa yla thv
GUYKEVTPWON PUTIWV TIOU UMopel va ekeOEL €vag xprotng HE €Va GUYKEKPLUEVO LECO TpooTaciag. Ma tnv erhoyr Kat
TN GUVTAPNON, yla 0pLoHOUE Kal Xprion tou APF avadepbeite emniong oto Eupwraikd Mpotumo EN529:2005.

Ma yprion diktpwy aepiou pnv unepPaivete to 0,1% Tou dykou yia katnyopia 1, 0,5% yia katnyopia 2 kat 1 % ywa
katnyopta 3 (EN 14387). lNa xprion ¢Atpwy e avamveuotnpeg turbo pnv umepPaivete to 0,05% yia katnyopia 1, 0,1%
yla katnyopia 2 (EN 12941 kat EN 12942) (H oplakr cuykévipwon Ba eivat To xapunAotepo amo to ywopevo TLV ent
FPO kat tnv kat’ 0yko GUYKEVTPWON).

OAHTIEZ KAI NEPIOPIZMOI XPHZHZ

. Ta dpiktpa aepiov kat ouvduacpou, epdcov Statnpnbolv odppaylopéva Héoa 0TV CUCKELATLO TOUG, UITOpPOoUV
va xpnotpornonBolv LexpL TNV nuepopnvia ARéng mou avaypadetal enavw oe kaBe diktpo.

. Em\é€Te To owoTo dIATpo yLa TNV Xprion mou BENETE e POCOXN OTO XPWHA KA TNV OrHOvVON TAUTOTOiNanG.

. Adalpéate TIg dpayeg Tou diAtpou, cuVEETTE TO 0TV KATAAANAN CUGKEUN, EVEPYOTOLE(OTE TO Kal eAéyEte TV
OTEYQVOTNTA TOU TPOCWTTOU.

. Ta diktpa mpénel va avtikabiotavtal 6 PHAVEG HETA O TO apylkd Avolypd Toug. MAvTa va OnUELWVETAL 0TO
diAtpo TNV nuepopnvia avolypatog.

. Ot avarnvevotrpeg diktpou dev Ba xpnotponolovvrat:

- EQv n $uon N n cuykévTpwon Tou agpiou Sev elval yvwaotn
- Eav n ouykévtpwon oguyovou elvat mévw amo 23,5%* oe oyko

. OL avamnveuotnpeg e diktpo Ba xpnolpomnolovvTal HOvo eav o TEPLBAAMOV XWPoG TEPLEXEL 17%* ofuydvo,
oe Oyko. AUTO katd maoca TuBavotnta Sev LOXUEL OE TEPLOPLOUEVOUG Xwpoug (Sefapevég, mnyadia,
EUMOPEVHATOKIBWTLA, KATT)- £16tkol kKavoviopol edappdlovial yla eMeUBACELG OE TETOLOUG XWPOUG (* autd ta
Opla akohouBouv eBvIkoUG KaVoVIGHOUG).

. Agv glval yvwaTr) n Xpovikn SLapkeLa Tou éva GIATPo aepiwy QVTEXEL OE TPAYHATLKA XPrioN. AVILKATAOTHOTE TO

diAtpo To apydTEPO HUPLOETE TNV 00NN ToU aepiou. Opwg autd Sev eival Suvatod pe aépLa AOOHa KaL AyeUaTa

Onwg to Movogeidlo Tou AvBpaka. M autd Ta aépla LOKEG TPODUAGEELS TipEmeL va AndBoUuv.

MPOZOXH: Atopa Ttou €xouv eENATTwon ) arwAela tg dabpnong Sev PENEL va XpNOOTOLOVUY avariveuathpeg GIATpwv.

H e€avtAnon twv didtpwy cwpatdiwy amodelkvUETaL arod TV AUENUEVN aVTIOTAON QVATVONRG.

Oiktpa Bapoug peyahUtepou twv 300 ypap. Sev Ba cuvséovtal ameubeiag oe NUMPOcwWISES.

Oiktpa Bapoug peyahvtepou twv 500 ypap. Sev Ba ouvdeovtal apeca oe PoowTideg OAOKANPOU TPOCWTTOU.

Ta diktpa o armoBnkevovTaL aTnV apxIKr CUCKELGIO TOUG Sev artattolv KAroLa e8Ik dpovTida kard Ty Hetadopd TouG.

Oiktpa HgP3  Ba ypnotpomolovvtal katd HEyoto 50 WPEG, Kal 0TO TEAOG QUTHG TNG TEPLOSOU TPEMEL

UTIOXPEWTLKA VL TIETLOUVTAL.

DOiktpa AX Ba xpnotpomolouvtal Hovo pict Gopd kot oTo TEAOG QUTIG TNG TIEPLOSOU TIPETTEL UTIOXPEWTLKA VAL TIETLOUVTOL.

. Oiktpa NOP3 (péylotn ouykévipwon 0,25 % kat oyko) Ba xpnotpornolovvat povo pia Gopd kat oTo TéAog
QUTAG TNG TEEPLOSOU TIPETEL UTIOXPEWTLKA VAL TIETLOUVTAL.

. DOiktpa yla CO TpEMEL vaL XpnoLHOTIOLELTOL KAt KATA TO HEYLOTO yla 20 Aerttd kat Ba Statnpouvtat odpayLlopeva
O€ TIAQLOTIKEG 0aKOUAEG TIou Ba adatpolvtat LOvo TpL Ty xprion.

. H xprion mpodiktpwy oe meptBalov pe okovn augavel tn Lwr) tou diktpou cwpatdiwv aAd propet va
T(POKOAEDEL QUENON TNG AVTIOTAONG AVATIVONG KL CUVETIWG CUGTIVOULE VoL avTikaBiotavtal oAl cuxva.

. Ta diktpa Ba armoouvappohoyouvtat SULDWVA LE TIG EBVIKOUG KAVOVIGHOUG Kat avahOPLKAL LIE TIG OUGLEG TTOU GUYKPOTOUV.

. H Xprjon CUGKEUWV QVATVEVOTIKNAG TIPooTaciag évavtt agpiwv i cUVEUAOHOU KT TNV EKTEAECN EPYACLWV HE
QVOLKTH GAGYQ 1) OTAYOVEG UYPWV HETAAAWV popet va tpokaléoet ooBapo kivduvo.

. Mn ouyxéete tn orjpaven cupdwva pe to EN 12941/EN 12942 (katnyopia mpootaciag pe Lovadeg evepyou
UTpaplopaTog) He TG avTioToEG AAAWY KAVOVIOHWV.

XPHZH
- Dpovtiote POOEKTIKA T Giktpa: amodUyETe TOUC KPASAOHOUG, KNV Ta PIXVETE, UNV TPUTAIVETE WE
aUNPEa avtikeipeva. Ev To diktpo méoel 1 mapouotalel onpadia {npdg, dtaduyng dvBpaka i aAAwv rpoBANpdTwy,
amopplPTE TO KaL UNV TO XPOLUOTIOL | OETE.
- ATIOHOKPUVETE T CUOKEUQOLA, TO TUAHA odpaylong kay/r To Karmdkt tou diktpou akplBwg mpw ™
xpnon.
- BeBawwBeite otL To diktpo elvat katdAAnAo yia tnv TpoPAenopevn xprion, eAéyETE Tov TUTO Kat TV
KAGon mou epdavifovtal oTnv ETKETA.
- Juvbéote to diktpo odixTa oTn cUoKeLH. TNV NEpinTwon diktpwy e omeipwpa katd EN 148-1, Bidwote
0dLYTa T0 GIATPO OTOV AVTIOTOL(O CUVSECHO TAVW OTOV AVATIVELUCTHPA KAt O Tiepimtwon Giktpwy pe e61kd cuVEeopo,
ouvbEate Ta GIATpa 0TO aVTIOTOLO TUAHA CUVEEONG TOU QVATVEUCTHPA.
- Ta diktpa pe el8ikn cUvSean yla xprion oe (eLyn TPETEL TavTa va elivat tou (Slou TtuTou kat, otav eivat
KOPEGHEVQ, TIPETIEL VAL avTkabioTtavtat TauToxpova.
- AdOTE TOV avarveuoTrpa Kat EMetta eAéyETe T oTeyavoroinon mpoowrou (elomvéete Babia kahumtovtag to diktpo
HE TNV TOAGUN TOU XEPLOU, N HACKA TIPETIEL VA TALPLATEL QTIOAUTA OTO TPOOWTTO XWPLG AMWAELD - LA TIEPLOOOTEPES
TAnpodopleg oXeTKA pe T SOk SLappong, avatpeEte aTic 08nyieg XponG TOU OXETIKO QVTIKELLEVO).

ZHMANZIH

Ol napakdtw mAnpodopieg avadpépovtal aTnv mvakida Tou GIATpou (yla eMeynon Twv ELKOVOYPARHATWY KAl TwV

oupBoAwv avadepbeite atov Mivaka 4):

- ‘Ovopa kataokevaotr, Movtého, TUTog, katnyopia kat aptBpog oelpdg P/N tou diktpou, Kavoviopot avadopdc,
ApiBu. Maptidag mapaywyng, Ekovoypappa mou SekVUEL TIG CwOTEG GUVBIKeg amoBrikeuonc, Etkovoypappa
mou Selyvel edv to diktpo MpémeL va xpnopomnoleital oe (evyn (edv €xel edpappoyn) Elkovoypappa «BAEMe
odnyteg xproncy.

- ZApavon CE mou umodnNAWVEL TN CUKHOPPWON TIPOG TLG BACIKES AMALTOELG TTou opilovtal 6To Il Tou KavoviopoU
2016/425 tng EE. O apBuodg 0426 mpoodiopilel to Notified Body Italcert Srl, Viale Sarca 336, 20126 Milan- Italy,
UTELBLVO yla ToV ENeYX0 TNG MAPAYWYHS cUpbwva pe v Evotnta A tou Kavoviopol 2016/425 tng EE kau
ouppETEXeL oTh Sladikactia riatonoinong EK cUpdwva pe tyv Evotnta B tou Kavoviopot 2016 / 425.

AHAQZIH ZYMMOPOQIHE
H dnAwon cuppdpdwong tng EE StatiBetal otnv wotooeAida www.spasciani.com otnv evotnta “Afdn” tou mpoidvtog
oL 00 evOLabEPEL.

INUELWOELG OTOV TtivaKa 3:

- Ta diktpa tunou 2030/2040 rpémel va xpnotpornolouvtat oe LV, HETA TNV e§AVTANGH, QVTIKATAOTAOTE KaL Ta
U0 diktpa tavtdxpova. Xpnotuomnoteiote to (5lo ldog dpiktpou kat otig SUo uTodoxeg diktpou.

- Ta dpiktpa 100 LD P3 R propoUv va xpnotponotouvtal o cuvSuaouo e mpo-diktpa (P/N 109180000) kat
ouykpatouvtal otn B€on Toug pEcw Twv SaktuAiwy tou rpodidtpou (P/N 109170000).

- Ta k@viotpa diktpou tunou 2030/2040 propouv va xpnotpornoouviat pe mpo-diktpa (P/N 109190000) kat
cuykpatouvtal otn B€on Toug pEcw Twv SaktuAiwy tou rpodidtpou (P/N 109160000).

+ Oiktpa tng oelpag 203 UP3, 203 AX P3 NR D, 203 A2B2E2K2P3 R D kat 203 A2B2E2K2HgP3 R D Ba xpnotponolodvtat
HOVO pe paoka oAokAfRpou mpoowrnou (Bapog mavw aro 300 g).
§ Me avanveuotnpeg Spasciani evépyelag TURBINE TM oUpdwva pe to EN 12942 kat TURBINE TM cUpdwva e to
EN 12941.
* Npoowrnida m\ripoug rpoowrouv TR2002 CI.2 / TR2002 Cl. 3 pe petatportéa DUPLA (P/N 157900000).
# O 1tunog dpiktpou 203 UP3 urnopel va xpnotorotnBet povo pa dopd yla dixtpapiopa CO i NO (NR)

O tumnog diktpou 203 UP3 pmnopet va xpnotpononBel yia mapandvw ano pia Bapdia (R) dtav xpnotponoteital pe
aépla TG otkoyeévelag ABEKHE 1 yLa okOveg, atpoug r opixAn

O turnog diktpou 203 UP3 dtav el Byel amd tnv apxLkr cuokevaaia kay/ fi €xeL xpnowpornonBel Sev puropel va
XpnotporotnBel yia dpktpapiopa CO.

Legenda /Legend /Légende /Leyenda / Legende / Zeichenerklirung

IT EN DE FR ES NL EL
Fattorg di Assigned . Facteur de Factor de Operatieve of TWOpevog
protezione X Erteilter Schutz- . proteccién toegekende ,
APF protection Protection . GUVTEAEOTHG
assegnato o faktor o asignado u bescher- .
. factor assigné - - npootaciag
operativo operativo mingsfactor
Fattore di Nominal . Facteur de Factor de Nominale OVOHQOTIKOG
. X Nominalschutz- . L !
NPF |protezione  |protection faktor protection proteccion bescher- GUVTEAEOTNG
nominale factor nominal nominal mingsfactor npooTaciag
FI  |Filtro tipo Filter type Filtertyp Type du filtre |Filtro tipo Filter type TUToG diktpou
. F. i . . Al , .
FA |Facciale aceplece Atemanschluss  |Piece faciale fai?;tador Mondstuk TUAKA TpOoWTTou
R__|Raccordo Connector __|Anschluss Raccord racor. Koppeling 20VSEOUOG
Respirazione |Un-assisted Flltergerat ohne Respirateur respiracion no |Zelfaanzuigend Avamveuotipag
RNA - N Geblaseunter- L s un
Non Assisitita |Respirator " Non- assisté  |asistida masker .
stitzung urtoBonBoupevoc
Respirazio- Powered Geblaseun- Respirateur respiracion motor \rtoBonBosjevo
TA |ne Turbo Assisted terstutztes assisté a turgo asistida aangedreven ¢ TrLrboH <
Assisstita respirator. Filtergerat Turbine maskers H
FTC Tipo di filtro e |Filter type Filtertyp und Type et classe |Tipoy clase Filtertype en TUTIOG Kat
classe Jand class Klass filtres filtro Iklasse Jkatnyopia diktpou
GT__|Gas Test Gas Test Gas Test Gaz Test Gas Test Gastest Aokuun Aepiou
- T - . . . |A \
C‘oncentra h est ga§ con Prufgas Concentration |Concentracion |Gasconcentratie OKLH”
TC |zionegasdi |centration . GUYKEVTPWONG
konzentration  |gaz test gas prueba test .
prova agpiov
. |Breakthrough |Durchbruch- Concentration |Concentracion |Scheurconcen-  |Zuykévipwon
Concentrazio- . X .
BC . concentra- konzentration de rupture de rotura tratie £10060U
ne di rottura
tion
Tempi di rot- BMrg:;E?o]u h Mindest rTjr:E?ede ;Iee:)?l?rsa Scheurtijd EAaytotog xpovo
BT P . . 8" [burchbruchzeit vp‘ L minima ,X SXPOVES
tura minimi |time minimums minimos Siéhevong
FC E‘I:\:OSE del Filter class Filterklasse Classe du filtre|Clase de filtro |Filterklasse Katnyopia dpixtpou
Max pene- Maximum P Maéxima . Mevu?m
X X Max. Pénétration -, Maximumdoor- |Stamépacn Tou
MPtrazione del ffilter Durchlassgrad  |max du filtre penetracion dringin, diAtpou e agpoloA
filtro (%) penetration 8 del filtro ging p' H P
SokiAg
Nacl [P conact [MPWIRNACTfi ey MP avec NaCl |Con NaCl Met NaCl Me NaCl
MP con olio MP with . - MP avec huile |Con aceite de Met X . Me napadvéralo
PO . N paraffin oil Mit Parafinél X paraffineolie
di paraffina de paraffine  |parafina
Tab. Assigned Protection Factor
Standard |Description Filter Class |[NPF |DE [IT UK
EN 140 Half and quarter mask/ Semimaschera e quarto di maschera / Demi masque|P1 4 4 4 4
ou quart de masque / Halb- oder Viertelmaske Halve en kwartmasker /| 22 %8 %8 %8 %8
L ! . ; as
Semimascara y cuarto de mascara/ Hu ko Tedptou poowrtida Cas XP3 % | IF 10
P3 20 30 130 _J20
EN 136 Full face mask / Maschera intera / Masque complet/ Mascara entera/ Heel|P1 5 4 4 4
masker / MpoowrtiSa oAokApou pocswou P2 10 |15 |15 |10
Gas 2000 (400 |400 |20
GasXP3 1000 J400 |-- 20
P3 1000 400 J400_J40
EN 12941 |Powered filtering device with hood / elettrorespiratori con casco /|TH1 10 |5 5 10
ventilation assisté avec casque/ Helm mit Geblase / Electrorespiradores|TH2 50 20 |20 |20
con casco / Helm met blazer / Suokeury evepyol dtpapiopatog pe|TH3 500 |100 200 |40
JkoukoUAa
EN 12942 |Powered filtering device with mask / elettrorespiratori con maschera/JTM1 20 10 |10 |10
ventilation assisté avec masque / Mask mit Geblase / electrorespiradores|TM2 200 |100 J100 |20
con mascara/ Masker met blazer / Zuokeur| evepyol dtpapiopatog pe|TM3 2000 |500 |400 |40
pafelelofaiteled

Tab. 3 - Tipi di filtri - filters type — type de filtre — tipos de filtros - filters typen - filters typen - tunot dpiAtpwv

FA
Fl
R RNA TA
100LDP3R EN 148-1 X
100 P3 R (TM3 PRSL/TH2 PRSL) EN 148-1 X X
100 K2 EN 148-1 X
200 A2, 200 LBR A2, 200 A1P3 R D EN 148-1 X
201 B2, 201 E2, 201 A2B2, 201 A2B2E2 EN 148-1 X
201 K2P3 R D EN 148-1 X
202 A2B2E2K2 EN 148-1 X
202 AX EN 148-1 X
202 A2P3 R D, 202 B2P3 R D, 202 E2P3RD EN 148-1 X
202 A2B2P3 R D (A1B2P R SL) §, 202 A2B2E2 P3 R D (A1B2E2P R SL)§ EN 148-1 X X
203 A2B2E2K2P3 R D%, 203 A2B2E2K2HgP3 R D¥ EN 148-1 X
203 UP3 (A2B2E2K2HgP3 R D / A2B2E2K2HgCO 20 NOP3 NR D)+ & EN 148-1 X
203 AXP3NRD # EN 148-1 X
2030LDP3R DUETTA/DUO/ X
DUPLA*
2030 A2, 2030 A1B1E1, 2030 A1B1, 2030 B1, 2030 E1, 2030 A1B1E1K1, 2030 K1 DUETTA/DUO/ X
DUPLA*
2030 A1B1E1P2 NR, 2030 A1B1P2 NR, 2030 B1P2 NR, 2030 E1P2 NR, 2030 DUETTA/DUO/ X
A1B1E1K1P2 NR, 2030 K1P2 NR DUPLA*
2040 A1B1EIP3 R, 2040 A1B1P3 R, 2040 B1P3 R, 2040 E1P3 R, 2040 A1B1EIKIP3 R, DUETTA/DUO/ X
2040 K1P3 R, 2040 A2P2 NR, 2040 A2P3 R DUPLA*

Tab. 4 - Simboli e Pittogrammi riportati sulle etichette e sulle scatole di confezionamento - Symbols and Pictograms
quoted on labels and packaging - Symboles et Pictog reportés sur les étiquettes et sur les boites
d’emballage- Simbolos y Pictogramas existentes en las etiquetas y en los envases - Symbole und Bildzeichen auf
den Etiketten und/oder auf der Verpackungsschachtel - Symbolen en pictogrammen op de etiketten en op de
verpakkingsdozen - ZOpBoAa Kat elkovoypappota tov avadpEpovral oTLg i8¢ ka/n otn oL i

Conservare entro le temperature indicate!
nel pittogramma

Non superare nell'immagazzinamento la
percentuale d'umidita (UR) indicata

50°C Store within the temperatures indicated| «4%%% Do not exceed Percentage of relative
within the pictogram 42204 humidity (RH) indicated during storage
Conserver aux températures indiquées| Ne pas dépasser le pourcentage
dans le pictogramme <80%) RH d’humidité (UR) indiqué pendant el
-20°C No superar las temperaturas indicadas stockage

en el pictograma Non exceder, en el almacenaje el nivel de

Innerhalb der im Piktogramm humedad (HR) indicado

angegebenen Hdéchsttemperaturen Beim  Einlagern den angegebenen
aufbewahren Feuchtigkeitswert (R.F) nicht
Bewaar binnen de berschreiten

maximumtemperaturen  die
pictogram staan
Na Satnpeitatr otnv Geppokpaoia mou

op het Bij bewaring het aangegeven percentage
vochtigheid (UR) niet overschrijden

Mnv untepBaivetat to mooooTo vypaoiag)

AVaYPAPETAL OTO ELKOVOYPAUUA (UR) mou avagépetal, Katd v
amodnkeuan
Leggere la data di scadenza riportata Filtro per Hg: utilizzabile al massimo per]|
aaaa/mm 50 ore
Read the expiry date quoted as yyyy/mm Hg Filter: Maximum usage time of 50
Lire la date limite d’utilisation reportée hours
Hg filtre: Utilisable au maximum

aaaa/mm
Leer la fecha de caducidad reflejada pendant une durée de 50 heures

aaaa/mm HG Max 50 H Filtro Hg: utilizable como mdximo por|
Das angefiihrte Ablaufdatum  jjjj/mm 50 horas
lesen Hg: max 50 Stunden verwendbar

Lees de aangegeven vervaldatum jjjj/mm
AaBaote v nuepounvia Anéng mou

Hg: maximum 50 uren bruikbaar
QiAtpo ya Hg: MEytaotog xpovos xpriong|

avaypdpetal we xxxx/uu 50 Wpeg
Filtro da utilizzarsi solo in coppia Leggere  attentamente  la  notal
Filter to be used only in pairs informativa

Filtres a utiliser uniquement par paires
Filtro a utilizar solamente por parejas
Nur paarig zu verwendender Filter

Filter alleen in paren te gebruiken
®iktpo mou xpnouuonoleitat Povo O|
(evyn

Read the information notice carefully
Lire attentivement la notice informative
Leer atentamente la nota informativa
Den  Gebrauchshinweis — aufmerksam

lesen

Lees de informatie met aandacht

AlaBdoTe MPOOEKTIKA TO TTANPOQOPLAKO

louAddio

La marcatura aggiuntiva con la lettera “R” indica che le prove addizionali secondo EN 143:2000/A1:2006

hanno dimostrato che il filtro anti-polvere o la parte anti-polvere di un filtro combinato possono essere

riutilizzati per piu di un turno di lavoro dopo I'esposizione ad un aerosol., la marcatura NR indica che I'uso &

limitato ad un solo turno di lavoro.

The additional marking with the letter “R” shows that additional tests according EN 143:2000/A1:2006

have proved that the particle filter or the particle filtering part of a combined filter is reusable after aerosol

exposure for more than one shift, “NR” marking indicates that use shall be limited to a single shift.

Die zusétzliche Kennzeichnung mit “R” bedeutet, dass durch zusatzliche Prifungen nach EN 143:00/A1:2006/!

A1:2006 und nachgewiesen wurde, dass das Partikelfilter bzw der Partikelfilterteil des Kombinationsfilters

geeignet fur die Wiederverwendung nach Aerosolexposition (Verwendung Giber mehrere Arbeitsschichten)

ist. Die mit einem NR gekennzeichnete Filter konnen nur fur eine Arbeitsschicht benutzt warden.

Le marquage additionnel avec la lettre “R” indique que les épreuves additionnelles selon EN 143:2000/!

A1:2006 ont montré que le filtre anti-poussiére ou la partie filtrante anti-poussiére d’un filtre combiné peut

RNR h PR, ’ o ISR . L ,
étre réutilisé pour plus d’un roulement aprées 'exposition a un aérosol, le marquage « NR » indique que I'usage
est limité a un seul roulement.
La marca adjunta con la letra “R” indica que las pruebas adicionales segin EN 143:2000/A1:2006, han
demostrado que el filtro contra polvo 6 la parte contra polvo de un filtro combinado, puede ser reutilizado
mas de un turno de trabajo despues de ser expuesto a un aerosol., la marca “NR” indica que I'uso es limitado
a un turno de trabajo.
Het toegevoegde merkteken “R” betekend dat de additionele testen conform norm EN 143:2000/A1:2006
toestaan dat het stoffilter of het stoffiltergedeelte van een combinatiefilter langer dan één shift gebruikt kan
worden na blootstelling aan aerosolen. Die met code NR mogen slechts een periode worden gebruikt.
Htpoobetn ofpavon pe to ypaupa “R” Selyvel ot poobeteg Sokipég oUpdwva pe to EN 143:2000/A1:2006!
£xouv arodeifet 0TLTo hiktpo cwpatdiwy f To THAHA diktpou cwpaTdiwy yia éva diktpo cuvduacuou eivat
ETOVOXPNOLHOTIOLOVUHEVO HETA TNV €KOECN O vEdwan (aepolol) yia mavw arnd pia Bapdia, eviy autd pe To
onua NR povo yia pia Bdpdia
Il filtro & conforme ai requisiti relativi Norme di riferimento
all'intasamento Reference standards
The‘ filter lmeets the c/qgg/‘ng requirements EN 143:2000 (= EN Nor,mes de référence )
Le filtre répond aux exigences de colmatage 143:2000/A1:2006) Estdndares de Referencia
El filtro cumple con los requisitos de| : ’ Referenzstandards

D » EN 14387:2004 (= EN

obstruccion 14387:2004+A1:2008) Reference Standards
Der Filter der Verstopfung Anforderungen Mpdtuna avapopds
erfillt
Het filter voldoet aan de eisen verstopping
To diktpo rnpoi Tig amaitioelg anddpadn

dpascian]
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