
355 g

SPHERE

SPHERPI

FASPHERPI

�  �Ultra-umschlieSSend

�  ��Verstellbares Kopfband

�  Gegen Kurzschluss-Störlichtbogen

 PC-Scheibe 20,5 x 39,4 cm

Außergewöhnliches Sichtfeld von 180°. SPHERE ist dank seiner Kopfhalterung und dem in Höhe
und Tiefe verstellbarem Stirnband leicht aufzusetzen und passt sich jeder Morphologie an.  
Für alle Einsatzzwecke geeignet.
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C

SPHERPI 2C-1,2  1 BT 8 9    EN166 8 3 9 BT  

FASPHERPI 2C-1.2  1 BT 8 9  -

SPHERPI FASPHERPI

3660740001186 3660740001193

3660740201180 3660740201197

SPHERE

SPHERE
Polycarbonate -

Polycarbonate -

CBESONDERHEITEN

Gläser PC - 2.0 mm

Gestell PP

Bügel Nicht anwendbar

Kopfband Nicht anwendbar

Schaumstoffrand Nicht anwendbar

Auswechselbare Linse FASPHERPI

Indviduelle  
Packaging

Karton mit 5 
Gesichtsvisiere - 50 

Auswechselbare Linse

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbolen van het toepassingsgebied:

8. Kortsluitingen

9. Gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbole für mechanische Festigkeit:

B. �� Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 
0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit 
von 120 m/s stand

T.  ��Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet
    eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter 
    Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

  Europäische Norm   Herstellerkennzeichnung

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken 
(Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)
3. Tropfen oder Spritzer

8. Kurzschluss-Störlichtbogen

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

B. �� Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 
0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit 
von 120 m/s stand

T.  ��Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet
    eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter 
    Extremtemperaturen.

  Europäische Norm   Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse
sind auf Anfrage erhältlich.

MOdEll auSfÜhrungEn BEZEichnungEn
kEnnZEichnung 

dEr glÄSEr
kEnnZEichnung dES 

gEStEllS
BESchichtungEn

Reinigung: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt 
die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

Instandhaltung: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen 
ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell 
kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem 
Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

Lagerung: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert 
werden.

KENNZEICHNUNG DER GlÄsER DIE GRUNDNORMEN

Reinigung und Lagerung


