INFORMATIONEN FUR DEN ANWENDER

Augenschutz EN 15 :2001 Informationen fiir den Anwender

Dieser Augen- un tspricht_den d

RichliieBO/GEGEEC fuv S(huuausrusmng fir Sersonsl #7F) wurde in Operestimmung mi
166:2001 herestellt

Die Ausristung &t it dem Konfovm\\alskenne\(hen E Eoopaihen Unon €€ veranen
Auswahl und Anwendungsberei

Jecer Augen. und Geschisschutz is entsprechend untenstehender Tabelle beschiiftet, um
dessen Eigenschaften und den jeweiligen Einsatzbereich kenntlich zu machen, wie es nach
dem Technik-Leistungsstandard EN 166:2001 gefordert wird.

Bezeichnung der Filter (Nur Linse) Beschriftung

Filterkennziffer Ténungsbereich
Filter zum SchweiBen - 1.2 bis 16
Ulravioletfier (ie Farberkennung kann beeinuiachtigtsein) 2 1.2bis5
Infrarotfilter a 1.2 bis 10
Sonnenlichtfiter (ohne Infrarot-Angaben) 5 1,1bis4,1
Sonnenlichtfiter (mit Infrarot-Angaben) 6 11bis4,1
Wen der Buchstabe "C* folgt, 2.8. 2C, dann handelt es sich um
e et i v

Bedeutung der Kennzeichnungen

StoBfestigkeit (Gestell und Okular) Beschriftung
Erhohte Bestandigkeit (12 més) H
Geringer StoB. (45 mis) F
Mittlerer Stof (120 mss) B
Starker StoB (190 mss) A

nicht die gleichen
Kennzeichnungen bzgl, irer Fesmgkeu aufweisen, st die ganze Augenschutavorrichtung als
Schutz der untersten Ebene Klassifizirt.

Wenn dem Buchstaben fir die Aufprallintensitat, der Buchstabe *T* folgt, zB. "FT", bietet
das Augenschutzgerst auch Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen
Temperaturen (-5C / +55C)

Folgt dem Kurzzeichen fur die Aufprallintensitat kein *T*, 50 solte der Augenschutz nur bei
Raumtemperatur benutzt werden

Optische Leistung (Nur Okular)

Optische Kiasse 1 1

Optische Klasse 2

Optische Klasse 3 (mchr fr lange Zeit geeignet)
Optionale Anforder

Gegen Schaden o Fems\pamke\ bes\andwges Okular
Gegen Beschlagen bestindiges O
Okular mit verbessertem Reﬂex\onsgvad
Originalokular

Ersatzokula

Bei Verbundglasokularen ist die Einbaurichtung auf der Rickseite angegeben.
Einsatzbereich(e) (Gestell und Okular)

Flussigkeitstropfchen (nur Brille)

Flussigkeitsspritzer (nur Gesichtsschutz)

GroBe Staubpartikel (nur Brile)

Gase und feine Staubpartikel (nur Brile)

sterlchtbogen (nur Gesichtsschutz)

Geschmolzenes Metall und heiBe Festkorper (Brile oder Gesichtsschutz)
Sowoh die Linse als auch das Gehauselder Stimschutz missen zusatzlich zur Angabe der
Schlagklasse ,F", ,B” oder ,A" mit der Ziffer 9" gekennzeichnet sein

dqomz=x

Consww

Wetere Informationen snd EN 169, EN 170, EN 171 und EN 172 zu entnehmen.

Fir SchweiBarbeiten nur mit der SchweiBbrillentonung 1.2 bis 16 markierte Okulare
verwenden.

INFORMATION FOR USERS

Eye-protection EN 166:2001 / AS/NZS 1337.12010  Information for Users
This eye and face protector satisfies the requirements of the European Directive for Personal
Protective Equipment (PPE) B/686/EEC and has been manufactured in accordance with the
requirements of the European Technical Performance Standard EN 166:2001

It caries the European Union compliance Mark C€

If it also carries the Australia standards mark . It also satisfies the requirements of Standards
Australia and Standards New Zealand and has been manufactured in accordance with the
requirements of ASINZS 1337.1:2010.

For selection, use and maintenance in Australia/New Zealand, refer to ASYNZS 1336 - selection,
use and maintenance standar

Selection and Areas of Us

Each eye and face protector is marked in accordance with the table below to identify its
fields of use and performance as required under EN 166:200/ASINZS 1337.1:2010.

Sicherstellen, dass Ersatzfilterlinsen die gleichen technischen Daten wie die Originallinsen
isen

Gehartete Mineralfter darfen nur in Verbindung mit einem geeigneten Statzokular
verwendet
Ber Gebrauch von Brlen ofine Zusatzaustistung bietet nur eine begrenzten Schutz
Augenschutzg
i inen Keinen Koptkonstuierter Augenschutz Gestlmarkirung ntht den Buchstaben H'.
Lagerung, Gebrauch und Wartung
Jeder Augerschutz solte nach Gebrauch in einer extra dafar vorgeschenen, sauberen
imgebung aufbewahrt werden, die nicht durch GbermaBige Hitze order Feuchtigkeit
beeintrachtigt ist
agertemperatur = 0°C - 40°C Relative Luftfeuchtigkeit = 30% - 80%
Bewahren Sie die Brille in ifver Originalverpackung oder in einem dafar vorgesehenen
Brillenetuif auf.
Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, daB der Augenschutz nicht beschadigt ist, Zerkratzte
oder beschadigte Scheiben missen ausgewechseit werden, wobei die den Ersatzteien
beigfiigten Anleitungen einzuhalten sing
Bitte beachten Sie, dass ein Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, der Gber einer
normalen Brille getragen wird, Schiage abertragen und somit eine Gefahr fur den
Brillentrager verursachen kann.
Reinigung und Desinfektion
JederAugenschutz sollte mit einem milden Reinigungsmittel oder einem geeigneten
Linsenreiniger_gesaubert werden. Der Augenschutz kann auch mit einer milden
Desinfektionslosung sterilsert werden
Zum Reinigen des Augenschutzes keine Losemittel verwenden.
Achten i bite darau, dat einige Mateiln bel empinlchen Prsonen ber Htatkontakt
allergische Reaktionen hervorrufen knne
Alterung und Materialermiidun
Al Poguite von werden o seblerem Kunsttoffmaterl hergestellt, das im Laufe
ebensdaver nicht iibermaBig altern solften. Starke Alterung von
Kunststoffmaterialien kann unter starker UV-Einstrahlung autreten. Unter allen Umstanden
sollten die Okulare nach maximal 2 Gebrauchsjahren ersetzt werden
Gestelle, Gehéuse und Stirschutz nach 3 Betriebsjahren

Meaning of Markings

Mechanical Strength n ASINZS marking
12mis Increased Robustness 5 Low impact -or
45 m's Low energy impact F Medumimpact  lorF
120 mis Medium energy impact B High impact Vorg
190 més High energy impact A Extra high impact

If the oculartvisor and frame/housingfbrow guard do not carry identical markings relating to
mechanical strength the whole eye protector is classified as the lowest. (CE only)

If the impact grade is followed by the letter T i.e. “FT", the Eye-protector pvowﬂ
protection against High Speed Particles at Extremes of Temperature (-5C / +55C). (CE only)
If the impact grade is NOT followed by the letter “T*, then the Eye protector shall be only
used at room temperature for protection against impact. (CE o
Optical Performance (Ocular Only) (CE only)

Optical class 1

Optical class 2

Optical class 3 (not suitable for long periods of use)
Optional Requirements (CE only)

Ocular resistant to darmge by fine particles

Ocular resistant to fog

Qctlr with enhanced rfiectance

wha

do=mzx

For laminated glass ocular, the fitting direction is marked on the back side.
Field(s) of Use (Frame and Ocular) E
Outdoor use

High Temperature - H

Liquids droplets (goggle only) 3 Cor3

Liquids spaghes (facesnilds on\y) 3 -
Large Dust paicles (onge oy 4 Dora

Gas & Dust Particles (goggle only) 5 Gors

Short Cicut Electical A (e ahields only 8

Molten Metal & Hot Solids (goggle or faceshield) 9

Bothlen2 ad Pyt must cary the °9 inatfon of adet e or
"B or “A". (CE O

Designation of Filters (Lens only) (CE only) Product Marking

Filter Identification ~Shade
Welding fifter - 121016
Ultraviolet filters (colour recognition may be affected) 2 12t05
Infrared filter a 121010
Sunglare fifter (without infrared specifications) 5 11todl
Sunglare filter with infrared specification) 6 11tod1

When filter identification is followed by the letter *C", i.e. 2C, color recognition is not
impaired
For additional information, please refer to EN 169, EN 170, EN 171, and EN 172

For welding operation, use only ocular marked with welding shade 1.2 to 16.
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GUIDE DE L'UTILISATEUR

@ 71/60 €0-d0LOLSE

Protection Oculaire EN 166:2001 Guide de l'utilisateur

Ce protecteur oculaire satisfait aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE portant
sur les équipements de protection individuelle (EPI). Ce protecteur est fabriqué conformément
aux prescriptions des normes de performance technique européennes EN 166:2001. Il porte
le marquage de conformité européenne C€

Sélection et domaines d'utilisatior

Chatue protecteur &t maraué soon le tableau ch-dessous pou permetre dideniier les
domaines d'utiisation et les niveaux de performance conformément aux exigences de EN
166:2001
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KULLANICILAR IGIN BILGILER

Ensure replacement filte lenses are of equal specification to those being replaced.
Toughened mineral iler shall only be used in conjunction with a suitable backing ocular
Spectacles only provide limited levels of protection.

Eye Protector Size (CE o

nly)
Eye-protector designed to it smallhead.  Fame marking includes the letter “H"

Storage, Use and Maintenance
Each eye protector should be stored after use in a clean dedicated environment away from
excessive heat and moisture.

Storage temperature = 0°C - 40°C Relative hunidity = 30% - 80%
Transport the protector i its original packaging or equivalent container.

Ensure before use that the eye protector is undamage

Scratched or damaged oculars should be replaced ensuring that instructions for fitting,
which accompany replacement parts, are adhered to

Please be aware that eye-protectors against High Speed Particles worn over standard
ophthalmic spectacles may transmit impact, thus creating a hazard to the wearer

Cleaning and Disinfection
Each eye protector should be cleaned using a mild detergent or a suitable lens cleaner. The
eye protector may be sterilsed using a mild solution of disinfectant.

Do not use solvent for the cleaning of the eye-protector.

Please be aware that some materials which come into contact with the skin may cause
allergic reactions to susceptible individuals.

Ageing and Obsolescence
All products are manufactured from stabilized plastic materials which should not unduly
age over the expected life of the product

Ageing of plastics can occur under strong UV light conditions.

In any event oculars or visors should be replaced after a maximum 2 years service.

Frames, housing and brow quards after 3 years service.

Significations des marquages

ésistance mécanique (Oculaire et Monture) Marquage
Robustesse (a2 mis) s
Impact  basse énergie @5 mis) F
Impact a moyenne énergie (120 mis) 8
Impact  haute énergie (190 mis) A

Sile marquage defrisant a résstance mécanique et as e méme aur [oculie et sr la
onture, 'ensemble du protecteur est classé au niveau du marquage le moins élevé.

S Symbole del esistance mécanique estsuivideaftre T, par exemple 1T, le

protecteur offre ne résistance a limpact aux températures extrémes (-5C, +

Si the symbole de resistance mécanique n'est PAS suivi par la lettre "T*, N' whsev le

protecteur oculaire que contre des impacts a temperature ambiante environ 20C*

Qualité optique (Oculaire seulement)

Classe optia 1
Classe optique 2
Classe optique 3 (ne convient pas pour le port prolonge) 3

Exigences optionnelles:

Reésistance & la déxenovauon par les fines particules

Resistance & la

Réhoson amélives cans e spectre Infrarouge
Oasiredoriine

Oculaire de remplace

Lo oclares en vt fullere portent le marquage pour la direction d'assermblage sur la

face arriere

Domaine(s) d'utilisation

Gouttelettes de liquides (lunette-masque seulement)

Projections de liquides (visiére seulement)

Poussieres (lunette-masque seulement)

Gaz et particules (lunette-masque seulement)

Arc électrique de court circuit

Metal en fusion et matieres solides chaudes

Pour e domaine d utisaton ocare et l2 monture daent poter e symbole 9 etun

des symbole de résistance mécanique "F", "B"

domzx

Counsww

Désignation des filtres (Oculaire seulement)
|d=m.ﬁmmn e Teinte

Filtres Soudure 121016
Fires Utravilet areconniassance des couleurs peut e affectée. 2 12t05

Filtres Infrarouge a 121010
Filtre solaire sans spécification Infrarouge 5 11t04.1
Filtre solaire avec spécification Infrarouge 11t041

Lorsque I'dentification du filre est suvi de Ia letire *C, (2C) Ia reconnaissance des
couleurs 'est pas affectée.

Pour information supplémentaire, veuillez consulter le ou les normes suivantes EN 169, EN
170, EN 171, et EN 172

Pour des opérations de soudure, n'utilser que des fitres soudure portant les marquages
12a%6.

Goz korumasi EN 166:2001 bilgiler
u goz ve yiiz koruma maskesi, personel is givenligi donanimian (PPE) igin gegerl olan

89/686/EEC nolu Avrupa Direktii riterlerini karsilar ve ayrica EN 166 2001 nolu Avrupa

Teknoloji Standarti taleplerine uygun olarak imal ediimistir. Bu donanim Avrupa Biriginin C€

Uygunluk Isaretine sahiptir.

Segim ve Kullanim Alanlari

Her goz ve yiiz maskesi, ozelligi ve ilgil kullanim alaninin isaretienmes igin, EN 166 2001

nolu Avrupa Teknoloji Standarti taleplerinin ngordugi lzere asagidaki tabloda gosterilen

bilgiler ile isaretienmistir.

Filtre tanimi (sadece mercek) Isaret
aynak galismasi filresi Filtre kodu  Renk tonu araligi
Uliraviyole filres (renk algilamas kisith olabilir) 2 1,2le 16 arasi
Kiziotesi filre 4 12ile 5 aras
ines 15 filresi (kizitesi bilgisi yok) 5 12ile 10 arast
Giines igin firesi (kizlétesi bilgisi le) 6 11 ile 4,1 arasi

mger ayroulbiier EN 169, EN 170, EN 171 ve EN 172 normlanindan edinebilirsiniz.
nak galismalarinda, 1,2 ile 16 a sahip renk tonu e isaretienmis okiler kullanin.

Isaretlerin anlamlari

Darbe dayanimi (cerceve ve okiiler) Isaret
Yiksek dayanim (12mis) s
Dilsik siddetli darbe (45 mis) F
Orta siddetli darbe (120 mis) B
Agir siddetli darbe (190 mis) A

Okilerfyiiz maskesi ve gergeve/govde/alin korumasi, saglamiik zelligi agisindan ayni
isaretler e isaretlenmis olmadiginda tiim oz koruma donanimi en alt koruma diizeyi ile
sinfiandinimistr

Darbe yogunlugunu gosteren harfin arkasinda “T” harfi bulundugunda, émegin *FT” gibi,
bu g6z Koruma donanimi ekstrem ortam sicakiikiarinda (-5°C / +55 °C) yiiksek hizl
parcaciklara Karsi da koruma saglar.

Darbe yogunlugunu gbsteren harfin arkasinda T” harfi bulunmadiginda gozlik sadece
oda sicakliginda kullanilacaktr.

Optik performans (sadece okiiler)

Optik si 1
Optik sinif 2
Optik sinif 3 (uzun sireli calisma igin uygun degildir) 3

Opsiyonel talepler

Cok kiigiik partkilloin verigihasara kars! dayanii oker K
Bulanikiiiga Karsi dayanikl okiler N
Iyilestirimis refieksiyon derecesine sahip okiler R
Orijnal okiiler o
Yedek okiler v

Kompozit cam okiiler tiplerinde montaj ysnii arka tarafinda belirtimisti

Kullanim alani (alanlan) (Gergeve ve okiler)

Sivi damlacig (sadece goziik)

Svi sigramasi (sadece yliz maskesi)

Bilyiik toz partiiileri (sadece gozlik)

Gaz ve ince toz partikilleri (sadece yliz maskesi)

Avk kaynag (sadece yiiz mask:

Eryk mealve kizgin ket cisimer (g6l veyayiz maskes)
/alin Korun: va "A” gibi darbe dayanimi isaretine

o saretenmis omair.
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INFORMACION PARA EL USUARIO

(Proteccion Ocular) EN 166:2001

Esta proteccion ocular ha sido ensayada y aprobada segun la norma europea EN 166:2001
(Proteccion individual de los ojos- Especificaciones)

Ostenta la marca de cumplimiento C€ de la Union Europea

Seleccion y campos de aplicacion

Cada uno de los diferentes modelos de proteccion ocular lleva un etiquetado acorde a
la siguiente tabla, cuya finalidad es identificar sus campos de aplicacion y su rendimiento
seguna EN 166:2001

Informacién para el usuario

Yedek fitre merceklerinin, ayni orijinal merceklerin teknik ozellgine sahip olmasini saglayn.
mineral okiler le birikte
Ek donanimi bulunmayan gézliklerin kullaniimast kisiti koruma saglar.

Gozliik dlgilleri
Kiigiik bir kafa igin tasarlanmis lan gézIiigiin gergevesi *H' harti e isaretienmistir.

Saklama, kullanim ve bakim
Her gazik kullanid kian son eksra z1k i Sngbimi olan, a5 51 veya ubele
maruz keimayan iz b otmda sskanacaldr

Sakiama sicakiigi = ispi bagil hava nemi = %30 - %80

Gozligi orjinal amha\au icinde veya ungom\en zel gozlik kutusu \glnde saklaym

Gézligi kullanmadan énce gozligin hasarl olup olmadigini kontrol edin. Gizilmis veya
hasar camlar degsirimellr,kulaniscal yedek camiar ckiki aimaiara uygun oimaldr.
rmal oz tzerine takilan ve yiiksek hizdaki partikillere kars: koruma saglayan
goz i darhelet akardh i ve bu durumn G651k kullanan i i i (ohike

Seturablocegim dkiato 2

Temizleme ve dezenfeksiyon

Her gozlik yumusak bir temizleme maddesi veya uygun mercek temizleyicisi e
yumusal ialzemesi ile

Gozliin temizlenmesinde solventli madde kullaniimasi yasaktir.

Bazi temizleme maddelerinin hassas cilde sahip kisilerde alerjik reaksiyonlara yol
agabilecegini de dikkate aliniz.

Eskime ve malzeme yoruimast

Tam irinleri, kullanim siresi boyunca asin bir eskime gostermeyecek olan dayanikii ve

saglam plastik malzemeden imal edilmistr. Plastik malzemelerin asir eskimesi yogun UV
inlari nedeniyle meydana gelebilr. Her halukarda okier azami 2 yillik kullanim siresinden

sonra degistirimelidir

Gergeve, govde ve alin korumasi ise 3 yillik kullanim siresinden sonra degistirimeliir

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI

Protezione Oculare EN 166:2001 Informazioni per gli utenti
Questo dispositivo di protezione per gli occhi e per il viso risponde ai requisiti della Direttiva
curopea BA/GBG/CEE relativa a ispositv di proteione individuale (DP) ed & conforme all
Norma Europea in EN 1

Riporta il marchio di mnfmmu dellUnione EuropeaC€

Scelta e campi di ay

Ciascun dispositivo di prolezme per gli occhi e per il viso riporta una marcatura: ogn simbolo
identifica una carattarisica o un campo di impiego - come previsto dalla EN 166 - core da
tabella

Assurer vous que les oculaires de remplacement sont identiques aux oculaires d'origine
Les oculaires minéraux trempés ne doivent étre utilises qu'avec un oculaire de renfort
Les lunettes ne procurent qu'un niveau de protection limite.
Taille du protecteur oculaire
Protecteur amawe pour petite tete
stod et entretien
Apres Iutmsatmn rar\gez chaque protecteur oculaire dans un endroit propre prévu 4 cet
effet et qui ne doit pas étre sounis & ds empératures levées ou 3 une humidie xcesie
Température de stockage = 0°C - 40° Hurnidité relative = 30% - 80%
Transportez le protecteur dans I EmszagE d'origine ou conditionnement équivalent.
Verifiez avant chague utiisation que le protecteur est intact et en bon état
Remplacez les oculaires abimés ou rayés en respectant scrupuleusement les instructions
fournies dans le mode d'emploi qui les accompagrie.
Veuillez noter quun protecteur oculaire porté sur des lunettes correctives standard peut
transmettre \‘nmpa(( créant un danger potentiel pour ['utilsateur

ttoyage et désinfect
Neuayez votre pro(edeur "eculaie & Faide dun détegent doux ou dun produt concu
spécialement pour le nettoyage d'oculaires. Vous pouvez aussi stériiser votre protecteur
en utiisant un désinfectant dilué. Ne Pas utilser de solvant pour le nettoyage de la
protection oculaire.
Veuillez noter que certaines matiéres venant en contact avec la peau peuvent provoquer une
aHsrg\E chez les personnes & peau sensible.
ent et obsolescence
Tous I orodut sot fabiaus avec des matriaus stablsés ; s ne vielront donc pas de
fagon excessive avant la durée de vie prescrite du produt. Le vieilissement du plastique
peut néanmoins étre accéléré dans des conditions de lumiere ultraviolette puissante.
Dans tous les cas, les oculaires doivent étre remplacés aprés une période d'utiisation de 2
ans maximun, et 3 ans pour la monture ou le protége-front.

La monture porte le marquage “H".

Legenda dei simboli

(montatura e lente) Marcatura
(12mss) B
(45mis) F
(120mrs) B
Impatto di alta intensita (190mss) A

Sela lentetisore
et s e meccanica, intera protezione: e st come la eistenza il bass
Se 'niziale del tipo di impatto & sequita dalla lettera “T*, ad esempio,

Ia protezione oculare protegge controle Partcelle ad Alta Velocita a temperature

estreme (-5Cae+55C).

Se I'indicazione del grado i resistenza allimpatto NON & seguito dalla lettera ™
dispositivo di protezione degli occhi dovra essere utilizzato per protezione da mpaun soloa
temperatura ambiente.

Caratteristiche ottiche (solo la lente)

Classe ottica

Classe ottica 2

Classe ottica 3 (non idonea ad un uso prolungato)

W

Requisiti opzionali
Resistenza all'abrasione prodotta da particelle fini
Resistenza all'appannamento

Lente con rifettanza potenziata

domzx

I retro,

Nel caso delle lenti in vetro laminato, Ia direzione di applicazione & indicata s
po/i d applicazione (montatura e lente)

Gocee liquide (solo occhiali a mascherina)

Spruzzi di liquidi (s0lo visiere)

Polveri grossolane (solo occhiali a mascherina)

Gas e particelle finidi polvere (solo occhiali a mascherina)

Arco elettrico da cortocircuito (solo visiere integrali)

Metallo fuso e solidiincandescenti (occhiali a mascherina o visiere integra

Sia la lente che la montaturar lrontahnn devono riportare la marcatura " '3 otveate

dlassifiche di impatto *F"0 *B*

conasww

Funzione dei filtri (Solo lente) Marcatura
Identificativo filtro Scala

Filtr per saldatura - da12a16
Filti per 2 dat2a5s
Filtro per infrarossi a dat2a10
Filtro solare 5 dat1a41
Filtro solare con specifica protezione da infrarossi 6 dat1ad

one da radizions una *C

Quar protezior

ad esemp\o 5, Inconcscments de 6o on e

Per ulterior informazioni,fare iferimento alle norme EN 169, EN 170, EN 171 ed EN 172
Per le operazion di saldatura, usare solamente lenti contrassegnate dalle apposite
graduazioni da 12a

Significado de las Marcas

Resistencia mecanica (Monturay Ocular)  Etiquetado de producto
Aumento de la resistencia (12 mis) s
Impacto de energia baja (@5 mis) F
Impacto de energia media (120 mis) B
Impacto de energia alta (190 mis) A

i el ocularhisera y la monturafalojamientofprotector de entrecejo no portan marcas
idénticas relacionadas a a fuerza mecanica, el protector ocular completo estd clasificado
como el més bajo.

i el grado de impacto viene sequido por la letra “T* p.ej. “FT*, el Protector ocular ofrece
proteccion contra Particulas de Alta Velocidad a Temperaturas Extremas (-5C / +55C).

i el grado de impacto NO est sequido por una “T*, entonces el protector ocular s6lo debe
utilzarse a temperatura de habitacion para la proteccion contra el impacto.

Caracteristicas opticas (Ocular Solamente)

Clase 6ptica | 1
Clase dptica 2 2
Clase 6ptica 3 (no aptas para periodos de uso prolongados) 3

Req
Oculares resistentes a dafios producidos por particulas finas
Oculares resistentes al empanamiento

Ocular con reflectancia acrecentada

domz=

sto
La direccion de ajuste esta marcada al dorso para los oculares de vidrio laminado.
Campo(s) de aplicacion (Montura y Ocular)

Gotitas liquidas (gafas protectoras solamente)

Salpicaduras liquidas (protectores faciales solamente)

Grandes particulas de polvo (gafas protectoras solamente)
Gas y particulas de polvo pequenas (gafas protectoras solamente)
Visera contra arco electrico de cortocircuito

Metal fundido y solidos candentes (gafas o protectores faciales)
Tanto  ente como el alojamientofprotectordeentece deben portar el *9” ademas de os
grados de impacto "F" 6 "

Consww

s (Lentes solamente) Etiquetado de producto

Identificacion de filtro

Filtros de soldar - dei2ais
Filtros ultravioleta (12 percepcion de los colores podria verse afectada) 2 de1,2a5

Filtro infrarrojo 4 de12ato
Filtro de deslumbramiento (sin especificacin infrarroja) 5 detlas
Filtro de deslumbramiento (con especificacion infrarroja) det1a41

Cuando a la identificacion del filtro le sigue la letra *C*, el reconocimiento del color no se
ve alterado)

Tenga la bondad de referirse a EN 169, EN 170, EN 171y EN 172 para obtener
informacién adicional

S6l0 utilce oculares marcados con lasgradiaciones adecuadas de soldadura 1.2 a 16 para
las operaciones de soldadura.

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Oogbescherming EN 166:2001 Informatie voor gebruikers

Deze oog- en gelaatsbeschermer voldoet aan de eisen van de Europese Richtlin voor
Persooniijke Beschermingsmiddelen, numrmer 89/686/EG en is veraarigd in overeenstemming
met de eisen van de Europese Tchnische Prestatie Norm EN 166:2001

Hi draag de markering C€van de Europese Unie.

Keuze en toepassingsgeb

Om net toepatsnasoehied en de prtatie aan te geven zoals verist in EN 166:2001 is elke
00g- en gelaatsbeschermer gemerkt volgens onderstaande tabel.

Accertarsi che le lenti di ricambio abbiano caratteristiche identiche a quelle da sostituire.
Le lenti in vetro temperato non possono essere utilizzate per protezione da impatto.

Gli occhiali forniscono livell limitati di protezione.

Dimensione del protettore oculare

Proezione oulare rogetaa e adattarsiaese i pccola confarenca

La marcatura della montatura (umprende Iz lettera *

Conservazione, uso e manuten:
Clasea dpostie i protesione. per gl occhi deve essre consenato in un luogo pulto
dedicato, al riparo da fonti di calore e di umdita eccessive.

Temperatura di conservazione = 0°C - 40°C Unnidita relativa = 30% - 80%
Tasportare il dsposito o proterone. nella confedone originsle o i contenitore
equivalente.

Va notato che se viene indossata sopra gli occhiali da vista, la protezione oculare puo
trasmettere nmpmu sgh occhiali, costituendo un pericolo per I'utente.

disinfezi

Chceon dspostiv ) rotezane per gl occhidowrd essere puito con un detergente neutro
o un prodotto adatto per la pulizia delle lenti. Il dispositivo di protezione per gli occhi puo
inoltre essere disinfettato utilizzando una soluzione disinfettante diluita

Non usare alcun solvente per pulire la protezione oculare.

Alani prodot, 2 contato con la pelle, possono causare reazioni allergiche i indhicti
predispc

Invecchlamenlo e obsolescenza

Tutti prodotti sono costruiti con material plastici stabilizzati, i quali non dovrebbero essere
soggetti ad invecchiamento eccessivo per la durata prevista del prodotto, Linvecchiamento
del materiale plastico é accelerato dall‘esposizione a forti raggi UV. In ogni caso, gli oculari
dovranno essere sostituiti almeno ogni 2 anni

Le montature, calotte e supporti di schermi vanno sosttuiti dopo 3 anni di utilizzo.

ANVANDARINFORMATION

Ognnskydd EN 166:2001
tta dgon- och ansiktsskydd uppfyller kraven i det europeiska direktivet for personlig

skyddsuﬂusmmg (PPE) 89/686/EEC. Det har tilverkats | enlighet med kraven i Standard for

europeisk teknisk prestanda EN 166:2001

Den bér EU:s C€-marke

Val och anvéndningsomraden

Alla bgon- och ansiktsskydd ar markta i dverensstammelse med tabellen nedan for att

identifiera deras anvandningsomraden och prestanda i enlighet med EN 166:2001

Anvéndarinformation

Asegirese que las lentes de filtro de repuesto sean de la misma especificacion que las que
stan siendo reemplazadas.

€l filtro mineral endurecido sélo se utiizar junto con un ocular de respaldo adecuado,

Las gafas s6lo offecen limites de proteccion limitados.

Dimensiones de Protector Ocular

Protector ocular disenado para ajustarse a una cabeza pequena. Las marcas de la montura

incluyen la letra “H*

Almacenamiento, utilizacién y mantenimiento

La proteccion ocular debera guardase después de cada uso en un recipente limpio

especifico aislado del calor y la huredad excesivos.

Temperatura de almacenamiento = 0°C - 40°C Humedsd relsa = 30% - 80%

Transportar el protector en su envase original o un envase equivalen

Rt de uilzanc, asequrese e ue la proteccion ocuiar o ha su fido deterioro
lguno. Los oculares aranados o deteriorados se deberan sustituir observando

estrictamente las instrucciones que acomparian a las piezas e repuesto.

Tenga la bondad de estar consciente de que los protectores oculares contra Particulas de

Alta Velocidad utiizados sobre anteojos oftalmicos podrén transmitir el impacto, creando

asi un peligro para el usuaro.

Limpiezay desinfeccién

€l proteccion ocular se debera limpiar utiizando un detergente suave o un impador de

lentes adecuado. También se podra esterilizar con ayuda de una solucion suave de

desinfectante.

No utiice solventes parala lmpieza del protector ocular.

dvertase que algunos materiles que entan en contacto con 1 pil pueden produci

reacciones alérgicas a personas pmp

Envejecimiento y obsoles

Betekenis van de merktekens.

Prestaties bij inslag (montuur en oculai Markering
Verhoogde mbuusmm (12mis) s
Inslag van lage sterk! (45mss) F
inslag van mwdde\mange sterkte (120mss) B
Inslag van hoge sterkte (190mss) A

Indien het oculairtde klep en de montuuride behuizing/de wenkbrauwbescherming geen
identieke markeringen dragen in verband met de mechanische sterkte, valt de gehele
‘oogbescherming in de Klasse van de laagste markerin
Indien de impactklasse wordt gevolgd door de letter “T", bijvoorbeeld *FT", biedt de

herming uiterste 1455C).
Indien het cifer met de impactweerstand NIET gevolgd wordi door de letter *T*, dan mag de

Benaming van de filters (uitsluitend de lens) Markering
Filter-identificatie _Schaal
12

Lasfilters

beinvloed) 2 12tot5
Infraroodfilter 4 12tet10
Zonschitteringsfiter (zonder infraroodspecificatie) 5 1itota1
Zonschitteringsfiter (met infraroodspecificatie) 6 Litotan

Indien de lens markering gevolgd wordt door het symbool “C*, wordt Kleurherkenning
niet beinvioed
Raadpleeg voor nadere informatie EN 169, EN 170, EN 171 en EN 172,
8i lasoperaties mag uitsluitend een oculair met een lastint van 1.2 tot 16 worden

ikt

Zorg dat de lenzen van de vervangingsfiers aan dezelfde specificaties voldoen als deze die
worden vervangen

Het verharde mineraalfilter mag uitsluitend samen met een geschikt oculair erachter
worden gebruikt.

Een bril biedt slechts beperkte bescherming

Maat van de oogbescherming

Oogbescherming geschikt voor een Klein hoofd. Markering op het montuur bevat de letter “H".

‘oogbescherming enkel gebruikt worden tegen impact bij
teit (uitsluitend oculair)

Optische Klasse 3 (niet geschikt voor langdurig gebruick)
Optionele eises

Beston tegen beschang doorKeine decs
Bestand tegen bes.

Oculat et vrbetade efectiecoeficent

Origineel oculair

Vervangingsoculair

Bij het oculair van gelamineerd glas staat op de achterkant aangegeven in welke richting het
in de montuur pas

Toepassingsgebied (montuur en oculair)
Druppeltes vioeistof (uitsuitend beschermbril)
Spatten van vioeistof (uitsluitend gelaatsschermen)

domzx

lescen:
Todos 03 profuctosse reataanc prt der ma!ena\es s plsticos estabiizados o

experimentar un envejecimiento indebi e Ia vida i prevista del producto,
i embargo una exposicion continuada a e e puede envejecimiento
delos pistos. n cualauier caso, los Scllmes deber susttonee waneundon como
méximo 2 arios de utilza

Nontoras, alojamientos y protectores de entrecejo después de 3 ahos de utiizacion

Grove stofdeles (sitend beschermbr
Gas & (uitsluite

Bescherming egen viambogen (utslutend geaatschermen)
Gesmolten metaal & hete vaste deeltis (beschermbril of gelaatsscherm
Op zowel de lens als de behuizingfwenkbrauwbescherming moet, naast de impactklasse
“F" of "B" of "A”, de 9" vermeld staan
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BRUGERINFORMATION

Filterbeteckning (endast lins) Produktmarkesing.

Filterident

svetsfilter
Ultravioletta fifter (fargigenkanning kan vara paverkad)
Infraroit filter

Solblandningsfilter (utan nfrarod specifikation)
Sololandningsfiter (med nfrarcd specifikation)

Prera

|nvlla|

Mirkningarnas innebdrd

Mekanisk hallfasthet (ram och lins) Produktmarkning
Okad halbarhet (12m5) H

g energpaverian (@smis) F

Medelméttig energipaverkan (120mss) B

Hog energipaverkan (190ms) A

Om linsendvisiret och ram/husfpannskyddet inte bar identiska markningar med avseende pa
mekanisk styrka, Klassificeras hela 6gonskyddet til ligsta Klassen

Om stotskyddskiassificeringen foljs av bokstaven “T* ds. “FT", ger dgonskyddet skydd mot
snabbgangspartiklar id extrema temperaturer (-5 C / +55 C

Om slagtaligheten inte f6ls av bokstaven *T* skal gonskyddet endast anvandas vid
rumstemperatur for skydd mot slag.

)

Optisk prestanda (endast
Optisk Klass 1
Optisk klass 2
Optisk klass 3 (olamplig for langvarig anvandning)

Valfritt krav

Okulirresistent mot skador av sma partiklar

Okulirresistent mot dimbildnin

Lins med forhajd reflektionsfaktor

Ursprunglig lins

Ersattningsling

For laminerad glasiins & inpassningsriktningen mérkt pa baksidan

qo=mzx

Anvéndningsomrade(n) (ram och lins)
Vitskedroppar (endast skyddsglasogon)
Vatskestank (endast ansiktsskarm)

Stora stoftpartiklar (endast skyddsglasogon)

Gas & sma stoftpartiklar (endast skyddsglasogon)
Korslutningselbage (endast ansiktsskarm)

Smlt metall & varma fasta amnen (skyddsglasogon eller ansiktsskarm)
Bade linsen och husipannskyddet méste vara markt med
stotskyddsklassificeringarna “F” eller “B” eller "A”
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férutom

foljs av bokstaven *C", tex. 2C, forsémras inte mojligheten att

Nar
kénna igen farger
For ytterligare information, se EN 169, EN 170, EN 171 och EN 172

For svetsning anvand endast linser mérkta med svetsningsgrad 1.2 till 16.

Opslag, gebruik en onderhoud
Elke moet na gebruik worden bewaard in een schone, geschikte, niet te
warme of vochiige omgeving
Opsisgtamperatr = 6°C . 407 Relatieve luchtvochtigheid = 30% - 80%
de beschermer in de originele verpakking of in een geliksoortige verpakking.

conm\eer voor gebruik of de oogbeschermer onbeschadigd is. Bekraste of beschadigde
lenzen moeten vervangen worden, waarbi de bi de vervangende onderdelen bijgesioten
montage-instrucies opgevolgd dienen te worden.

Vergeet niet dat oogbescherming tegen snelle deelties? die over een gewone bril wordt
gedragen de schok kan overdragen en zo een gevaar voor de drager kan vormen
Reiniging en ontsmetting

ke oogbeschermer dient met een milde zeep of geschikt schoonmazkmiddel voor lenzen
te worden gereinigd. De oogbeschermer kan ook worden gesteriiseerd met behulp van
een milde oplossing van een desinfecterend middel

Gebruik geen oplosmiddelen om de oogbescherming te reinigen

Vergeet niet dat sommige materialen die in aanraking komen met de huid allergische
reacties kunnen veroorzaken bi] personen die daar gevoelig voor zin.

Veroudering en onbruikbaar worden

Alle producten worden gemazkt van gestabiliseerde plastic materialen, die gedurende de
voorziene levensduur niet te sterk mogen verouderen. Veroudering van plastic kan zich
voordoen onder fel UV-licht. Lenzen dienen n ieder geval na maximaal 2 jaar verangen te

Montuur, behuizing en wenkbrauwbescherming na 3 jaar gebruik.

i EN 166:2001

ojen- og ansigtsvaern opfylder kravene i EF Direktivet om Personlige Vaernemidler
(PPE) BU/G3G/EQF 0g er frem-stillet | overensstemmelse med kravene indeholdt i European
Technical Performance Standard EN 1
Er i overensstemmelse med EU's C€-maerke.
af produkt samt anvendelsesomrader
1 henhold til EN 166:2001 kravene er ansigts- og ojenvaernene maerket | overensstemmelse med
tabel, sledes at d g egenskaber kan identificeres

@ INFORMACIJA NAUDOTOJAMS

Akiy apsauga EN 166:2001 Informacija naudotojams
$i akiy ir veido apsaugos priemoné atitinka Europos direktyva (PPE) 89/686EEC,
reglamentuojanéia asmeniniy apsaugos priemoniy naudojima ir buvo pagaminta pagal
Europos techninio standarto EN 166:2001 reikalavimus

Ji pazymeta Europos Sajungos atitkties zenklu C

Pasirinkimas ir naudojimo sritys
Kiekviena akiy ir veido apsaugos priemoné yra pazenkiinta pagal zemiau pateikiama lentele,
kurioje nurodomos naudojimo sritys ir funkcionavimo efektyvumas, kaip to reikalaujama
pagal EN 166:2001

Se til att specifikationerna for ersattningsfilterlinserna ar ikvardiga med de som ersatts.
Hardat mineralglas skall endast anvandas tilsammans med lampligt baklins.
Glasbgon ger endast begransat skydd.

©Ogonskyddets storlek
Ogonskydd utformat for att passa et litet huvud. Ramens markning inkluderar bokstaven
o

Férvaring, anvandning och underhall
Varje 6gonskydd bor efter anvandning forvaras p4 en ren sarskilt avsedd plats fr frén hog
varme och luftfukiighet

Foraringstemperatur = 0°C - 40°C Relatv luftfuktighet = 30% - 80%
Transportera skyddet | dess ursprungliga férpackning eller i en jamforlig behalare.

Se till att gonskyddet ar oskadat fore anvandning. Repade eller skadade okular bor bytas
ut enligt de instruktioner for inpassning som medfdlier reservdelarna

Var uppmarksam pé att Ggonskydd mot snabbgangspartiklar som bars ovanpa vanliga

glasdgon av standardtyp eventuellt kan overfora stotar och darmed utsatta anvandaren for
fara

Rengt ektion
Varje dgonskydd bor rengaras med en mild tyallésning eller [ampligt linsrengaringsmedel
Ggonskyddet kan aven steriliseras med en mild desinfektionsiosning,

Anvand inte lasningsmedel vid rengdring av 6gonskyddet.

Observera att vissa material som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska
reaktioner hos kansiiga individer.

Aldrande och kassation

Alla produkter ar tilverkade av stabiliserade plastmaterial som inte bor Aldras overdrivet
mycket under produktens forvantade livslangd. Fordldring av plast kan uppst under
forhallanden med starkt UV-jus. Under alla omstandigheter bor okulér bytas ut efter
maximalt 2 4rs anvandning.

Remar, hus och pannskydd efter 3 4rs anvandning

Angivelsernes betydning

Filterbetegnelser (kun linse) Produktmaerkni
Filteridentifikation

Svejsefiltre -

Ultraviolette fitre (farvegenkendelse kan blive pavirket) 2

Infrarad fitter a

Sofifter (uden infrarad specifikation) 5

Blzendfilter (med infrarad specifikation) 6 11l 4 i

Nar filter identifikation efterfolges af bogstavet *
forringet.

*,ile. 2C, farvegengivelse er ikke

Mekanisk egenskaber (stel og glas)

Bget styrke (12mis) s
Slagfast ved pavirkning ved lav hastighed (45mis) F
Slagfast ved pavirkning ved middel hastighed  (120m/s) B
Slagfast ved pavirkning ved hoj hastighed (190mss) A

s glassyage og stelbilehusioenbrynbeskytr ke harens angivlser had anga den
mekaniske styrke, er hele beskyttelsesbrillen klassificeret med laveste ve
s anslagsgraden efterfolges af bogstavet T, f.eks. “FT", yder anen beskyne\se mod
partikler med haj hastighed ved meget hajre temperaturer (-5C ; +5:
Safremt slagfastheden \kke markes med bogstavet "T", bar BJEHV§H’\E‘ kun anvendes ved
stuetemperatur mod partikler.

Opiske egenskaber (kun glas)

Optisk K 1
Optisk 2
Optisk Klasse 3 (ikke egnet til lzngere tids brug) 3

Valgfrit kraver

Resistent mod ridseskader fra sma partikler

Dugger ikke

Glas med foraget refleks

Oprindeligt glas

Erstatningsglas

Det er angivet pé bagsiden af briler med lamineret glas, hvordan de skal vende.

Anvendelsesomrader (stel og glas)

Veeskedraber (kun beskyttelsesbriler)

Vaeskesprojt (kun ansigtsbeskytier)

Store stavparikler (kun beskyttelsesbriller)

Gas & sma stovpartikler (kun beskyttelsesbriller)

Lysbue i forb. med kortslutning (kun ansigtsbeskytter)

Smeltet metal & varme faststoffer (beskyttelsesbriller eller

ansigtsbeskytter) 9

Bade brillelinserne og brilesteliojenbrynsbeskyttelse skal have tallet 9 samt anslagsgraderne
eller “A*

praaidy
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r yderliger henvises til EN 169, EN 170, EN 171 0g EN 172
Ved svejsning, brug kun glas med svejseskygge 1,2 til 16.

Filtry Zymjimas (tik linzéms) Produkto Zyméj
Filtry identifikavimas
Suvirinimo darbarms skirtas fiftras
il spnduy it gl kot sugebejm i spas) 2
Infraraudonujy spinduly filra -
Saules atspindziy ftras (nenurodzn( infarsudony spinduly 5
as (nurodan 6

@ INFORMACLIA LIETOTAJIEM

Acu aizsardziba EN 166:2001 Informacija lietotajiem
un sejas aizsardzibas lidzeklis atblst Eiropas Direktivas SY686/EEK par individualajiem

afsardios ekl (AL) prasiar un e rdots seskandar Ceopos tehnks zides
standarta EN 166:2001
Tas i markets ar Ewopas S aenibas tbistioas i C&
Izvéle un letos

e acsun Sfos asarlidzels i markets saskand a zemak piedivato tabull, I noteikty
Ttetaras o e jomas atbilstosi EN 166:2001

Sarg for, at erstatningsfilterinserne har samme specifikationer som dem, der udskfites.
Haerdede mineralfitre mé kun bruges sammen med passende bagsideglas.
Beskyttelsesbriler yder kun begraenset beskyttelse.
Beskyttelsesbrillestorrelse
Beskytelsesbrillr, der passer tl et lile hovede.
Opbevaring, anvendelse og vedligeholdelse
Gjenvzern bor efter brug opbevares pa et entsted, hvor de ikke udszzttes for for megen
varme og stor fugtighed
Opbevaringstemperatur = 0°C - 40°C Relativ luftfugtighed = 30% - 80%
Transporter vernet i dens opridelige indpakning eller lignende beholder
Kontroller for brug at jenveeret ubeskadiget. Ridsede eller beskadigede pjenvaern bar
udskiftes, og det ber sikres, at der falger med
overholdes
Vaer venligst opmeerksom pa, at beskyttelsesbriller til beskyttelse mod partikler af hoj
hastighed, som baeres over almindelige briller kan overfare ansiaget og derved skabe fare for
den, der har brillerne pa.
Rengoring og desinfektior

Glemar oot Tengorcs jevnligt med et mildt vaskemiddel eler en egnet brileens
Genvametkan 0gsé steriiseres ved brug af et mildt desinfektionsiddel

rug ik il at rengare
bor vaere opmzerksom pa, at visse materiler nar de kommer i kontakt med huden, kan

forarsage allergiske reaktioner hos szerligt udsatte personer.
Alderstegn
Alle produkter er frmstillet af stabiliserede plasticmaterialer som ikke skulle zldes for meget
i labet af produktets forventet levettid. /ldning af plast kan dog forekomme, huis det
udszzttes for staerkt UV Iys. Under alle omstaendig-heder bar ajenvaern udskiftes efter max.
2 &rs bru
Stel, brillshus og gjenbrynsbeskyttere efter 3 ars brug

Stellet angiver bogstav

Kai po filtro identifikavimo yra nuvodyta raide ,C", ty, 2C, sugeb irt spalvas nera

Zenklinimo reikimes

Mech. atsparumas inimas

12 mis Padidinto atsparumo s
a5 mis Apsauga nuo nestipraus smagio F
120 mis Apsauga nuo vidutinio smagio ]
190 mis Apsauga nuo stipriau smagio A

Jeilinzestantueids ir remeliailremasantakiu apsauga néra pazymeti identiskomis mechaning
atsparuma nurodanciomis zymernis, visa akiy apsaugos priemoné yra priskiriama zemiausiai
kategoria

Jei po nurodyto poveikio lygmens yra raide , T, ty. ,FT*, akiy apsaugos priemoné apsaugo
nuo dideliu greiciu judanély daleliy, esant ekstremalil temperatarai (-5 °C / +55 °C).

Jei po nuradyto poveikio lygmens NERA raides , T, tada akiy apsaugos priemoné turi bati
naudojama apsaugoti nuo poveikio tik kambario temperataroje

Optines savybes (tik linzes)

Optine Klase 3 (néra skirtos nesioti iga laika)
Optiniai reik:

Linzes atsparios P RR——

Rasojimui atsparios linzes

Atspindj mazinanios linzes

Pirmines linzes

Atsargines linzés

Nurodymai el laminuoto stklo linziy istatymo pateikiami vidineje puséje.
(Rémeliy ir linziy) panaudojimo sritis(-ys)

Lauke -
Aukétoje temperataroje

Skysciai, laseliai (tk apsauginia akiniai)

Skyscia, tiskalai (tik antveidiai)

Stambios dulkiy daleles (tk apsauginiai akiniai)

Dujos ir dulkiy daleles (tk apsauginiai akiniai)

Trumpojo jungimo elektros lankas (tik antveidziai)

I8lydytas metalas i karstiji kinai (aps. akiniai arba antveidis)
Irlinzes, ir korpuso/antakiy apsauga turi bati pazymeta ,9" Salia ,F"| pcrve\km lygmens arba

8" ar A"

domzx
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Issamesnes informacijos ieskokite EN 169, EN 170, EN 171 ir EN 172
Atlikdarmi suvirinimo darbus naudokite tik linzes, kuriy uztamsinimo suvirinimo tikslams yra
6.

Ustikrinkite, kad pakaitines filtry linzes atitikty tas pacias specifikacias kaip ir tos, kurios yra
keiéiamos.
Sukietinty mineraly filtrs turi bati naudojamas tik kartu su tinkamomis pagrindo linzemis.
Akiniai sutekiatk boto ygio apsauga
ugos priemoniy d
T ol prtlkyta akiy pAaugos priemoné: Ant rémello esandile Hmele yra rad ,H-
Saugojimas, naudojimas ir prieziara
Visos akiu apsaugos priemonés panaudotos turety bi
aplinkoje, atokiai nuo Silumos ir dregmes Saltiniy
Laikymo temperatara = 0-40 °C Santykinis dregnis = 30-80 %
‘Akiy apsaugos priemonés turi bt transportuojamos ju pirmineje pakuoteje arba
atitinkamoje taroje.
Pries naudodami sitikinkite, kad akiy apsaugos priemoné nebity pazeista
Subraizytos ar apgadintos linzes turéty bati pakeistos, uztikrinant, kad baty laikomasi
suderinimo instrukcijy, kurios pridedamos prie atsarginiy reikmeny
Prasome jsidemeti, kad akiy apsaugos priemones, sauganéios nuo dideliu greiciu lekianciy
daleliy ir dévimos ant jprasty akiniy, gali perduoti smagius, taip sukeldamos pavojy jas
devinciam asmeniui
Valymas ir dezinfekavimas
Kiekviena aki apsaugos priemone turi b vloma naudojant nestory vl a rkarra
linziy valymo priemone. Akiy apsaugos priemone gali bati sterilizuojama naudojant silpna
derinfekucjant trpala

Nemaudokte tpikio sk apsaugos priemonei vyt
Prasome jsidemeti, kad kai kurios medziagos, susilietusios su jautriy asmeny oda, gali sukelti
ju alergines reakcijas.
Nusidévejimas ir moralinis susidévéjimas
Vi rodukta ya pagaminti staiizubt pestkin, medBiagy, kurics per daug nesuside
per numatyta produkto devéjimo laikotarpi.
tensya velant UV spnduliams, plastike gl nusicevet
Nepaisant t, sos naésif anvedial uety i kedomi dvint e i nei 2 metus,
Remelai, remai ir antakiy apsauga - panaudojus 3 metu

laikomos Svarioje tam skirtoje

Ejums
Paaugstinata izturiba
Zems energjjas trieciens
Videjs energjas trieciens
Augstas energjias trieciens

>wmmn

ttieciba uz mehanisko

Ja uz e un ki
izturibu nav identisks, acu awzsavg\mzekhs ir Klasificets zemaka limeni
Ja trieciena izturibas limenis ir apzimets ar “FT*, acu aizsarglidzekiis nodrosina
i pret atrgatas kustibes dalnam ekstromaas fermperatarss(5+CI155-C)

Ja trieciena izturibas limens nav apzimets ar burty T, tad acu aizsarglidzeklis jsizmanto
‘tikaiistabas temperatara, lai nodroginat triecienaizsardzibu.

ikai lecas)

Optiskie raditaj
Pirma optiska klase
Otra optiska klase
Trega optiska klase (nav ieteicams lietot ilgstosi)

Papildus prasibas

Lecas noturiba pret siku dalipu izraisitiem virsmas bojajumiem

Lecas izturiba pret aizmiglosanos

Léca ar pastipfinatu gaismas atstarosanas spéju

Originala leca

Rezerves leca

Lamineta stikla lecam montazas virziens ir noradits lecu aizmugure
Lietosanas sféra (-s)

Lietoana arpus epam

Augsta tempera

Skidrumi, pilieni <m\ aizsargbrilles)

Skidrumi, $fakatas (tkai vairogs)

Raupjas putek|u dajinas (tikai aizsargbrilles)

Gaze un putekju dalinas (tkai aizsargbrilles)

Elektriska loka izlade (tika vairogs)

Kauséti metali un karstas cietvielas (tkai aizsargbrilles vai vairogs)

Uz abam lecam un ietvarafpieres aizsarga lidzas triecienu izturibas fimenu
markejumam jabt markejumanm *9”.

W
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3
3
2
5
8
9

vai “A"

Filtru apziméju Produkta markgjums
Filtra identifikacija Tor

Metinasanas filtrs -
Ultravioleta starojurma filti (var ietekmt krasu atpazisanc) 2
Infrasarkana starojuma fitrs a
Pret apilbinasanas filtrs (bez aizsardzibas pret infrasarkano starojumu) 5
Pret apilbinasanas flts (ar aizsardzibu pret infrasarkano starojumu)

1,1 lidz 4,1

Ja fitra parametriem seko burts "C., ti, 2C, krasu atpazisana nemazinas.
Lai iegatu papildu informaciju, skatit EN 169, EN 170, EN 171 un EN 172
Metinasanai jaizmanto tika lecas ar metinasanas tona markejumu 1,2 lidz 16.

Parbaudit, ka lecu rezerves filtram un nomainamajam filtram ir tas pasas specifikacias.
Raditu mineralu filtijaleto tikai ar attiecigam lecam
Briles nodrosina tikai ierobezotas aizsardzibas limenus.

Acu aizsardzibas lidzekla
Vs iaméra ac azsteibas ekl etvars markeiuma I eklauts burts “H"
Uzglabasana, lietosana un uzture

Katsacu averdeibns asekls e etosonas juzglaba t
pasargajot no karstuma un mitruma iedarbibas.
Uzglabasanas temperatara = 0-40 °C Relativais mitrums ~ 30-80%.
Individualais aizsardzibas lidzeklis jauzglaba originalaja iepakojuma vai tam lidziga konteinera.
pirms lietosanas japarbauda, vai acu aizsardzibas lidzeklis nav bojats

leskrapetas vai bojatas lécas janomaina, nomaina javeic, ievérojot Klatpievienotas instrukcijas
par rezerves detalu lietosanu

Ladzu, nemiet vér, ka acu aizsardzibas lidzekjiem pret atrgaitas kustibas dafinam, ja tos
valka virs parastajam brillem, var bat kaitiga ietekme uz acim, tadéjadi radot apdraudéjumu
to lietotajam

, speciali tam paredzet

Tirigana un dezinfekcija
Katrs acu aizsardzibas lidzeklis jatira ar maigiem mazgasanas idzekjiem vai piemérotiem lecu
tiritajiem. Acu aizsardzibas lidzekl var steriizet, lietojot viegl atskaiditus dezinfekcijas
lidzekjus.

Nelietot skidinatajus acu aizsardzibas lidzeklu tiisanai

Ladzu, nemiet vér, ka dazi materili saskaré ar adu var izraisit alergisk reakciju jutigiem
individiem.

Novecosanas un noliet

Vi rodukt ik raofsno taiizéta plastmasas materiliem, ks pareczetaa produkta
ekspluatacijas perioda parmerigi nenoveco.

Plastmasa var novecot spéciga ultravioleta starojuma ietekme.

Tomer visas lecas un aizsargstklijanomaina ne velak ka pec diviem to lietosanas gadiem
Ramj, ietvari un pieres aizsargi janomaina péc trim gadiem




BRUKERINFORMASJON

@yevern EN 166:2001

Dette oye- og ansiktsvernet overholder kravene i EU-direktivet om personlig verneutstyr
(PVU), B9/686EQF er produsert i samsvar med kravene i den europeiske standarden om
spesifikasjoner for oyevern, EN 166:2001

Den oppyler kravene som'stilles av Den Europeiske Union og er merket med C€.

Utvelgelse og brksomrade

Hvert oye- 0g anskisvern er merket i samsvar med tabellen nedenfor som angir
bruksomrader og ytelser etter kravene | EN 166:2001

Brukerinformasjon

Hva merkingen betyr

Mekanisk styrke (ramme og okular) Produktmerking
Bkt styrke (12mis) s
Svakt stat (45mis) F
Middels kraﬂ\q stot (120més) B
Kraftig stot (190més) A

Hyis oku\ave\/v\s\ret g rammenfhusetipanneskjermet ikke har samme merking nar det
gjelder mekanisk styrke, blir hele oyevernet gitt laveste Klassifisering

His trykkgraden etterfolges av bokstaven *T* dvs. “FT", beskytter ayevernet mot
hoyhastighetspartiler ved ekstreme temperaturer (-5C /+550)

Dersom slagmotstanden kke felges av bokstaven *T*, skal eyevernet kun brukes ved
romtemperatur for beskytielse mot slag

Optisk ytelse (kun okular)

Optisk Klasse 1

Optisk Klasse 2

Optisk Klasse 3 (ikke egnet for lange bruksperioder)

Valgfrit

Ok motstandsdyktige mot fine partikler

Okularer motstandsdyktige mot damp

Okulr med forserkt reflekionseme

Orginal okular

U(sk\hmgsn Jar

Ved laminert glassokular fins monteringsveiledningen pé baksiden.

W
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Bruksomrader (ramme og okular)

Vaeskedraper (kun vernebriller)

Vaeskesprut (kun ansiktsskjermer)

Store stovpartikler (kun vernebriller)

Gass- & fine stovpartikler (kun vernebrillr)

Kortsluttet Iysbue (kun ansiktsskjermer)

Smeltet metall & varme faste stoffer (vernebrille eller ansiktsskjerm)
Bade linse 0g hus/panneskjerm mé ha “9° i tllegg til trykkgrad “F" eller “B" eller “A”

consww

Filterbetegnelse (kun linse) Produktmerking

Filteridentifikasjon  Nyanse

Filtr for sveising - 121l 16
Ultrafiolette filtre (fargegjenkjenningen kan pévirkes) 2 il 5
Infraradt fiter a

Sofifter (uten infrarad beskyttelse) 5 1.1til4,
Sofilter (med infrared beskyttelse) 6 11141

Nar filteridentifikasjonen folges av bokstaven® C* ti f.eks 2C, forverrer det ikke
muligheten il & kjenne igjen farger.

Vennligst se EN 169, EN 170, EN 171 og EN 172 for flere opplysninger.

Ved sveising mé kun okular merket med sveiseskjerm 1.2 til 16 brukes.

@ KAYTTOOHJEET

Imiensuojaus EN 166:2001

Kayttoohjeet
Tama simien- ja kasvojensuojain tayttss EUm henkilonsuojaimia (PPE) koskevan direktiivin
89/686/EEC vaatimukset ja se on valmistettu EUin teknisen suorituskywn standardin EN
166:2001 mukaisesti Sina on Euroopan unionin vaatimustenmukaisuutta osoittava C €-merkki
Valinta ja kiiyttoalue

Kaikissa siimien- ja kasvojensuojaimissa on alla olevan taulukon mukaiset merkinnat, joiden
awlla niden  Kayttotarkoitus ja  suorituskyky  voidaan tunnistaa  EN
166:2001-standarnvaatimusten mukaisesti

Merkkien selitykset

INFORMAGAO PARA UTILIZADORES

Protecgio ocular EN 166:2001 Informaco para utilizadores
Este protector para os olhos e face cumpre com s exigéncias da Directiva Europeia
89/636/CEE para Equipamento de Protecgao Pessoal (PPE) e foi manufacturado de acordo
com as exigéndias do Padrao de Desempenho Tecnico Europeu EN 166:2001

Contém a inscricao de conformidade com as normas da Uniao Europeia C€

Selecgdo e Areas de utilizagao

Cada protector para os olhos ¢ face estd marcado de acordo com a tabela sequinte para
identificar de utlizacso exigido pelo EN 166:2001

Pase ved utskifting at de nye filterinsene har samme spesifikasjon som dem som skiftes ut.
Herdet mineralfilter skal kun brukes i sammenheng med et egnet statteokular

Briller gir kun begrenset grad av beskyttelse.

Oyevern storrelse

Dyevernet er beregnet pé et lite hode.
Oppbevaring, bruk og vedlikehold
Etter bruk bor alle ayevern oppbevares i et eget, rent miljs uten kontakt med sterk varme
0g hoy fuktighet.

Lagringstemperatur = 0°C - 40°C Relativ fuktighet = 30% - 80%

Frakt oye- 0g ansikisvernet i den opprinnelige emballasjen eller en lignende boks

Kontroller at oyevernet ikke har skader for bruk. Oppripede eller skadede okularer bar
byttes ut. Sarg da for & folge som er lagt ved

Rammenmerkingen innbefatter bokstaven “H".

Mekaaninen lujuus (kehys ja linssi) Tuotteen tunnus
Kohotettu lujuus (12 mis) s
Matalaenerginen isku @s mis) F

isku (120 mv5) B
Korkeaenerginen isku (190 mis) A

Jos ja olevat mekaanisen lujuuden
tunnisteet eivét ole samat, koko silmiensuojus luokitellaan alhaisimman luokan mukaisesti
Jos iskunkestoluokan jljessa on kirjain “T" tai “FT", silmiensuojus suojaa suurinopeuksisia
hiukkasia vastaan aariamptiloissa (-5 C / +55 C).

Jos iskuluokan jalessa El ole kirjainta T, simiensuojus suojaa iskuja vastaan vain
huoneenlampotiassa

Optinen luokka (vain linssi)

Optinen \uokka

Optinen luokka

Optinen luokka 5 (ei sovellu pitkaaikaiseen kayttoon)

W

Vaer oppmerksom pé at ayevern som anvendes mot hayhastighetspartikler og brukes over
standard oftalmibriller kan overfore et trykk, og kan dermed veere en fare for brukeren.
Rengjoring og desinfisering

Huert ayevern bar rengjores ved hjelp av et mildt rengjeringsmiddel eller et egnet
linserengjoringsmiddel. Gyevernet kan ogsa steriiseres ved hielp av en mild
desinfeksjonsopplasnin

Ikke bruk losemiddel for 4 rengjore oyevernet

Husk at noe materiale som kommer i kontakt med huden kan forarsake allergiske
reaksjoner hos personer som er falsomme for dette

Aldring og forelding

Alle produkter fra er laget av stabilserte plaststoffer som ikke skal aldres tidligere enn den
forventede levetiden til produktet. Aldring av plast kan forekomme ved sterk UV-bestréling
Okularene bor i alle tilfeller byttes ut etter maksimalt 2 ars bruk.

Rammer, hus og panneskjermer etter 3 ars bruk.

Linssit kestavat hienojakoisia naarmuttavia hiukkasia
Linssit kestavat huurtumista

Heijastusominaisuuksittaan parannettu linssi

Alkupersinen linssi

Vaihtolinssi

Laminoidun lasiinssin Kiinnityssuunta on merkitty takapuolelle
Kayttdalue(et) (kehys ja linssi)

Nestepisarat (vain suojalasi)

Nesteroiskeet (vain kasvonsuojairmet)

Suuret polyhiukkaset (vain suojalasit)

Kaasu ja hienojakoinen poly (vain suojalasit)

Oikosulun aiheuttama valokaari sahkblaitteissa (vain kasvonsuojaimet)
Sula metalli ja kuumat kiintest aineet (vain suojalasit tai kasvonsuojaimet)
Seka linssissa et rungossalotsasuojuksessa on oltava merkinta "9" iskunkestoluokkien “F”,
“B” tai "A”" lisdksi

domzx
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Tuotteen tunnus
Suodattimen luokka Tummuusaste
- 12-16

Suodattimien kéyttsalueet (Vain linssi)

Hitsaussuodatin 12-
UV-suodatin (varien tunnistus voi heikentya) 2 12-5

IResuodatin 4 1.2-10
Auringonvalon suodatin (ei IR-suodatusta) 5 11-41
Auringonvalon suodatin (IR-suodatuksella) 6 11-41

Linssin merkinnass olevala kirjaimella C esim. 2C, ei huononna virien
tunnistusominaisuutta

Lisitietoja on standardeissa EN 169, EN 170, EN 171 ja EN 172

Kayta hitsauksessa ainoastaan linssis, johon on merkitty tummuusaste 1.2-16.

Significado das inscriges.

Fora Mecanica (Armacgo e Protector ocular)  Marcagéo do Produto
Robustez aumentada (12mis) s
Impacto de energia baixo (asmis) F
Impacto de energia médio (120més) B
Impacto de energia grande (190mss) A

Se 0 protector ocularivisor e a armacao/caixafprotector da testa nao contiverem inscrigdes
semelhantes relativas & resisténcia mecanica o inteiro protector ocular & dlassificado com o
grau mais baixo

Se a inscricao do grau de resisténcia a impacto for sequida da letra *T”, por exemplo “FT”,

o protector ocular Assegura proteccao contra Particulas de Alta Velocidade a Extremos de
Temperatura (-5C +55C)

Se 0 grau de impacto NAQ for sequido pela letra “T*, entao o protetor de olhos devera ser
usado somente em temperatura ambiental como protegao contra impactos.

Desempenho Optico (56 Protector ocular)

W

Classe ptica 3 (ndo adequado para longos periodos de utilizacao)

Exigéncias opcion:

Oculos resistentes a danificacao por partclas finas.

Oculos resistentes a embaciament

Protecio oe.ar eom podr felector aurmentado

Protector ocular original

Protector ocular sobresselente

Nos prot 20 de &

Campo(s) de utilizagao (Armagéo e Protector ocular)

Pingos de liquido (s6 Gculos protectores)

Salpicos de liquidos (56 protectores faciais)

Particulas grandes de poeira (56 6eulos protectores)

Particulas de gas e de poeira fina (s6 oculos protectores)

Arco eléctrico de curto-circuito (protectores faciais)
I
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protectores facias)
Tanto as lentes como a caixaiprotector da testa dever conter a inscrigéo *9” além da
inscrigéo dos graus de resisténcia a impacto “F* ou “8” ou “A”

Designagao dos Filtros (56 lentes) reagao do Produte

mem.ﬁagu dos Filtros Tonalldade

Filtros para soldae 22
Filros uhravioleta (econecimento de cores pode sr afectado) 2 12a 5
Filtro infravermelho 4 12210
il pecificaca 5 11241
il (com especificaca 6 11241

Quando o Numero de referencia de Filtro e seguido pela letra “C", ie “2C" a identificacao
da cor correspondente nao invalida, mas sim reconhecida.
Para obter mais informagdes, consulte as seccoes EN 169, EN 170, EN 171 e EN 172

a operacdes de soldadura, usar apenas os protectores oculares com um resguardo com
filtros ultravioleta 1.2 a 16.

NAHPO®OPIES A XPHETES

Npootacia Maniév EN 166:2001 MAnpogopics yia prioteg
UT6 TO MPOOTATEUTIKG 0GBAANGY $BaAMGY Kal TIPOOGIIOU KQVOTIGIES TIG NGITHOELG.
Eupwriaikl 0Bnyiag nep ATopikol Mpootateytikl EEomiopioy (PPE) 89/686/EOK Kat
4ot karagKGuaoTel guva e i anartosts Tou Eupunaikod ﬂpurunuu Texvikfig A
1 EN 166:2001. GLpel Thy Eupancieh oHpavon ouopdwon

Enuam Kau rauclq xpfiong

1 TV Qvayv@pion Twv Topéwy XpHONG Kat amédoong Tou mpoiévrog, To Kdfe
npuurcn:unku 08ENGY Kl MpooU0U HQVOT GUGWVA E TOV MAPAKGT® Tl
VaKa, OTwG anaiTeiTal oUpdWVa pe To péTuro EN 166:2001

Varmista, etts uudet suodatinlinssit vastaavat ominaisuuksiltaan uusittavia linssejd
Vahvistettuja mineraalisuodattimia saa kyttas ainoastaan linsseiss3, joissa on sopiva tausta
Silmalasit antavat vain rajoitetun suojan

Silmiensuojaimen koko

Pieneen pazhan tarkoitettu siimiensuojain.  Kehyksess3 oleva merkints sisaltaa kirjpimen”H"
Varastointi, kéytts ja huolto

Kaikki silmiensuojaimet on varastoitava kayton jalkeen tarkoitusta varten varatussa
puhtaassa, lialta kuumuudelta ja kosteudelta suojatussa paikassa,

Sailytyslampotila = 0°C - 40°C suntelinen kosteus = 30% - 50%

Kulieta suojainta sen
Varmista, ett3 silmiensuojain on virheeton ennen kayﬂoa Naarmuuntuneet tai viallset finssit
on vaihdettava noudattaen varaosien mukana tulleita asennusohjeita

Ota huomioon, etta tavallisten simalasien pazlla pidettavat suurinopeuksistta hiukkasita
suojaavat silmiensuojaimet voivat valittaa iskun ja vaarantaa nain kéyttajan turvallisuuden
Puhdistus ja desinfiointi

Kaikki on dolla sopivalla
lnsnpundstusaneeta, Simensuofan voidoan myos arlada miedoll esniektoloexsels
Simiensuojaimen puhdistamiseen ei saa kayttaa livottimia

a, ettd jotkut ihon kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit voivat aiheuttaa allergisia
reaktioita herkille kayttsjile.

Vanheneminen ja vanhentumisajanjakso
Kaikki tuotteet on valmistettu stabiloiduista muovimateriaaleista, joiden ei tulisi vanheta
ennen tuotteen odotetun kayttoian paattymista. Muovit voivat vanheta voimakkaassa
Uv-valossa
Linssit on aina vaihdettava viimeistaan 2 vuoden kayton jalkeen.
Kehykset, runko ja otsasuojus 3 vuoden kayton jalkeen

INFORMACJA DLA UZYTKOWNIKOW

Okulary o(hmnne EN 1662001 Informadia dla uzytkownikéw

Ninifzydrodek, ochron oczu | twiarey spehia wymagania Dyrektywy Europesie Wapdinoty
Gospodavuq Gotyteate) Siodkow Ochrony Obite) 89686 1 Jedt. produkowany

2god maganiami normy europeiskiej EN 166:2001

FeSads owhies bzmaczenie 2g0onos 2 normami Uni Europeiske C€

Podzial i zakres zastosowania.

Kazdy srodek ochrony oczu i twarzy jest oznakowany jak przedstawiono w tabeli ponize
Umozlina to okreslenie jego obszarow jego zastosowan oraz speinia wymagania normy EN
166:2001

Verificar se as lentes de fitro sao de igual especificacao as que estao a ser substituidas.

Os filtros reforcados para minerais 6 devem ser usados conjuntamente com um protector

ocular de suporte

s bculos normais seguiam avees niveis limitados de proteccao.

‘Tamanho do Protector ocul

Frotecor ocular concelido pam se adaptar a uma cabeca pequena - A inscricdo na

armacao contém a let

Armazenagem, utilizagio e manutengio

Uma vez acabada a utiizacdo, cada protector dos olhos deve de ser guardado num meio

limpo dedicado a esse fim afastado de calor e humidade excessivos

Temperatura de armazenamento = 0°C - Humidade relativa = 30% - 80%

0 protector deve ser transportado na sua embalagem original ou receptaculo equivalente.

Certifique-se antes da utiizagao de que o protector dos olhos nao esta danificado. Oculares

danificados ou riscados devem ser substituidos certificando-se de que sao seguidas as

instrucoes de instalacao que acompanham as pecas sobresselentes

Note que os protectores oculares contra Particulas de Alta Velocidade colocados sobre

6culos oftalmicos normais. Podem transmiti a forca do impacto, criando assim um risco

para a pessoa ue os estiver a usar.

Limpeza e Desinf

Os protectores dos ghos deve ser Impos usando um deterente suave ou um lluido

adequado a limpeza das lentes. O protector dos olhos pode tambeém ser esteriizado usando

um solugo de desinfectante leve.

Nao utiizar solventes para a limpeza de um protector ocular.

E necessério ter presente que determinados materiais que entram em contacto com a pele

podem causar reacqes alérgicas em individuos susceptiveis

Envelhecimento e Desuso

Todos 0s produtos sdo fabricados de materiais de pléstico estabilizado os quais ndo devem

de envelhecer indevdamente durante o periodo antecipado de duracdo 4o produto. O
d luz UV forte. Em qualquer

caso, 05 oculares devem ser substituidos depois dum penodo méximo de 2 anos de

senvi

Armacoes, caixas e protectores da testa apos 3 anos de sevico

Enegnyfoeig onueidoswv

Wy Avtox (EKEAET6G Kat PaKog) ipavan Npoiévrog
AVENUEVN QVBEKTIKOTNT (12 m/s) s

Kpoton yaumhts svépvsm: (45 mis) F
Kpogon jeqaiag evépyeia (120 mis) B
Kpoton ugniig evépyeiag (190 mis) A

Edy 0 ¢akdG/To YEioo Kat 0 poduAGKTpag OKEAETOU/UTIOBOXIIG/BPUBIOU BEv dEpouY
OAGIBIES ONIGVOEIG O OXE MG o0, To MOGTOTEUTINS KéAUC Bhou
70U 09BaANOU TAENOEHTL W XAHTAGT

Edv 0 Babj16G rpokpouanc avenouefrrond o ypaupa T,
MpooTaTEUTIKG KAAULKA 00BaHOU IapEXe TpoaTasia b Jopiov wgNiG Taxs
TG 0€ UnEpBONKES BEPHOKPAOiES (5°C | +55°C).

Edv 0 Babj16G XTurnuatos AEN axohouBeirar antd o ypdupa T, ToTe oi pooTacia
TOU HATIOU TIPEE! vl XPNOIOTIONEE H0VO O BEPHOKPACI BWHATIWY Yia TV
TIpOOTa0(a EVAVTIOV TOU XTUTIUATOU.

Qrene Ané3oon (M6vo yia 1o gaxe)

Ténog ®iATpw (Movo pakée) ZHpavon Mpoidviog
Avayvipion ®iktpwv  Zxidon
@iTpa £pYa0IGY OUYKEMNONG - 1240016
@iktpa unzpuiSous akvooNiag
& XpwpdTey) 2 12éucs
GiATpo uniépuBpns axTvoBoNiag 4 12éwc10
i i 5 11éucat
6 11éugan
Ortav ﬂ muwmm 610y Gupa“C’, mx. 2C,n Gpion
v ahotGveral
ra ouunmwuamec due va i 169, EN 170,

EN 171, kal EN 172.

' ActToupyia GuYKGAATIOTG, XPTIOWOTOIaTE LGvo Gaxé Tiou ¢épet m ariuava e yeioo
QUYKGAANONS 1.2 €ug 16.

BePawBe(te 6Tt 0t GaKol avTIKaTAoTATTIS GIATEOU EXOUV TG (BIES TOBIAYPAdES e QUTES

TV QaKGV TIO VTKATATTaVOVTaL To GKNIPG HETGAAKG HIATO METE! VoL YXETIoWOnOtE!

L0450 00vBUaad i KGTANATIO K5 EMGKUONS. Ta YUGN TOREXGUY VO PP

iéva eninesa nipooT

Méyeoog nyom‘mzmlxou o

npocrran:unkc ALY TIOU EXEL Gxtélnwm Y40 VO MPO0APHOTEL OF HIKPS KeGaAL
m\uuvﬂn Tou oKEAETOU m:pl)\nvﬁuv:l 0 ypappa .

ukaEn, xpri
To kée npommmmo BBeAOV Tpériet va guAdogear et T n pfion a2 ka6opS aroy
év c\ov.uokpid an uncpBoku|Bepura Kl Lypeo R

Metagepere 0 npoommmo omv Spx Tov oxévooia) i nogoon Sorel

O TéEn 1 1 Befabehe npw and m xpran & QTEUTIKG OPONOY 8oV Exel UTooTel i Ot
Onu wétn 2 2 el garo rou ot Quuxés 1§ Gxouy UnooTe! UrooTel QG npére va Gvriadl
Orrruc TN 3 (6ev st KaTGANAN via papéQ TEpISBOLG XPHONS) 3 Grariey ogeAToras bt Todvia o 03nYES EIPHOYI, o OTDES OGSO Ta
avtaMaKTG Eapriia
mpoaperu amaimon T .
parahoe AGBeTe Unéy) 6T Ta MpOQUAKTIXG oBBANHGY EvavTt Hopiwv UIATG TaxD

Aviaroon o ofaNanod paxoi om BAGR and Aerd oupaiza K tag Mo GopiodviaL tngcm ano Tunk YUk ropei va 5iaBEdcoUV MpdoKpoL, ¢
Aarigraan tou shea ol darad o N VEXOVTEG £101 KVBLVO GO GTOO ou Ta opa
Jemelatoons o KaBapiopbs xat Anokdyavon )
®axss avrikatdoraon v To e MoooTarcuru 08aioy npéret va ket et e ol Ao roppurtavtod
: KQTGMAGU KaBﬂplanmu gard 0" MpOOTATETIG 0RBaNIGY | Hropel emion va

daxs v YUakGv, 1 0By :

W XPOUIOMOEITE BIALTIK Yia 10 KABAPIONA 10U TPOROAIKTIOG OBBANIGY.

nes A
z;;“‘;,‘%f""“’gﬁ;};;‘:;‘ Kt daxds) 3 MapaxaAadic va YWpIZere Gt opioiéva UNKG Tou EpXOVTa 0 eradr e To Bépia evdé
MnoiNlopata ypG (160 Yia aoTies Mpodtrou) 3 e oy
Mo ouparioa orums {i6vo va yuake 4 Miipavon kai Nakaiwon
AgpIo Kat AETTd owaTiBIa OKHVIG (V0 Yia Yuakid) 5 a Ta Mpoi6vra KaTaoKeuGlovTaL b oTaBEponoNEva MO UNG, Ta ool

rpIKd TEED BaYUKUKAGATOR (HOVO Y1a GOTICEG TipoowTioy) 8 ot 3 oot et n vipaon, gy T avoieves B i oy
TINHEVD RETTAAD Kl Bopyc STepad (0 YOO COmiBA npooirdy) 9 VO WV TIAGOTGV |Tops! va OUIBEl OULBsi UM OUVBrKEg. EvTovou

Téao o daxds a0 kat o npogukaxoas umoBoxtc/@pudiod mpénc v p¢pouy To 0
£T66 ané Toug BaBOUG NIpGOKpoUOTIG 1 B

Znaczenie oznakowan
Wytrzymeloié machanlczna

(oprawka i szybka)
Podwyzszona odpornos a2 mis)

symbol oznaczenia
s

Udervenis 6 nsie energ (45 mis) F

Uderzenie o srednie] energi (120 ) B

Uderzenie o wysokiej energii (190 mvs) A

Jezeli szybkafprzysiona i oprawkaiobudowaloslon brwi nie posiadaja _jednakowych
nakowar & matos¢ calosci st jako

najnizsza
Jezeli po oznaczeniu stopia wytrzymalosci na uderzenia wystepuie ltera , T,
okulary ochronne zspewniia zabezpieczenie pred ulerzenami apryskon o sxa»ym o
duze] energii uderzenia w przedziale temperatur od -5C
Jeseli po oznaczeniu stopnia wytrzymalosci na uderzenia NIE wystepuie litera T, okulary
mozna stosowat jako ochrone jedynie przed odpryskami o temperaturze pokojowe]

ania optyczne (dotyczy wylacznie szybl
bt DDty(zna !
Klasa optyc:
Kiasa optycana 5 e aecana do diugiego uzywania)
Zalecenia opcjonalne
Odpornose powierzchni na uszkodzenia przez drobne czasteczki
Odpornosé na zamglenie
Szybka 0 podwyzszone] odbijalnosci promieni
Oryginaina szybka
Szybka wymienna
W praypadku szybek ze szkia warstwowego kierunek dopasowania oznaczony jest na
odwrocie.
Obszary zastosowar (dotyczy wylacznie szybki)
Krople cieczy (dotyczy wylacznie gogli)
Ochlapanie ciecza (dotyczy wylacznie oslon twarzy)
Grube czastki pylu (dotyczy wylacznie gogli)
Gaz i drobne czastki pylu (dotyczy wylacznie gogii
Euk przy zwarciu elektrycznym (dotyczy wylacznie oslon twarzy)
Stopione metale i gorace ciala stale (dotyczy goglilub osion twarzy)
Zaréwno szybka jak i obudowaloslona brwi musza poza oznaczeniem smpma wytrzymalosci
na uderzenia - ¥, ,B" lub ,A" - posiada¢ dodatkowe oznakowanie ,

W

do=mz=x

Conaww

Przeznaczenie filtrow (tylko soczewki) Znakowanie wyrobu

©Oznaczenie filtra Stopier ochrony

HASZNALATI-KEZELESI UTASITAS

Szemvédelem EN 166:2001 Hasznalati-kezelesi utasitas

A szem- és arovéds eszk6zok egie\e\nek = europal szabvanyoknak az egyéni

Filtry spawalnicze -

Filtry chroniace przed nadfioletem

(rozpoznawanie barw moze byé pogorszone)

Filtry chroniace przed podczerwienia

Filtr przeciwsloneczny (bez wymagari dotyczacych podczerwien)
Filtr @ dotyczacymi

od 1,2do 16
od12do5

nan
g
g
2
&
3

od1.1do4,1
Jeseli po oznaczeniu filtra nastepuje litera C, np. 2C, rozpoznanie koloru e traci na
znaczeniu

Dodatkowe informacie znales¢ mozna w normach €N 169, EN 170, EN 171 i EN 172 Do

IEGK és az europai miiszaki
Kveteiményeknek az EN 166:2001 slsnm

Megkapta az Europai Uni6 C€ jelzés
Kivalasztas és felhasznalési terilet
Minden egyes szem- és arcvéds eszkoz jeldlése az alabbi tablazatban megtalalhato és
azonosithato az EN 166:2001 szabvany alapjn a felhasznaloi terilet és teljesitmény
szerint.

. H vy
UnepitBous (V) 4 om
OTaVIaL UETa Ao 2 £m GHENKING BIGPKEIS Zurg ZWTIGOAD, O MPOGUAKTIIDES OKERETOU,
UMOBOXIIG Kat GpUBIOG MPETEL VA aVTIKATAOTAB0UV 1ETd ant 3 Xpévia XpronG,

A Jelolese
A szir6k azonosithatésagénak fokozatai
Hegeszt6 szirs - 12-16
(a szinfelismerése mérsékelt lehet) 2 12-5
IRs: a 12-10
Napsugarzas ellen sz0rd (IR e\ouasok r\é\KuH 5 11-41
Napsugérzas elleni szirG (IR elGirasokkal) 11-41

6
Haa szl czonostteqy -G bett kovem, példaul 2C, akkor ez a sz(ir6 helyes

Jellések magyarézata:

Mechanikai ellenéllé képesség Termék megjeldles
s

spawania nalezy uzywaé wylacznie szybek noszacych oznaczenia 1.2do 16.

WHCTPYKLIUA NO SKCNNYATALIUK

EN 166:2001

[aHHOE CPEACTBO UHAVIBMAYaNSHOT SaMTHI 1123 1 AWUa OTBeHaeT TpeGoBaNAM

rzed wymiana ilety upenie s ze ity stcsouane do wymiany maa dentycine

ny filtr mineralny nalezy stosowac jedynie w polaczeniu z
ca. Nalezy pamietac, ze okulary optyczne zapewniaja

jedynie ograniczone zabezpieczenie.

Rozmiary okularéw ochronnych

Okulary ochronne przeznaczone dla 0s6b o malej glowie. Oznakowanie oprawki zawiera

terg JH"

5posob przechowywania, uzytkowania i obstugi

Kazdy Srodek ochrony oczu po uzytkowaniu powinien byé przechowywany w dedykowanym

mu pomieszcreniu 2 dalaod wsoldl temperatury | wigotnokel

Temperatura przechowywania = 0C - 40C Wilgotnosé = 30% - 80%

Srodek chroniacy nalezy transportowad w jego oryginalnym opakowaniu lub w podobnym

pojemniku. Przed uzyciem sprawdz czy nie jest uszkodzony. Porysowane lub uszkodzone

elementy optyczne powinny by¢ wymienione zgodnie z instrukcja wymiany czesci

zapasowych.

Nalezy pamigtac, ze okulary ochronne zabezpieczajace przed uderzeniami odpryskow ciof

stafych o di przekazywaé

(Keret és latémez6)
(12mis)

Alacsony energiaj tkozes (45mis) F
Kbzepes energiaji tkozes (120mis) B
Nagy energiajd itkézés (190mis) A

Haa kereten vogy  homiokvedon ncsflzé tsintvs @ mechankel elendll
képességre

Hoaz tkdztsl st ragy T bet Kovetpl. T sk a szemuéds ved anagy
sebesséq(i részecskek és az extrém idGjaras ellen (-5 C+55 C)

Ha az Gtkozési jelolést nem koveti T beiu‘ akkor csak véda

Tovibt nforméciokét uahnk oz EN 169, EN 170, EN 171, és az EN 172 elGirasokra.
Hegesztéshez csak az 1.2 - 16 jelzésil latomez0t hasznalja

A pétlencsék ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkeznek, mint az eredetiek.
Az edzett asvanyi sz(ir6t csak a megfeleld hatoldal jeldléssel hasznalhatiak.
A szemiivegek csak a megjelolt hatarok kozott védenek.

A szemvéds merete

Ha a szemvédt kis fejre tervezté.
Tarolas, hasznélat és karbantartas
Minden szemvédst hasznalat utan tiszta kériimények kozott kell tarolni, tavol

“H" jelzés van a kereten

szemveds az tkGzések ellen.

Optikai osmlyba sorolas (csak szemiivegre)
Optikai osztal

Optil oertly 2

Optikai osztaly 3 (rdvid ideji hasznalatra)
Optikai kbvetelmények

Latomez6 ellendllasa finom részecskék ellen

PR

energie uderzenia, stwarzajac zagrozenie dla uzytkownika.

Kazdy Srodek ochrony oczu powinien byé czyszczony przy uzyciu lagodnych detergentéw Iub

odpowiednich §rodkow do czyszczenia soczewek. Moze byé rowniez poddany sterylizacji w

tagodnych roztworach dezynfekujacych.

Do cayszczenia okularow ochronnych e nalezy stosowat rozpuszczalnikw.

Nalezy réwniez wazia¢ pod uwag', ze niektére materiaty, w kontakcie ze skdra, moga wywolac

reakje alergiczna u 0s6b podatny

Wiasciwosci ochronne i uxytkow

Wszystkie produkty sa produkowane przy zastosowaniu tworzyw plastycznych, kidre nie

\J‘egaﬁ starzeniu w czasie przydatnosci produktu do uzycia. Starzenie sig tworzyw moze
sinego

Elementy oprycane nalezy Jecnak wymieniae e pozni; iz po 2 latach, a oprawki, cbudowy

Toslony brwi po 3 latach uzytkowania

jelolése

Latomez6 fényvisszaveréssel

Eredeti latomez6

Csere latomez6

A laminéltlatémeznél az illesztési iranyt a hatoldalon jel6lik.
Felhasznalasi terilet (keret és latomez6)

CsBppens folyadék (zértkeretes szemiiveg)

Frécesens folyadék (arcveds)

Durva porok ellen (zrtkeretes szemiveg)

Géz és porok ellen (zartkeretes szemiiveg)

Révid ideig tarté elekiromos iv elleni védelem (arcvéds)
Frécesend femek és forr folyadék (zartkeretes szem. arcvéds)
Alencsék és a keretek is a 9-es jelolést kapiak és az ltkzések jeloleseként *F", “A"
vagy "Bt

qomzx

PODATKI ZA UPORABNIKE

& EN 166:2001 Podatki za uporabnike

EBpOeiicKoin AMPEKTHB 110 CPEACTEaM MHABNAYANbHOM 3aukToi (PPE) 89 ssa/zzc  Gino unetp - Crenews satemuenna

ponssesieno o cooraercram ¢ tpeSosanumun EN 165:2001, 3 Taxe wiee? wapiuposky C&, Qunepes - or1.28016

CBgETETbCTBYIOWYI0 0 COOTBETCTS QunsTpel

70 TOCT B 12.4.230.1-2007 & Poccwncion Genepaun (woryT s03peicTOBaT® Ha BoCTpUATH Caera) 2 or1.2805
Qunrp Micwanysenvs 4 or1,2a010

p i 3a1 ) 3aumsi or 5 or1,1a04,1

MIpU7araeMO HIKe TA6NMIEA AR ONPErIeNeHIA OBNACTH NPHMEHEHUR & COOTBETCTaMNM C B oriia04

peGosaruau EN 166 Koa"Ci e, 2510
03HaueT, O GASTP He Hap:

PacumndposKa oGoswauenwmit

169,EN170,EN 171 M EN172.

Ta &itnik za o¢i in obraz izpolnjuje zahteve evropske Direktive 89/686/EGS o osebni zaicitni
opremi (0Z0) in je bil izdelan v skladu z zahtevami evropskih standardov za tehnicne
zmogljivosti (EN166): 2001,

Opremljen je z oznako skladnosti Evropske skupnosti C€

Izbor in obmoja uporabe

Vsak &itnik za o¢i in obraz je oznaten skladno s tabelo spodal, ki navaja obmodja uporabe in
‘zmogjivosti v skladu z zahtevami EN166: 2001

s
Atarolasi hémerséklet = 0C - 40C. Felath paraartiom = 30 %~ 80 %
Szalltani az eredeti csomagolasban vagy ahhoz hasonioban
Hasmalat olst gyszedion meg arol, hooy a Cromueds. séreton Karcolssok,
deformacick vagy e a latomezonel a pon
ileszkedést.

rjik, legyen tudatéban, hogy a szemvédot ellétték-e a nagy sebessegii részecskék
clent vedslom alzosével, kionben seriést szemvednet a dseBe

Tisztitas és fertotlenites
Minden szemved®t tiszta vizzel vagy az ahtalunk forgalmazott tisztito folyadékkal s
térlokendovel kell tisztitani.

Esetiegeaen lhe! feiXerten onyho el tolyadskicl (ke tandcaunkal

Ne hasznalion oldészert a tiszttash

Legyen tudataban annak, hogy nehany anyag, amely a bérrel érintkezésbe keriil,
allergias reakciokat valthat ki egyes egyéneknél (ha allergiaban szenved, hasznaljon
eldobhato vedGkeszty(i).

Elhasznalodas és elavulas

Minden terméket megilels mlanyaghel gyérianck, melyek nem avinak ol a termek
varhato lettartamanak lejarta el

A miianyag dregedése elnlcrdulhal ha er6s UV fény éri a terméket.

Minden latomez6t maximum 2 év utén ki kell cserélni. A kereteket és zartkereteket 3 év
hasznalat utan kell cseréin

Mexannueckas npounocTs (Onpasamnuws)  Mapruposka p i
TosbiLIeHHaR IPOUHOCTE 2 w0) S TP CBapOUHIX PABOTaX HCNOML3YiiTe TONLKO MUMH3bI C MAPKMPOBKO/ OT 1,2 A0 16 AA
‘CTOKOCTS K BOSGEFICTOMIO 4aCTHL}  HSKOM SHepryei W) F CBIPOHLX OUKO!
‘CTO/IKOCTS K BO3Ae/ICTaMIo YaCTHI CO CpepHei awepryii (120 Mic) B
‘CrOfKOCTS K BO3AefiCTBMIo 4aCTH| C BbICOKOT SHepruet (190 w/c) A Pashiep cpencTan ssprrai enas
2 e Cpencrso Mapkuposka a onp:
PKAD 7 ™, rey 3auymei GyxeyH
Xpanenwe, ucnonbsosanme i yxon

i B3 Ty, Te. oFTh, To , awcrom

cpencreo auTy ot uacty " A npn Temneparypyi u Bnar.

SKCTPEMaAbHbIX Temneparypax (5°C / +55°C).

6yka Ty, 10

cpeacteo
Onnteckue xapaKrepucri (ronbKo 4 nuws)

- o7 0°C 0 40°C

BnaxwoCTs - 01 30% 10 8¢
Cpencreo i
cooTRETCTBYIOWEM KOHTEliHEpE.

Tpexge Hem UCronb308aTL CPECTBA SaUUTH (133, yGEANTECD, HTO OHO HE NIOBPEXACHO.

Razlaga oznak
Mehanska trdnost (okvirinstekla)  Oznaka na izdelku
povecana trdnost a2mis) s
sibki udarci (@ mis) F
stecnje moeni udarci 120mjs) B
motni udarci 190 mis) A

Ce steklafvizor in okvir/ohisje/zaicita za obrvi ne nosijo enakih oznak slede mehanske
L

Ce oznaki za stopnjo udarca sledi érka sTe, torej »FTe, ponue itnik za o¢i zasito pred delci

visoke hitrosti pri izjemnih temperaturah (5 °C/+55 °C)

Ce oznaki za stopnjo udarca NE sledi érka Te, palem | sitik 22 oti uporablate samo pr

sobni temperaturi za zascito pred udarci.

TpyKyAAM

opticni razred 1 1
opticni razred 2

opticni razred 3 (ni primerno za dolgoro¢no uporabo)
Optiéne zaht

stelda odporna proti skodi arsdi ol dekcev

stekla s poudarjeno. reﬂeksuu
izvima stekla
nadomestna stekla

do=mzx

je smer vstavlj na hrbtni strani,
Obmogja uporabe (okvir in stekla)
kapljice tekocine (samo zascitna oala)

Onmeckwi knace 1 1 7
‘Onmeckiit knacc 2 2 ; ;
o i 3 TOMHUTe, 4TO NP UCMIONb30BaHM CPEACTEA 3AUINTHI 7123 OT BOIASACTEA HaCTHL C BLICOKOI
ononnuTensbie Tpe6osay
Tlavsa, ycromsan K ospexgeun ey sacriiamm K u
JIH3a, yCTORYMBAA K 3aN0TEBIHMIO N IucTka u gesundexumna
T3 C TOBbIIEHHOR OTPAXATENbHO CTOCOBHOCTEIO R ; T
Mlepansan nkaa o CnA6O/ KOHUEHTPALIN WK COOTBETCTBYIOUIETD UCTALLEO CPECTEa AR MWH3.
3anacran nuwsa v
cropore. 3anpeuerc saumhi rnas,
O6nacri npumeneHms (onpasbi u nuH3bI Mowrure, 470 8 p woryT
Kann KAnKOCTel (TonbKo 477 SauTHbIX 04K0s) 3 p y Kanneprun.
Pa3niBbl AWIKOCTEA (TOTISKO 1A 3aLMTHOTO SKpaHa) H Crapente 1 MopansHBiii wsHOC

P He
YaCT ra3a 1 MTIKME SACTULB MBITH (TOTIbKO ATF 3aUMTHEIX ONKOB) s
e T o oo st MK CTapeTh PaHbie OXIWAIENOFO CPOKa CAYKGH.
{Tonbio AA sauTHOTO SKpaa) 8 P

a I Fopn vanyuenn.

(GaULATHEIE 04K WA SAUIATHEIR SKDaH) i) 8 noswe, dem epes 2

yeroiumsocTn”

Wn " ni "’ JOMKHE UMETS MAPKMPOBKY Knacca ‘9"

INFORMACIE PRE POUZIVATELOV

Ochrana o¢i EN 166:2001 Informécie pre pouzivatefov

ropa skcnnyataumn,
Onpasy, oronosve pes3

vecji prasni delci (samo zascitna ocala)
plin in drobni prasni delci (samo zascitna ocala)
elektriéni oblok zaradi kratkega stika (samo scitniki za obraz)

Cansww

Tako stekla kot
udarca »Fe ali »Be ali Ac.

Oznaka za filtre (samo stekla) Oznaka na izdelku
Ozmakafitra  Zaséita

filter za varjenj - od12do16
ultravijolicni mm (lahko vplivajo na prepoznavanje barv) 2 odl2dos

infrardeci filte 4 od12do10

fiter d soncnim bleskom e 5 odlidod4

filter bleskom 6 odlidod4

Kadar oznaki fitrasledi ¢rka »Ce, na primer 2C, potem prepoznavanje barv ni moteno.
Za dodatne podatke glejte EN 169, EN 170, EN 171 in EN 172,
Zavarjenje

1,2do16,

Znazenie onduklu

INFORMATII PENTRU UTILIZATORI
ive de protectie a ochilor EN 166:2001
Aceste dispozitive de protectie a ochilor satisfac cerintele Directivelor Europene privind

Informat tor

pentru uti

Prepricfte s, da e speciiacia na nadomestr steh i kot spedficaca2a seka, b
nadomestat

filter
pss r\udl,o samo omejeno stopnjo zaicite.

Velikost @
Sei mk 2 ot je oblikovan za manje glave.

Oznaka na okvirju vkljucuje érko »He

Shranjevanje, uporaba in vzdrzevanje
Po uporabi shranite vsak sitnik za oci na cistem, posebej dolocenem mestu, zaicitenem pred
visoko temperaturo in viago.

Temperatura shranjevanja = od 0°C do 40C Relativna viaznost = od 30% do 80%

Pred uporabo preverite, da &itnik za oi ni poskodovan.

Opraskana ali poskodovana stekla morate zamenjati, pri ¢emer morate slediti navodilom za

vstavljanje stekel, ki so prilozena nadomestnim delom.

Upostevaite, da lahko 3citniki za zaicito ofi pred delci visoke hitrosti, ki jih nosite preko
d ocal

cenje in razkuzevanje

Za ciscenje Kitnika za oci ne uporabite topila.
Upostevaite, da lahko nekateri materiali ki pridejo v stik s koo, povaroijo alergijske reakeije
pri obcutijvih posameznikih.

Staranje in zastarelost

Podjetje izdeluje vse svoje izdelke iz stabiliziranih materialoy, ki se ne bi smeli prekomerno
starati v ¢asu pricakovane zivljenjske dobe izdelk.

Plastika se lahko stara pod mo¢no UV svetlobo.

Vvsakem primeru morate stekla ali vizorje zamenjati po najveé 2 letih uporabe.

Okvirje, ohigja in &¢itnike za obrvi zamenjajte po 3 letih uporabe.

Destinatia Filtrelor (Numai lentila) Marcajele Produselor

Numérul de identificare _Indice de

h x n IS8 EEC o Identifikicia fitra Echipamentul de Protectie a Personalului (PPE) 89/686/EEC si au fost fabricate respectand fntunecare
fov technicke v uropean Zracifiter i o - i 001 Filtr de sudura 121216
2001 o Ultrafialové fltre (mbze ovplyvni rozoznavanie farieb) 2 €€, conform 3 1215
Volbaa oblasti pou wire cens - e Pl speciikicie) : Selectarea si domeniile de utilizare Filtru de infrarosii 12la10
y h d kou Inecny filter (bez infracervene; Specifikicie) Fiecare pereche de ochelar si vizierd de protectie este marcata conform tabelului de mai j Filtru de raze solare (fara specificati pentru infrarosii) 111241
identifikiciu i odia po 001 Sinecny filte (s infracervenou specifikiciou) 6 11224 e e e B e o or el EN 1662001 pecncan o : Taan
Vyznam oznagen Kedpol #Ct).2 tunci cand numéru fitrelor
Mechanicka pevnost p . prosim, normy m |69 EN 170.EN171aEN 172 Legenda marcajelor ) 3 culorilor nu este e(e(mz inmod negativ.
Zvysena robustnost (12mis) s P Y 12ak16. Rezistenta mecanici s je i Pentru 169,EN 170,EN 171 5 EN 172
Naraz nizkej energie (45 més) F Zaistite, aby S05 mali B Ko tie, ktoré sa nahradzuji. . 12 mis) Pentru opevapumde sudur, folositi numai lentile marcate cu indicele de intunecare a lentilei
Narazstredne) energle (120m:s) B pevneny 4 Y éie poutt otie, ! Impact energetic scizut (45 mis) F delat.
o e (onod e i anadly ol Dacs ocularuliviziera i ramacarcasa/apiritoarea arcadelor nu sunt marcate identic cu privire la P ntartt unocular de o
r e § P P Ochelari ofera numai protectie imitata.
Akje stupen nérazu nasledovany pismenom, T’ tj,FT", Prostriedok hi : . Marimea dispozitivelor de protectie a ochilor
, o . pismeno,H: Dacé gradul de impact este urmat de litera “T* “FT", ochelarii de protectie ofera protectie P Protect e
extrémnych teplotdch (5°C ./ 455°C) Skladovanie, pouitie a idrzba impotriva p P °Cla +55°C). Pastrare,utilzare i intrefinere
uskladnit p  ltera T, o ti numai Dupa utiizare, orice dispozitiv de protectie a ochilor trebuie pastrat intr-un loc curat, ferit de

A stupen narazu NIE JE nasledovany pismenom ,T", musi sa prostriedok pre ochranu ofi
roti né o

Opticka vykonnost (len sosovky)

Optick trieda 1

Opticki trieda 2

Opticki trieda 3 (nevhodné pre dihodobé pouzitie)

ky:
Rezistencia sosoviek proti poskodeniu jemnymi €asticami
Rezistencia éotoviek proti zahmleniu

Sotovky so zvydenou odraznostou

Povodné sosovky

Nahradiné so3ovky

domz=

Oblasti pouzitia (réméek a sosovky)
Kvapky tekutin (len okuliare)

Postreky tekutin (len oblicajove itity
Velké prachové castice (len okuliare)
Plynové a jemné prachové Eastice (len ok
Skratovy elekricky oblik (len oblicajové

3
3
4
H
8
9

9" okrem

alebo, A"

mim nadmernéhorepl 2 kot
Skladovacia teplota =

Relativna vihkost = 30 % - 80 %

Performante optice (Numai ocular)

ok P i alen al Gasaoptcdt 1
Fredpo A . Clasa optica 2
navody naich Clasa of n(é](nu este adecvata utilizarilor prelungite) 3
naxademe, ktoré: 5prevédza|u néhradné su{\aszky, boh dodr!ané P prelungi
Nezabudnite, " P Corno acutaive:

ich pouzivatela.

Cisteniea. dnlnhktla

Kazdy prostriedok na ochranu o¢i sa musi
Vhodneho cruaceha prostriedku na osovky.

it len s pouzitim jemného saponitu alebo.

K
Ocular rezistent la aburire N
Ocular cu reflexie marita R
Ocular original o
Ocular de schimb. v

pouitim
prostriedku.

riedidlo.
Nezabudnite, prosim, o
vyvolat alergick reakcie u (l(hvy(h os6b.

Starnutie a zastaranie

Vietky produlty znacky st vyrébané zo stabilizovanych materisloy, ktoré by nemali

po 2 rokoch sluzby.

moze
by sa sosovky i clony
b

o<

@ INFORMACE PRO UZIVATELE

Ochrana oci EN 166:2001 Informace pro uzivatele
Tento prostiedek na ochranu o¢i a tvéfe spliuje pozadavky Eviopské smérnice pro osobni
ochranné prostredky (Personal Protective Equipment, PPE) BU/GBS/EEC a byl wyrobeny v
souladu s pozadavky Eviopskjch standardd_technické vikonnosti (uropean Technical
Performance Sxandams) EN166:2001. Nese znacku Evropské unie pro jejich dodrzovani -C
Volba aoblast
o o ochranu o a ke focanatens v soulad s ize wedenou tabulkou po
entian jeho oblast pouziti a vjkonnosti podle pozadavka EN 166:2001

ky, puzd y sa o3

lar)
et de chide (umal ochela de Dvorecwe)

caldura excesivi si umezeals.

-40°C 3=30%- 80%

erificat dispozitivul d
Gclaree sgarcte sy de!enome trebuie inlocuite, respectandu-se instructiunile de montare
care insofesc piesele de

Regineti ca d\sr)oz\llve\e e pmrecw! a ochilor impotriva particulelor cu viteza mare purtate
peste ochelari de vedere ar putea 53 transmita socurile, prin aceasta reprezentand un pericol
pentru purtator.

Curétarea si dezinfectarea

Fiecredispzit de protectie  ochor rebue cusfat doa cuun detergent b sau o sole
adecuat de curifarea entelo

pozitivul de protectie a ochilor poate fi, de asemenea, sterilizat cu o solutie slaba de
et

hil

Vyznam oznaceni
Mechanicka pevnost (ramu a éocky)

Znageni vyrobku
Zujsend robustnost 12 mis) s

Néraz nizké energie (45 mis) F
Néraz stredni energie (120 mis) B
Néraz vysoké energie (190 mes) A

Pokud cotkyicona a rametekipouzdroichranié obodi nemaji stené identifikacni zna
kol se mechanické pevnost, Kasuje se el prosiedek na ochran oef ko nem\zi\
kvalita

Pokud je stupen nérazu nisledovany pismenem ", poskytuje prostredek na
ochranu o&i ochranu proti vysokorychlostnim esticim pfi Saromich teplotach (-5°C/+55°C)
Pokud stuped narazu neni nasledovany pismenem ,T*, musi se prostiedek na ochranu ot
pouzivat na ochranu proti nérazu jen pfi pokojové teplote.

Opticka vykonnost (pouze ¢otky)

Optick tida 1 1
Optick i 2
Optick tiida 3 (nevhodné pro diouhodobé poui) 3
Volitelné pozadavky

Odolnost éotky proti pogkozeni jemnymi éasticemi K
Odolnost éotky proti zamlzeni N
Cotky se zvjsenou odraznosti R
Pavodni ¢ocky o
Néhradni etk v

Pro ¢otky z laminovaného skla jsou pokyny pro Upravu vyznatené na zadn strané

Oblasti pouiti (ramecek a ¢ocky)

Kapky tekutin (jen bryle)

Postriky tekutin (jen oblicejoveé Stity)

Velké prachové astice (jen bryle)

Plynoveé a jemné prachové éastice (jen bryle)

Zkratovy elektricky oblouk (en oblicejové tity)

Roztaveny kov a horké pewné lstky (bryle nebo oblicejove Sity)

Cotky i pouzdraichrnice oboti musi nést &islo ,9* kromé pismen stupfd narazu ,F, B
A

consww

Oznaceni filtri (jen ¢ocky) Znaceni produktu

Svarovadi filtr 122216
Ultraialové filtry (mohou ovlivit rozeznavani barex) 12225

Infracerveny filtr 1.2a2 10
Sluneeni il (bez infracervené specifikace) 112241
Sluneeni filtr (s infracervenou specifikaci) 11a24.1

Pokud po identifikaci fitru nasleduie pismeno ,C*, . 2C, rozeznavani barev nenf oslabené
Pro dalsi informace si, prosim, preététe normy EN 169, EN 170, EN 171 a EN 172
Pro svaeci provoz pousivejte pouze ¢otky oznacené jako svaeci clony 1.2 az 16.

3 u v & v
Improscari cu lichide (numai viziere) 3 Retineti ca unele materiale, atunci cénd intra in contact cu pielea, ar putea sa provoace reactii
Particule mari de prat (numai ochelari de protectie) a alergice la anumite persoane.
5 Invechirea si uzarea
Arc electric de scurtcircut (numai viziere) 8 Toate produsele sunt fabricate din materiale stabilizate, care n-ar trebui sa se invecheascd in
p B a a
Avdt lentilele cat s carcasa/ trebuie sa 9" pe linga invechirea in conditi 3 putenica.
de impact"F* sau”B" sau A" Inorice caz, mult
Ramels i de dupa 3
TEAVE KASUTAJALE

G

Kaitseprillid EN 166:2001 Teave kasutajale

See Kaitseprilld ja muu ndokaitse rahuldab Euroopa Liidu kaitsevahendite turvanouete
direktii BS/EBG/EEC nudeidj on toodetud vstavalt Euroopa tehifse omaduste
standardile EN 166:200°

Kaesaios katsevahend omab Euroopa Liidu vastavusmarki C€

Valimine ja kasutusalad

Iga Kaitseprilid ja muu néokaitse on mérgitud allpool toodud tabelis naidatud margistega,
mis naitavad selle kasutusalasid ja tooparametreid, vastavalt EN 166:2001 nouetele.

Zaiistéte, aby ¢oeky nahradnich filtrg mely stejné specifikace jako ty nahrazované.
Zpeunény mineréin filt se mize pouzit jen v kombinaci s vhodngmi podkladovymi éockam
Bryle poskytu jen omezenou urove ochrany.
Velikost prostiedku na ochranu oi
Prostiedek na ochranu oéi je urceny na malou velikost hlavy. Znageni na ramecku zahruje
pismeno ,H"
Skladovani, pouziti a tdrzba
Kasdly prostiadek na chanu off s mus o poutit uskedrit v 25ém prestedl mimo
nadmérmé teplo a vihkos
Skladovaci teplota = e aoc Relativni vinkost = 30% - 80%
Prostiedek na ochranu o¢i pfevazm vjeho pavodnim anebo podobnem baleni
Pied pouzitim zkontrolujte, stredek na ochranu oéf neposkoz

Fy se mus rnent, preem se oyt aby ndvod na ejch
Kier o soueast nahadrich soucistck. byl
Nerapomente, prosm. 5 prosiedhy na ochant o ot wsokorychlosinim esicm nosené
pies standardni oéni bryle mohou prenaset narazy a tim wyivaret nebezpeci pro jejch uzivatele.
Cisteni a dezinfekce
Kazdy prostiedek na ochranu o se musi gistitjen s pouzitim jemného saponétu nebo jiného
vhodného disticiho prostiedku na cocky.
Prostiedek na ochranu odi e 162 smi sterlizovat s pouzitim jemného dezinfekéniho roztoku
Na cistén prostredku na ochranu o¢i nepouzivejte rozpoustedio ani fedidlo.
Nezapomefite, prosim, 2e nékteré materily, které prichazi do styku s pokozkou, mohou u
citlivjch osob vyvolat alergicke reakce.
Starnuti a opotiebovani
Vsechny vjrobky znacky jsou vyrobené ze stabiizovanjch materiald, kieré by nemély
nepfiméfené zestarnout po dobu ocekavané Zvotnosti produktu
Starnut plasti maze nastat v podminkéch silného ultrafialového zaren
V kazdém piipadé by se &ocky i clony mély wménit maximalné po dvou letech nogen.
Ramecky, pouzdra a chrénice oboci by se mély vymenit po 3 letech nosent

Markide tahendus
Mehhaaniline

tugevus CE méirk

12 mis Tugevdatud robustsus s
45 més Vahese energiaga I66gi vastane kaitse F
120 mis Keskmise energiaga 160gi vastane katse B
190 mis Suure energiaga 166gi vastane kaitse

Kui Klaasisit ja raamskorpusikulmukaitse i ole margistatud samasuguste mehhaanilst

tugevust naitavate markidega, sis tuleb kogu silmakaitsevahend arvata madalaimasse Klassi.

K skinclusele frgngh T, nt *IT. s paku simaktsushend ke e nate

osakeste vastu korgete temperatuuride tingimustes (-5°C / +55

Kui loogikindlusele El jargne , T, sis tuleb silmakaitsevahendit Kotutada I6dgikaitseks
toatemperatuuril

W

e Klass 3 (ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks)
Valikulised nouded
Laéts on vastupidav suurekiiruseliste osakeste poolt tekitatud kahjustustele
Ladtsel on udususe vastane katse
Suurendatud peegeldusega laats
Originaalne lasts
rulsats
Lamineeritud klaasist laats, mille tagumisele kiljele on margitud paigaldamise suund.
Kasutusala(d) (raamid ja laats)
Valias kasutamiseks -
Korgete temperatuuride juures
Vedelikud, pisad (ainuit kaitseprilid)
Vedelikud, pritsmed (ainult naokaitse)
Suured tolmuosakesed (ainult kaitseprilic)
Gaasid ja tolmuosakesed (ainut kaitseprill)
Lohiselekirikaar (ainult naokaitse)
Sulametallid ja tulised tahked ained (kaitseprilid voi nokaitse)
Nii lats kui ka korpusikulmukaitse peab kandma tahist 9" lisaks lodgikindluse markidele
o o A

domzx

Conaww:

Filtrite mérgistused (ainult laats)

Toote margistus
ber ~ Varjund

1.2 kuni 16

1.2 kuni 5

1D-number
Keevitusitter

Ultraviolett-filtid (voivad mojutada vérvide nagermist)
Infrapuna-fitter

Paikesefilte (ima infrapunakaitseta)

Paikesefilter (infrapunakaitsega)

onan

1.1 kuni 4.1
Kui flti 1D-koodile jargneb ,C, nt 2C, sis ei mojuta filte varvide nagemist

Lisateabe saamiseks vt EN 169, EN 170, EN 171 ja EN 172

Keevitustsodel kastitada tksnes selist keevitusfiltrt, mis on tahistatud varjundiga 1.2 kuni 16.

Veendug on samad mis asendatavatel [astsedel.
Togevtaiit imerail ich oncrots oo tugilastsega.

Tavalised prilld pakuvad ainult piratud kaitset.

Kaitseprillid suurus

Vaikese pea jaoks kavandatud silmakaitse: raami mérgistusele on lisatud , H*

sailitamine, kasutamine ja hooldus

Igat simakatset tuleb parast kasutamist hoida puhtas, sell jaoks puhendatud kohas,

uhteline ohuniskus = 30-80%
Kaitsevahendit transportida originaal- voi sellele ekvivalentses pakendis.
Enne kasutamist veenduge, et silmakaitse ei oleks kahjustatud
Kriimustatud voi kahjustatud laztsed tuleb valia vahetada, tagades varuosadega kaasa antud
paigaldusjuhiste jargimist.
Palun votke teatavaks, et suure Kiirusega paiskuvate osakeste eest kaitsvad
silmakaitsevahendid, mida kantakse harilike prilide peal, voivad edasi anda looke ning seega
seada kandja ohtu
Puhastamine ja desinfektsioon

tuleb puhastada sobiva
Silmakaitset voib pshme et ahusega stenlseerla
Silmakaitset mitte lahustiga puhastada
Palun votke teatavaks, et kasutaja naha vastu puutuda voivad maerjalid vaivad tundiikel
isikutel pohjustada allergii reaktsioone.
Vananemine ja v:
Kik tooted on valmistatud stabiliseeritud plastmaterjalidest, mis ei peaks Gleliia vanaerna
toote eeldatava kasutusea jooksul.
Plastmaterjalid voivad vananeda tugeva ultraviolettvalguse tingimustes
Igal juhul tuleks koik lastsed ja vsirid valja vahetada vahemalt iga 2 kasutusaasta jarel
Raamid, korpused ja kulmukaitsed tuleb valja vahetada iga 3 kasutusaasta jarel.
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For more EN166 details - See User Instruction Sheet — Part Number 351010P-03
Browguards.

Polypropylene (RP1316/1) and Polyamide (RP1316/2) fitted with:
Visor Material Tint Std. Impact Optical
Grade Class
Polycarbonate (RP1388/55) Clear EN166:2001 F 1
Propionate (RP1318/15) Scale 3-1.2 EN166:2001 F 1
(Propionate visor complies with anti-fogging option)
Faceshields:
Model Visor Material Tint Std. Impact Optical
Grade Class

Perforama Polycarbonate Clear EN166:95 B 1
Nova Molten Metal & Hot Solids (9)

Acetate Clear EN166:95 F 1
NOTE: For use with helmet models A69 / A79
Perfo Nova Polycarbonate Clear EN166:95 B 1

Molten Metal and Hot Solids (9)

Acetate Clear EN166:95 F 1
Perfo B Polycarbonate Clear EN166 F 2

Acetate Clear EN166 F 2

Available accessories:-
Helmet Mounted Carrier - Combi-Safe Impact Grade: F / for use with helmet models A69 and A79
Cellulose Proprionate Faceshield for use with Perforama Nova & Performa Nova Combi North

Perfo Nova & Perfo Nova Combi North & Perfo B
Performance of Faceshield 1 F N, Scale number 3-1.2
F= high speed particles / low energy - B = high speed particles / medium energy.



Honeywell Safety Products Slovakia Sro,
Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizanske, Slovak Republic Honeywell

EN 175:1997 WELDING USER INSTRUCTION SHEET

Refer to Honeywell Safety products EN166 user instruction sheet (item# 351010P-03) for general
eye protection instructions, limitations and maintenance.

Field of Use

Welding helmets offer the face and eyes protection against optical and thermal radiation, flying particles which may be emitted
during welding and torch cutting operations. An approved welding filter designed for the application must be used to protect the
user from UV, Visible and IR radiation. An anti-spatter or splash lens must be used to protect the welding filter during use.

Explanation of Marking on the Welding Helmet HON EN175S CE XXX

Manufacturer Code | ‘
Testing Standard

Impact Resistance S=increased robustness (12m/s)
Conformity sign for EC Directive 89/686
Weight in Grams if Required (> 450 Grams)

Explanation of marking on Welding Lens 10 BAL1 S CE

Protection Factor (Shade) | ‘
Manufacturer Code |
Optical Class
Properties

Certification
See reverse side for Lens Shade Selection Criteria

Instructions for Use

Adjust head suspension for comfort by adjusting head suspension, tighten on head by turning ratchet mechanism, adjust side
nuts for torque setting and adjust stop plate for desired drop position. To replace welding filter: remove spring clip and remove
lens and protection cover lens. Replace lens and assure protection cover lens is outside (closest to welding area).

Always use approved replacement parts including head suspensions and welding filters.

Warnings and Limitations (retain this information)

Welding Helmets do not protect against, laser beams, furnace work, electrical panel flash protection. Always use the proper
filter (shade) for desired application. Do Not use helmet if cracked or broken. Always use proper welding gloves during welding
or cutting operations, Do Not place glowing hot items or torches in or on helmet. Ensure that work area is organized and other
personal protective equipment is used as necessary. For COMBI products always use A69 or A79 Honeywell hard hat models.
Protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts thus creating a hazard.

Sales # Series Product Series Description Options Max Shade Level
8122XX SHELLFO Fixed Lens

8128XX SHELLFO NOVA Fixed Lens (Only 2 x 4 % inch lens)

8103XX PROTASHELL BABY Fixed or Flip up Lens Holder Shade 11
8109XX PROTASHELL Fixed or Flip up Lens Holder Shade 11
8104XX GAMADOR Flip up or Combination with Hard Hat Shade 11
8105XX LAMADOR Flip up or Combination with Hard Hat Shade 11
8126XX POPWELD Fixed Lens

8130XX LEATHER MASK Flip up

8110XX ULTRASHELL Flip up (Only 2 x 4 % inch lens)

Suffix XX numbers indicate lens size opening option
*  Original welding helmets are generally offered with Shade 10 or without lens. Other Welding shade filters are available upon
request.
*  Approved Supplier Baldor include fixed lenses and ADF, Automatic Darkening Filter
*  Combi Helmets may be combined only to North Safety Helmets designated by Helmet part number with suffix
. CE 0194 INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way Salford Greater Manchester M6 6AJ United
Kingdom.




Honeywell

Select protective shade lens required from chart below. Always consult equipment manufacturing
instructions and warnings prior to use.

Note: Combi Units designed to attach to CE Approved Honeywell A69 And A79 Hard Hats.
Lens Options - Shade 10 generally sold with units.

05 25 L.t 20 &0 L) s W X5 2 EHS5 B0 450

Welding filters (mineral or plastic): Protect against intensive visible light, hazardous ultraviolet and infrared rays
emitted during the welding process. To select the right shade, use the filter selection chart.

Anti-spatter cover plates (mineral or Focalite CR39) protect the welding filter from molten metal and incandescent particles
positioned in front of the welding filter on the outside of the filter assembly. They have no robust properties and should never
be used as eye protector.

Backing lens (Polycarbonate)
Positioned on the eye side of the filter assembly to protect the eye against flying particles, particularly shards of glass that can
break off the welding filter on impact.

Warning : The use of toughed mineral filter oculars shall only be used in conjunction with a suitable backing ocular to prevent
injury.

Replacement Components and Accessories

Only replacement components from Honeywell Safety Products shall be used to assure product performance. Please contact
customer service/technical services for price and availability. Replacement components include mineral glass and
polycarbonate protective lens covers, welding shade lenses and holders both fixed and flip up, head suspensions, and lens
holder spring assembly. Assembly instructions shall accompany the replacement components and assemblies. All components
should be inspected regularly for cracks and wear due and replaced if damaged.

Rev Date 11-27-2012




