
• Mobiler Ankerpunkt aus Polyestergewebe
• Länge: 120 cm
• Breite: 20 mm
• Maximaler Widerstand > 18 kN

Artikelnummer: 8.84.180.00
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VERPACKUNG
• 1 Stück in Polybag
• 50 Stück im Karton

Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
bereitgestellten Informationen trifft. Daher sollten die Informationen nicht als richtungsweisend in Bezug auf die Eignung des Produkts für eine 
bestimmte Verwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Produktblatt aufgeführten Produkten 
vorzunehmen. Die Farben der in diesem Produktblatt abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Druck- und Schreibfehler 
vorbehalten. 

MOKE
4180

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN
• Gerüstbau
• Bau
• Installationstechnik
• Hebebühnen
• Offshore
• Petrochemie

EN 795:2012 (Type B)



IHR HÄNDLER:

GRÖSSE ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STÜCK (POLYBAG)

EAN-CODE
10 STÜCK (KARTON)

Einheitsgröße 8.84.180.00 8718249047701 8718249047718
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ARTIKELINFORMATIONEN

Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
bereitgestellten Informationen trifft. Daher sollten die Informationen nicht als richtungsweisend in Bezug auf die Eignung des Produkts für eine 
bestimmte Verwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Produktblatt aufgeführten Produkten 
vorzunehmen. Die Farben der in diesem Produktblatt abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Druck- und Schreibfehler 
vorbehalten. 

TESTINSTITUT
Diese Absturzsicherung ist zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), 
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link: 
www.oxxa-safety.com/doc


