
DIMENSÕES 

244 mm

43,50 mm

63,50 mm

70,00 mm

O-RING 59 X 3 mm X 2

SEDE O-RING

A) - Chumbar o tubo de 75 PVC MR direto na alvenaria, deixar passando para 
fora 50 mm do tubo, o qual  ficará em espera para receber o dispositivo após o 
revestimento.  

Atenção: chumbar o tubo devidamente no PRUMO para que o dispositivo não fique 
assentado de forma incorreta em relação ao revestimento.

Tubo PVC MR de 75 mmConcreto / Alvenaria

50 mm

B) - Após o revestimento cortar o tubo rente ao piso. 
 

Tubo PVC MR de 75 mm

Concreto / AlvenariaRevestimento

*Cortar o tubo rente ao revestimento

INSTALAÇÃO 

1,5 m

É obrigatório o uso de 02 DRENOS por moto bomba com distância mínima 
de 1,5 m entre os DRENOS.

Tubo moto bomba

Tubo PVC MR de 75 mm

sessão de corte
Ponto de contato Forma correta de instalação final

1,5 m

Tubo pvc mr
de 75 mm

Dreno 

Concreto
Revestimento

C) - Lixar a sessão cortada do tubo de modo que o mesmo fique livre de rebarbas plásticas.
     - Coloque os o-rings que acompanha o produto na sede localizado no corpo conforme o desenho.
     - Insira o dispositivo verticalmente até que o mesmo encoste todos os pontos de contato no 
       revestimento.   
 

 IMPORTANTE ATENÇÃO!

DRENO REDONDO VAZADO INOX - 75
25 m³/h

R

Ant. Turbilhão / Ant. Aprisionamento 

Sistema: Ant. turbilhão

Sistema: Ant. aprisionamento 

Aplicação: Piscinas e Spas

Garantia: 1 Ano 

Vazão: 25m³/h

Código: 093-149-18

Encaixe: Tubo     75 mm / PVC MR

Corpo: Aço inox AISI 316

Medida: D. 224 x P. 70

Massa: 1000 g
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DIMENSÕES 
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43,50 mm

63,50 mm

70,00 mm

O-RING 59 X 3 mm X 2

SEDE O-RING

A) - Chumbar o tubo de 75 PVC MR direto na alvenaria, deixar passando para 
fora 50 mm do tubo, o qual  ficará em espera para receber o dispositivo após o 
revestimento.  

Atenção: chumbar o tubo devidamente no PRUMO para que o dispositivo não fique 
assentado de forma incorreta em relação ao revestimento.

Tubo PVC MR de 75 mmConcreto / Alvenaria

50 mm

B) - Após o revestimento cortar o tubo rente ao piso. 
 

Tubo PVC MR de 75 mm

Concreto / AlvenariaRevestimento

*Cortar o tubo rente ao revestimento

INSTALAÇÃO 

1,5 m

É obrigatório o uso de 02 DRENOS por moto bomba com distância mínima 
de 1,5 m entre os DRENOS.

Tubo moto bomba

Tubo PVC MR de 75 mm

sessão de corte
Ponto de contato Forma correta de instalação final

1,5 m

Tubo pvc mr
de 75 mm

Dreno 

Concreto
Revestimento

C) - Lixar a sessão cortada do tubo de modo que o mesmo fique livre de rebarbas plásticas.
     - Coloque os o-rings que acompanha o produto na sede localizado no corpo conforme o desenho.
     - Insira o dispositivo verticalmente até que o mesmo encoste todos os pontos de contato no 
       revestimento.   
 

 IMPORTANTE ATENÇÃO!

DRENO REDONDO VAZADO INOX - 75
25 m³/h

R

Ant. Turbilhão / Ant. Aprisionamento 

Sistema: Ant. turbilhão

Sistema: Ant. aprisionamento 

Aplicação: Piscinas e Spas

Garantia: 1 Ano 

Vazão: 25m³/h

Código: 093-149-18

Encaixe: Tubo     75 mm / PVC MR

Corpo: Aço inox AISI 316

Medida: D. 244 x P. 70

Massa: 1000 g
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A) - Chumbar o tubo de 75 PVC MR direto na alvenaria, deixar passando para 
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*Cortar o tubo rente ao revestimento
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sessão de corte
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1,5 m
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Concreto
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C) - Lixar a sessão cortada do tubo de modo que o mesmo fique livre de rebarbas plásticas.
     - Coloque os o-rings que acompanha o produto na sede localizado no corpo conforme o desenho.
     - Insira o dispositivo verticalmente até que o mesmo encoste todos os pontos de contato no 
       revestimento.   
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