
DRENO SPA ANTI TURBILHÃO DE ENCAIXE  

  

R

Função: Captação de água Função: Captação de água

Aplicação: Spa e piscinas

Garantia: 1 Ano
 

Aplicação: Spa e piscinas

Garantia: 1 Ano
 

Código 50mm: 093-149-02
Vazão: 9m³ /h
Massa: 230 g

Código 60mm: 093-149-20
Vazão: 9m³ /h
Massa: 230 g

Conexão: Encaixe tubo pvc

Sistema: Anti turbilhão  

Corpo: Aço Inox AISI 316

Medida: 100 mm 

Código 50mm: 093-149-01
Vazão: 9m³ /h
Massa: 250 g

Código 60mm: 093-149-21
Vazão: 9m³ /h
Massa: 250 g

Conexão: Encaixe tubo pvc

Sistema: Anti turbilhão  

Corpo: Aço Inox AISI 316

Medida: 100 mm 
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Política de Garantia

Pg. 01

REDONDO QUADRADO 



DIMENSÕES 

Sistema de encaixe em tubo PVC MR 50/60 mm, o tubo deverá ser CHUMBADO 
direto na alvenaria de modo que deverá ficar uma sobra de tubo que será 
removido após o revestimento
.

Chumbar o tubo devidamente no PRUMO em relação ao piso.
 

INSTALAÇÃO DO TUBO PVC 

Concreto / Alvenaria TUBO PVC

Pg. 02

Retirar a película de proteção somente após o término da obra

Dispositivo com alto nível de polimento 

REDONDO QUADRADO QUADRADO 

SOBRA

PRUMO

REDONDO 
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Aplicar COLA PVCLuva ABS 

Encostar no revestimento de 
forma paralelo e faceado por igual.

DISPOSITIVO DO DRENO

Revestimento

APÓS O REVESTIMENTO APLICADO 

APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

FINALIZAÇÃO

Concreto / Alvenaria

Atenção: Com o revestimento  já aplicado remover a sobra do tubo pvc rente ao 
revestimento com o auxílio de uma serra de corte fino.

NOTA! Aplicar COLA PVC em ambas as partes ( luva abs e tubo pvc ) na seqüência 
introduza rapidamente o dispositivo no tubo para garantir que o mesmo encoste no 
revestimento antes da reação da cola.
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 REMOVER A SOBRA
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Pg. 04

SEGURANÇA 

É obrigatório o uso de 02 drenos por motobomba com distância mínima de
1,5 m entre os dispositivos

 IMPORTANTE ATENÇÃO!

1,5 m ( mínimo )

1,5 m ( mínimo )

Tubo Motobomba

Tubo Motobomba
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