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Reflecterend bovendeel

EN 17353:2020
Type B3

2zt | XS

Warme, waterdichte en
winddichte reflecterende jas

REFLECTIVE
DETAILS

Elastisch trekkoord

YKK

EXPERT

Verlengd rugpand

Reflecterend bovendeel

Mouwzak met rits

Zijzakken met rits

HEROCK( & Verstelbare manchetten

GEWATTEERDE JAS

EIGENSCHAPPEN REFLECTEREND IN HET DONKER - Multi-pocket warme, waterdichte en winddichte reflecterende gewatteerde jas - waterdicht 5000mm - reflecterend bovendeel -

2 zijzakken met rits - 1 mouwzak met rits - 1 binnenzak - verlengd rugpand - verstelbare kap - verstelbare manchetten met elastische binnenmanchetten - elastisch trekkoord
onderaan - printerrits - verwijderbare ritskoordjes

NORMEN EN ISO 13688:2013+A1:2021 - EN 17353:2020 Type B3

SAMENSTELLING Materiaal: 100% polyester reflecterende stof met TPU-membraan - Contrast materiaal: 100% polyester twill met mechanische stretch en TPU-membraan 125g/m2 -
Warmtereflecterende binnenvoering: 100% polyester mesh-stof - Vulling: 100% polyester

MATEN XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

WASINSTRUCTIES A E XX
KLEUREN

Reflecterend ®
zilver/zwart




